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Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
BUDYNEK "A"
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( /Wydzielona pozarowoi oddymiana

Wydzielona pozarowoi oddymiana

trefa pozarowa Budynek A
Strefa 9-kondygnacyjna
Pomieszczenia techniczne
Powierzchnia poziom 6: 275 m
Powierzchnia strefy: 55000 m?

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL Il + ZL | + ZL IlI
Klasa "B " odpornosci pozarowej

2

PATIO

Legenda:
— Sciana ppoz REI 60
Drzwi, okna ppoz.

EI30 - zewnetrzne,

EIS30 wewnetrzne
K5 Nrklatki schodowe;j

Kierunek Ewakuaciji

Numery klatek schodowych oraz numery istniejgcych stref pozarowych sa
zgodne z oznaczeniami zawartymi w dokumencie: Ekspertyza zamienna do
dokumentu pn. "Ekspertyza techniczna z zakresu stanu ochrony
przeciwpozarowej dla budynku A Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w
todzi” opracowang przez firme GARDA Biuro Doradztwa Ochrony
Przeciwpozarowej. W Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego przedstawiono
stan faktyczny. Docelowy podziat budynku na strefy pozarowe bedzie mozliwy
po spetnieniu wymagan zawartych w/w ekspertyzie.

"Garda" Biuro D Ochrony i z j
97 - 300 Piotrkéw Trybunalski ul. Paproci 7 AHDA

email: ciszewski@ciszewski.eu

OBIEKT:
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Lodzi, ul. Rzgowska 281/289

Temat:

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
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Budynek A - poziom 6 - 9
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