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PODBASENIE WENTYLATORNIA PRZESTRZEŃ INST. ROZDZIELNIA NN

SŁUPY OSI H
poz. 5.1

poz. 3.1

poz. 3.2 

poz. 3.1

KOMORA KABLOWA MAG. MAGAZYN

SZATNIA PERS.

ZESP.  SANIT.SZATNIA PERS. ZESPÓŁ SANIT.MAG. ZASOBÓW KUCHNI MLECZ.

SZATNIA PERS.

SZATNIA PERS. POM. PRZETWORNIC

pow.24,5
podł. pu.

pow.15,2
podł. terr.

pow.15,1
podł. terr.

MAG.  GOSPODARCZY  KUCHNI  MLECZ.
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ARCHIWUM RADIOLOGII

KOMORA KURZOWA H=2.0M

WENTYLATORNIA

OTWÓR W STROPIE 220x190
DLA WENT. MECH.
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SKŁAD SPRZĘTU DEZ.
W ASEPTORZE ASEPTOR

MAG. MAT. 
WYSTERYLIZOWANYCH

P. PRZYG. SPRZĘTU DO DEZYNF. W ASEPTORZE

DYSTRYBUCJA
BLOK OPER.

ŚLUZA
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ŚCIANA NA
ODCINKU 1.80M
DO WYS. -0.10M
OTWÓR 180x250

(DRZWI NA 
PARTERZE)

-1,87

6T

K11

K12

K13

kanał podpodłogowy co rzędna dna-1.00M

poz. ściany 7.2

LI
N

IA
 Z

EW
N

. P
ŁY

TY
 O

SŁ
O

N
O

W
EJ

kanał podpodłogowy co dno - 1.00M

W
EN

TY
LA

TO
R

N
IA

DNO CZERPNI - 4,80

-4.30

KO
M

O
R

A 
KU

R
ZO

W
A

PO
Z.

 R
AM

Y 
5.

7.
 H

=2
.0

M

KANAL PODPODŁOGOWY C.O. RZEDNA DNA + 1.00M

-3.90

-3.90

-2.50

KA
N

AŁ
 IN

ST
AL

AC
YJ

N
Y

PO
D

Ł.
 G

Ł.
 C

EM
.

STOPNIE NA GRUNCIE

ka
na

ł p
od

po
dł

og
ow

y 
co

 d
no

 - 
1.

00
M

WNĘKA INSTALACYJNA

-2.50

DNO - 1.00M

kanał podpodłogowy co rzędna dna-1.00M

-1.872
K9

-3.60

-4.00

-2.70-1.40
STOPNIE NA GRUNCIE

poz. 3.7.
Jz1

poz. 3.7.
H=2.45M

WPUST PODWÓRZ
WG PROJ. BRANŻ.

2x20x25

SPADEK W POSADZCE
1%

PATIO NR 2

PKT PIEL. DYŻŚWIATŁOLECZNICTWO

DYLATACJA
2 CM

poz. ściany 3.2.

po
z.

 ra
m

y 
5.

4.
B.

poz. 3.7.
do wys. - 1.35M

3.4.

PIONY C.O. 
TULEJA Ø 100

KWARCÓWKI PKT. PIEL. DYŻ.

H

H H

KOMUNIKACJA
01.01.01

151,70 m2

LOGOPEDA/PEDAGOG
01.03.01

15,35 m2

GABINET ZABIEGOWY
01.03.02

15,88 m2

ADMINISTRACJA
01.02.01

16,11 m2

GAB KONSULT
01.03.03

10,95 m2

WC NIEP
01.01.12

4,93 m2

SALA DOŚW ŚWIATA
01.03.06

12,24 m2

SZATNIA
01.01.07

10,06 m2

SALA GIMN 1C
01.04.04

23,26 m2
SALA GIMN 1B
01.04.03

24,10 m2
SALA GIMN 1 INTEGR SENSOR
01.04.01

30,42 m2

MAGAZYN
01.01.16

6,03 m2

SZATNIA
01.01.13

9,10 m2

PRZEB 1
01.01.14

2,98 m2

ŁAZIENKA
01.01.15

3,45 m2

SALA GIMN 1A
01.04.02

31,98 m2

GAB KONSULT
01.03.04

16,45 m2

SALA PROJEKCYJNA
01.01.05

8,13 m2

MAGAZYN
01.01.08

23,26 m2

MAG BR
01.01.09

2,61 m2

KOMUNIKACJA
01.01.10

10,79 m2
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KOMUNIKACJA
01.01.06

3,12 m2

SERWEROWNIA
01.01.17

11,02 m2

WENTYLATORNIA
01.01.18

85,02 m2

KOMORA KURZOWA
01.01.19

13,13 m2

OZONOWNIA
01.01.20

18,27 m2

szafa windy

RE

L

POCHYLNIA 5%=2.86°

EI
60

TERAPIA ZAJĘCIOWA
01.03.05

14,79 m2

MATKA Z DZIECKIEM
01.01.04

4,82 m2

c
c

-1.02
WENTYLATORNIA
100,3  m
H=330  cm

-1.04
WENTYLATORNIA
106,6  m
H=330  cm

-1.62
KLATKA SCH K15
26,5  m
H=330  cm

-1.12
KLATKA SCH K8
26,7  m
H=330  cm

-1.07
POM UPS
6,4  m
H=330  cm

-1.08
POM HYDROFORNI
9,3  m
H=330  cm
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Ściana z cegły pełnej lub bloczka betonu komórkowego 
otynkowana obustronnie tynkiem cementowo wapiennym min. 
1,5cm. Alternatywnie ściana GK posiadająca atest na klasę 
odporności ogniowej REI120

8x15,6
30

8x15,6
30

WINDA A

V2V1

A1

Pw1

Pw2

32 WENTYLATOR.
61.5 pos. cemenowa

29 MAG. SPRZ.
24.0 w. antyelektr.

28 SALA OP I
55.3 wykł. antyelektrost.

27 MAGAZYN
8.5 w. antyelektr.

26 PRZYG. LEK.
12.6 wykł. antyelektrost.

K1 KL. SCH.
20.0 pł. ceram.

34 MAGAZYN
19.0 pł. ceram.

35 ROZDZ.ELEKTR.
19.0 pł.ceram.

1 P.ANEST.
19.8 wykł. rulon.

36 POM.TECH.
12.1 pł. ceram.

2 PERFUZJ.
12.7 wykł. rulon.

3 P.ANEST.
16.5 wykł. rulon.

30 MAGAZYN
6.1 pł. ceram.

5 WC PERS.
4.1 pł. ceram.

7 ODP. MED.
3.9 pł. ceram.

8 POM.PORZ.
3.9 pł. ceram.

4 WC
2.6 pł. ceram.

9 SZATN.CZ.K.
5.8 wykł.rulon.

10 SANITAR.
10.4 pł.ceram.

12 SZATNIA cz.
5.7 wykł.rulon.

13 SANITAR.
6.5 pł.ceram.

25 SALA OP II
53.7 wykł. antyelektrost.

6 KOM.WEW.
14.7 wykł. rulon.

16 PRZEDS.
4.4 wykł. rulon.

15 ŚLUZ.PAC.
17.9 wykł. rulon.

18 MASZYN.
5.1 pos. cemen.

K2 KL.SCHOD.
25.5 pł.ceram.

20 MAG.LEK.
5.4 wykł. rulon.

19 HALL DŹWIG.
39.5 wykł. rulon.

21 ANEKS SOCJ.
12.9 wykł. rulon.

22 ZAPL. PRZYGOT.
12.5 wykł. antyelektrost.

23 SAL.POOPERAC.
167.8 wykł. antyelektrost.

24 BRUD.
9.6 pł. ceram.

31 KOM.WEW.
55.6 wykł.rulon.

33 MAGAZYN
3.9 wykł. rulon.

37 KOM.WEW.
12.7 wykł. rulon.

11 SZATN. BRUD.K.
16.8 wykł.rulon.

14 SZATN. BRUD.M.
6.2 wykł.rulon.

17 POM.UPS
8.5 pł.ceram.
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Kurtyna p/pozarowa EW60 nad oknami dł =  1750cm
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11.4 w. antyelektr.

REI120

REI120

REI120

R
EI

12
0

EIS30

K1 K2

K3 K4

K5

K6 K7 K8

K11 K12

K16

K17

K9

K10

K15

2

5

WE
25p

WE
26p

WE
27p

K14

H

H G

G

H H

G

G

H
H

H

H

G
G

G
G

G G

G

G G
G

GG

G

G
G G

G

GG

H

H

H
H

H

H

H

Pomieszczenie wydzielone pożarowo nr 5.2
Ozonownia

Pomieszczenie wydzielone pożarowo nr 5.1
Wentylatornia i komora kurzowa

Klatka schodowa K16
Klatka schodowa wydzielona
pożarowo na poziomie 01

Strefa pożarowa nr 5
Strefa 2-kondygnacyjna

Klinika Rahabilitacji
Powierzchnia stefy: 1891 m2

Powierzchnia poziom 01: 522 m2

Kategoria zagrożenia ludzi ZL II
Klasa "B " odporności pożarowej

60

60

60

60

60

60

60

60

30 30

30

30

Strefa pożarowa nr 2
Strefa 2-kondygnacyjna

Klinika kardiochirurgii, Blok operacyjny
Powierzchnia stefy: 1693 m2

Powierzchnia poziom 01: 842 m2

Kategoria zagrożenia ludzi ZL II
Klasa "B " odporności pożarowej
Liczba łóżek pooperacyjnych: 14

Klatka schodowa K9
Klatka schodowa wydzielona
pożarowo i oddymiana grawitacyjnie

Klatka schodowa K5
Klatka schodowa wydzielona 
pożarowo i oddymiana 
mechanicznie

60

60

30

30

G

G

30

30

30

Strefa pożarowa Budynek B
Strefa 4-kondygnacyjna
Powierzchnia poziom 01: 9249 m2

Powierzchnia strefy:  40000 m2

Kategoria zagrożenia ludzi ZLI + ZLII + ZLIII+ZLV
Klasa "B " odporności pożarowej

60
60

30

30

30

30

Klatka schodowa K15
Klatka schodowa wydzielona
pożarowo i oddymiana

Klatka schodowa K8
Klatka schodowa wydzielona
pożarowo i oddymiana

Pomieszczenie wydzielone pożarowo nr 4.2
Wentylatornia

Pomieszczenie wydzielone pożarowo nr 4.2
Wentylatornia

Strefa pożarowa nr 4f
Strefa 1-kondygnacyjna
Pomieszczenie UPS
Powierzchnia stefy: 6,4 m2

Gęstość obciążenia ogniowego
do 500 MJ/m2 
Klasa "B " odporności pożarowej

Strefa pożarowa nr 4e
Strefa 1-kondygnacyjna

Pomieszczenie hydroforni
Powierzchnia stefy: 9,3 m2

Gęstość obciążenia ogniowego
do 500 MJ/m2 

Klasa "B " odporności pożarowej

H

Instytut Centrum Zdrowia 
Matki Polki

BUDYNEK B
Poziom 01

Legenda

12.2021r.

SKALA :

OBIEKT:

DATA :Opracował:

Temat:

- 
RYS. NR :Nazwa:

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

"Garda" Biuro Doradztwa Ochrony Przeciwpożarowej
97 - 300 Piotrków Trybunalski ul. Paproci 7
email: ciszewski@ciszewski.eu

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

mgr inż. pożarnictwa Paweł Ciszewski
rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
nr upr. 367/98

Załącznik graficzny:

2 Budynek B - poziom 01 - piwnica

Numery klatek schodowych oraz numery istniejących stref pożarowych są 
zgodne z oznaczeniami zawartymi w dokumencie: Ekspertyza zamienna do 
dokumentu pn. "Ekspertyza techniczna z zakresu stanu ochrony 
przeciwpożarowej dla budynku A Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w 
Łodzi” opracowaną przez firmę GARDA Biuro Doradztwa Ochrony 
Przeciwpożarowej. W Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego przedstawiono 
stan faktyczny. Docelowy podział budynku na strefy pożarowe będzie możliwy 
po spełnieniu wymagań zawartych w/w ekspertyzie. 

30

H
60

G

CSP

3.6

Drzwi, okna ppoż.
EI60 - zewnetrzne,
EIS60 wewnetrzne 
Drzwi, okna ppoż.
EI30 - zewnetrzne,
EIS30 wewnetrzne 

Gaśnica
Hydrant wewnętrzny
Ręczny Ostrzegacz Pożarowy
Ręczne otwieranie klap dymowych

Centrala Sygnalizacji Pożarowej

Ściana ppoż REI 120
Ściana ppoż REI 60
Obudowa szachtu EI60

Nr strefy pożarowej
K5 Nr klatki schodowej

Kierunek Ewakuacji

S Drzwi dymoszczelne

Przegroda dymoszczelna z 
materiałów niepalnych

SMART FIX
Pole tekstowe
11




