Zafacznik nr 1 do scenariusza pozarowego dla budynku A w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki
w todzi

Sterowania pozarowe w poszczegdlnych strefach wzglednego bezpieczenstwa
(SWB)

grudzien 2021



Zatacznik nr 1
Sterowania w poszczegdlnych SWB budynku A Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w todzi.

Nazwa strefy Numer strony
SWB1; 1A; 53
SWB2; 2A; 54

SWB3 55
SWB4 6.3 7.3 56
SWB5 57
SWB 6; 49
SWB 6A; 17 50
SWB 7, 51
SWB 7A;21 52
SWBS 58
SWB9 59
SWB10i11i2.9 9
SWB 12 10
SWB 13i2.10 11
SWB 14 i SWB 29 12
SWB 151 SWB 30 13
SWB 16 14
SWB 18 15
SWB 19 16
SWB 20 17
SWB 21 18
SWB 22 19
SWB 23 20
SWB 24 21
SWB 25 22
SWB 26 23
SWB 27 24
SWB 28 25
SWB 31 26
SWB 32 27




SWB 33 28
SWB 34 29
SWB 35 30
SWB 36 31
SWB 37 32
SWB 38 33
SWB 39 34
SWB 40 35
SWB 41 36
SWB 42 37
SWB 43 38
SWB 44 39
SWB 45 40
SWB 46 41
SWB 47 42
SWB 48 43
SWB 49 44
SWB 50 45
SWB 51 46
SWB 52 47
SWB 53 48
Windy 1 60
Windy 2 61
Windy 3 62
K1 1
K2 2
K3 3
K4 4
K5 5
K6 6
K7 7
K8 8




Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

K1

Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

K1

Alarm gtosowy( stowny)przy
panelu wyniesionym

zlokalizowanym na oddziale na ktorym system
wykry! pozar. Uwagal Niniejsza matryca nie
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej
ustalenia nalezy tratkowa¢ jako niebedne
minimum, a lokalizacje paneli wyneisionych
uzgadniac nalezy kazorazowo z kierownictwem
budynku, Jesli w tym wierszu dla danej strefy
waglednego bezpiczeristwa nie pokazano
wysterowania komunikatu glosowego przy panelu

oznacza to, ze nie B
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo

8

program uzytkowy danej przestrzenie moze
takiego panelu wymagac.

alarmy, ktére s na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
stref dozorowych zlokalizowanych w obrebie danego oddziatu
Czesci wspélne nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
oddziatach, poniewaz personel danego odziatu nie moze
sprawdzac czesci wspolnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
to zrobi¢ ochrona obiektu i tylko tam moze by sygnalizowany taki
alarm Alarmowany jest zatem stownie personel oddziatu ze
stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt "system
wykryt pozar na tym oddziale”. Personel potwierdza wtedy
prayjecie alarmu w czasie t1 i przeprowadza rozpoznanie. W
alarmu i ma mozliwosé . Kiedy
panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego personel
oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje alarmu.

br

Urzadzenie detekcyjne L2
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Lokalizacja 24
Gtowna CSP w alarmie | stopnia pomieszczenie montoringu/BMS + g
13

Nie pracuje Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym | 1. Panele wyniesione musza by¢ montowane na oddziatach i

br

br

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

+
brak sygnalizacji Sygnalizacja miejsca wejscia Jesti na dostepie strazakdw zamontowana WE 29i30
strazakow zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacjg. Przy braku +
|kontroli dostepu wyiscia nie moga by trwale
K1 KE

Kontrola dostepu

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczng, jednk jesli jest to
mozliwe , to powinien jg zatrzymywac

Oddymianie klatki K1

Klapa zamknigta

Otwarta klapa dymowa

Klatki schodowe zwolnione z automatycznego

Zawor pierwszenstwa

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

[}
w

KE
z
SWBX
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny

zwolnienie/zamknigcie

strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesliinaczej nie wskazan w scenariuszu.

1z62



Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

K2

Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

K2

Alarm gtosowy( stowny)przy
panelu wyniesionym

zlokalizowanym na oddziale na ktorym system
wykry! pozar. Uwagal Niniejsza matryca nie
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej
ustalenia nalezy tratkowa¢ jako niebedne
minimum, a lokalizacje paneli wyneisionych
uzgadniac nalezy kazorazowo z kierownictwem
budynku, Jesli w tym wierszu dla danej strefy
waglednego bezpiczeristwa nie pokazano
wysterowania komunikatu glosowego przy panelu

oznacza to, ze nie B
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo

8

program uzytkowy danej przestrzenie moze
takiego panelu wymagac.

alarmy, ktére s na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
stref dozorowych zlokalizowanych w obrebie danego oddziatu
Czesci wspélne nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
oddziatach, poniewaz personel danego odziatu nie moze
sprawdzac czesci wspolnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
to zrobi¢ ochrona obiektu i tylko tam moze by sygnalizowany taki
alarm Alarmowany jest zatem stownie personel oddziatu ze
stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt "system
wykryt pozar na tym oddziale”. Personel potwierdza wtedy
prayjecie alarmu w czasie t1 i przeprowadza rozpoznanie. W

alarmu i ma mozliwos¢ Kiedy
panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego personel
oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje alarmu.

br

Urzadzenie detekcyjne 2
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Lokalizacja 24
Gtowna CSP w alarmie | stopnia pomieszczenie montoringu/BMS + g
€

Nie pracuje Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym | 1. Panele wyniesione musza by¢ montowane na oddziatach i

br

br

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

Kontrola dostepu

+
brak sygnalizacji Sygnalizacja miejsca wejscia Jesti na dostepie strazakdw zamontowana WE 29i30
strazakow zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacjg. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale +
zamknigte
K2 KE

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczng, jednk jesli jest to
mozliwe , to powinien jg zatrzymywac

0Oddymianie klatki K2

Klapa zamknigta

Otwarta klapa dymowa

Zawor pierwszenstwa

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

[}
w

KE
z
SWBX
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny

zwolnienie/zamknigcie

strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesliinaczej nie wskazan w scenariuszu.

2262



Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

K3

Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

K3

Alarm gtosowy( stowny)przy
panelu wyniesionym

zlokalizowanym na oddziale na ktorym system
wykry! pozar. Uwagal Niniejsza matryca nie
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej
ustalenia nalezy tratkowa¢ jako niebedne
minimum, a lokalizacje paneli wyneisionych
uzgadniac nalezy kazorazowo z kierownictwem
budynku, Jesli w tym wierszu dla danej strefy
waglednego bezpiczeristwa nie pokazano
wysterowania komunikatu glosowego przy panelu

oznacza to, ze nie B
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo
program uzytkowy danej przestrzenie moze
takiego panelu wymagac.

8

alarmy, ktére s na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
stref dozorowych zlokalizowanych w obrebie danego oddziatu
Czesci wspélne nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
oddziatach, poniewaz personel danego odziatu nie moze
sprawdzac czesci wspolnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
to zrobi¢ ochrona obiektu i tylko tam moze by sygnalizowany taki
alarm Alarmowany jest zatem stownie personel oddziatu ze
stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt "system
wykryt pozar na tym oddziale”. Personel potwierdza wtedy
prayjecie alarmu w czasie t1 i przeprowadza rozpoznanie. W

alarmu i ma mozliwos¢ Kiedy
panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego personel
oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje alarmu.

br

Urzadzenie detekcyjne L2
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Lokalizacja 24
Gtowna CSP w alarmie | stopnia pomieszczenie montoringu/BMS + g
13

Nie pracuje Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym | 1. Panele wyniesione musza by¢ montowane na oddziatach i

br

br

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejécia dla PSP

brak sygnalizacji

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakow

Jesti na dostepie strazakdw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacjg. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga byc¢ trwale
zamkniete

K3

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

WE 18

KE

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczng, jednk jesli jest to
mozliwe , to powinien ja zatrzymywac

Oddymianie klatki K3

Klapa zamknieta

Otwarta klapa dymowa

Zawor pierwszeristwa

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

P

w

KE

z

SWB X
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny
zwolnienie/zamknigcie
strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesli inaczej nie wskazan

W scenariuszu.

3262



Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

K4

Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

K4

Alarm gtosowy( stowny)przy
panelu wyniesionym

zlokalizowanym na oddziale na ktorym system
wykry! pozar. Uwagal Niniejsza matryca nie
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej
ustalenia nalezy tratkowa¢ jako niebedne
minimum, a lokalizacje paneli wyneisionych
uzgadniac nalezy kazorazowo z kierownictwem
budynku, Jesli w tym wierszu dla danej strefy
waglednego bezpiczeristwa nie pokazano
wysterowania komunikatu glosowego przy panelu

oznacza to, ze nie B
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo
program uzytkowy danej przestrzenie moze
takiego panelu wymagac.

8

alarmy, ktére s na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
stref dozorowych zlokalizowanych w obrebie danego oddziatu.
Czesci wspélne nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
oddziatach, poniewaz personel danego odziatu nie moze
sprawdzac czesci wspolnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
to zrobi¢ ochrona obiektu i tylko tam moze by sygnalizowany taki
alarm Alarmowany jest zatem stownie personel oddziatu ze
stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt "system
wykryt pozar na tym oddziale”. Personel potwierdza wtedy
prayjecie alarmu w czasie t1 i przeprowadza rozpoznanie. W

alarmu i ma mozliwos¢ Kiedy
panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego personel
oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje alarmu.

br

Urzadzenie detekcyjne 2
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Lokalizacja 24
Gtowna CSP w alarmie | stopnia pomieszczenie montoringu/BMS + g
€

Nie pracuje Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym | 1. Panele wyniesione musza by¢ montowane na oddziatach i

br

br

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

brak sygnalizacji

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakow

Jesti na dostepie strazakdw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacjg. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga byc¢ trwale
zamkniete

K4

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

WE 18 do K4

KE

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczng, jednk jesli jest to
mozliwe , to powinien ja zatrzymywac

0Oddymianie klatki K4

Klapa zamknigta

Otwarta klapa dymowa

Zawor pierwszeristwa

Jedti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

P

w

KE

z

SWB X
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny

zwolnienie/zamknigcie

strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesli inaczej nie wskazan w scenariuszu.

4762



Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

K5

Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

K5

Alarm gtosowy( stowny)przy
panelu wyniesionym

zlokalizowanym na oddziale na ktorym system
wykry! pozar. Uwagal Niniejsza matryca nie
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej
ustalenia nalezy tratkowa¢ jako niebedne
minimum, a lokalizacje paneli wyneisionych
uzgadniac nalezy kazorazowo z kierownictwem
budynku, Jesli w tym wierszu dla danej strefy
waglednego bezpiczeristwa nie pokazano
wysterowania komunikatu glosowego przy panelu

oznacza to, ze nie B
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo
program uzytkowy danej przestrzenie moze
takiego panelu wymagac.

8

alarmy, ktére s na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
stref dozorowych zlokalizowanych w obrebie danego oddziatu
Czesci wspélne nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
oddziatach, poniewaz personel danego odziatu nie moze
sprawdzac czesci wspolnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
to zrobi¢ ochrona obiektu i tylko tam moze by sygnalizowany taki
alarm Alarmowany jest zatem stownie personel oddziatu ze
stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt "system
wykryt pozar na tym oddziale”. Personel potwierdza wtedy
prayjecie alarmu w czasie t1 i przeprowadza rozpoznanie. W

alarmu i ma mozliwos¢ Kiedy
panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego personel
oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje alarmu.

br

Urzadzenie detekcyjne L2
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Lokalizacja 24
Gtowna CSP w alarmie | stopnia pomieszczenie montoringu/BMS + g
13

Nie pracuje Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym | 1. Panele wyniesione musza by¢ montowane na oddziatach i

br

br

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

brak sygnalizacji

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakow

Jesti na dostepie strazakdw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacjg. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga byc¢ trwale
zamkniete

K5

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

K5

KE

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczng, jednk jesli jest to
mozliwe , to powinien ja zatrzymywac

Oddymianie klatki K5

Klapa zamknigta

Otwarta klapa dymowa

Zawor pierwszeristwa

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

P

w

KE

z

SWB X
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny
zwolnienie/zamknigcie
strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesli inaczej nie wskazan

W scenariuszu.

5262



Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

K6

Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

K6

Alarm gtosowy( stowny)przy
panelu wyniesionym

zlokalizowanym na oddziale na ktorym system
wykry! pozar. Uwagal Niniejsza matryca nie
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej
ustalenia nalezy tratkowa¢ jako niebedne
minimum, a lokalizacje paneli wyneisionych
uzgadniac nalezy kazorazowo z kierownictwem
budynku, Jesli w tym wierszu dla danej strefy
waglednego bezpiczeristwa nie pokazano
wysterowania komunikatu glosowego przy panelu

oznacza to, ze nie B
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo
program uzytkowy danej przestrzenie moze
takiego panelu wymagac.

8

alarmy, ktére s na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
stref dozorowych zlokalizowanych w obrebie danego oddziatu.
Czesci wspélne nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
oddziatach, poniewaz personel danego odziatu nie moze
sprawdzac czesci wspolnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
to zrobi¢ ochrona obiektu i tylko tam moze by sygnalizowany taki
alarm Alarmowany jest zatem stownie personel oddziatu ze
stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt "system
wykryt pozar na tym oddziale”. Personel potwierdza wtedy
prayjecie alarmu w czasie t1 i przeprowadza rozpoznanie. W

alarmu i ma mozliwos¢ Kiedy
panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego personel
oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje alarmu.

br

Urzadzenie detekcyjne 2
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Lokalizacja 24
Gtowna CSP w alarmie | stopnia pomieszczenie montoringu/BMS + g
€

Nie pracuje Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym | 1. Panele wyniesione musza by¢ montowane na oddziatach i

br

br

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

brak sygnalizacji

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakow

Jesti na dostepie strazakdw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacjg. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga byc¢ trwale
zamkniete

K6

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

K6

KE

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczng, jednk jesli jest to
mozliwe , to powinien ja zatrzymywac

0Oddymianie klatki K6

Klapa zamknigta

Otwarta klapa dymowa

Zawor pierwszeristwa

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

P

w

KE

z

SWB X
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny
zwolnienie/zamknigcie
strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesli inaczej nie wskazan

W scenariuszu.

6262



Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

K7

Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

K7

Alarm gtosowy( stowny)przy
panelu wyniesionym

zlokalizowanym na oddziale na ktorym system
wykry! pozar. Uwagal Niniejsza matryca nie
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej
ustalenia nalezy tratkowa¢ jako niebedne
minimum, a lokalizacje paneli wyneisionych
uzgadniac nalezy kazorazowo z kierownictwem
budynku, Jesli w tym wierszu dla danej strefy
waglednego bezpiczeristwa nie pokazano
wysterowania komunikatu glosowego przy panelu

oznacza to, ze nie B
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo
program uzytkowy danej przestrzenie moze
takiego panelu wymagac.

8

alarmy, ktére s na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
stref dozorowych zlokalizowanych w obrebie danego oddziatu
Czesci wspélne nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
oddziatach, poniewaz personel danego odziatu nie moze
sprawdzac czesci wspolnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
to zrobi¢ ochrona obiektu i tylko tam moze by sygnalizowany taki
alarm Alarmowany jest zatem stownie personel oddziatu ze
stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt "system
wykryt pozar na tym oddziale”. Personel potwierdza wtedy
prayjecie alarmu w czasie t1 i przeprowadza rozpoznanie. W

alarmu i ma mozliwos¢ Kiedy
panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego personel
oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje alarmu.

br

Urzadzenie detekcyjne L2

O35
<3 ]
ke ¥o ]
c - =
Dziatanie w g 3 Sa B
Rodzaj urzadzenia normalnych Dziatanie w alarmie pozarowym Uwagi co do sposobu wysterowania 2 2 & 8 B
warunkach = SN %
(] @ (_;_) °
< >
< =5 IS
EO &

. . 5o

Lokalizacja 24
Gtowna CSP w alarmie | stopnia pomieszczenie montoringu/BMS + g
13

Nie pracuje Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym | 1. Panele wyniesione musza by¢ montowane na oddziatach i

br

br

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejécia dla PSP

brak sygnalizacji

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakow

Jesti na dostepie strazakdw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacjg. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga byc¢ trwale
zamkniete

K7

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

K7

KE

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczng, jednk jesli jest to
mozliwe , to powinien ja zatrzymywac

Oddymianie klatki K7

Klapa zamknigta

Otwarta klapa dymowa

Zawor pierwszeristwa

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

P

w

KE

z

SWB X
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny
zwolnienie/zamknigcie
strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesli inaczej nie wskazan

W scenariuszu.
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Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

K8

Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

K8

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejécia dla PSP

strazakow

zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacjg. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale
zamknigte

Urzadzenie detekcyjne 2
O3
<3 ]
o is 8
c - £
- s ks
Dziatanie w S 3 Sa 2
Rodzaj urzadzenia normalnych Dziatanie w alarmie pozarowym Uwagi co do sposobu wysterowania 2 £S5 8 8
warunkach € 54 %
8 B ¥ g
< i >
EO &
. . 5o
Lokalizacja 24
M q omieszczenie montoringu/BMS o
Gtlowna CSP w alarmie | stopnia P gu/ + L
€
Nie pracuje Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym | 1. Panele wyniesione musza by¢ montowane na oddziatach i
2lokalizowanym na oddziale na ktérym system alarmy, ktére s3 na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczy¢
wykryt pozar. Uwagal Niniejsza matryca nie stref dozorowych zlokalizowanych w obrebie danego oddziatu
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej | Czesci wspéine nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
ustalenia nalezy tratkowat jako niebedne oddziatach, poniewa? personel danego odziatu nie moze
minimum, a lokalizacjg paneli wyneisionych sprawdzac czesci wspdlnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
uzgadniat nalezy kazorazowo z kierownictwem  |to zrobi¢ ochrona obiektu i tylko tam mote by¢ sygnalizowany taki
Alarm glosowy( slowny)przy budynku, Jesli w tym \"visrszu dla danej strefy alarm.Alarmowany jest zatem sfownie personel oddziatu ze
anelu wyniesionym waglednego bezpiczeristwa nie pokazano stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt "system br br br
B U Y wysterowania komunikatu glosowego przy panelu |wykryt pozar na tym oddziale". Personel potwierdza wtedy
oznacza to, ze nie g0 |orayiecie alarmu w czasie 11 przeprowadza rozpoznanie. W
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo alarmu i ma mozliwoé¢ ia . Kiedy
program uzytkowy danej przestrzenie moze panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego personel
takiego panelu wymagaé. oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje alarmu.
K8 KE
W catej strefie pozarowej w ktérej
Kontrola dostepu . .
e zlokalizowane jest dana SWB 0 0
jw.. jw.. jw. K8
brak sygnalizacji Sygnalizacja miejsca wejscia Jesti na dostepie strazakdw zamontowana WE 13

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczng, jednk jesli jest to
mozliwe , to powinien ja zatrzymywac

Oddymianie klatki K8

Zawor pierwszeristwa

Klapa zamknigta

Otwarta klapa dymowa

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

P

w

KE

z

SWB X
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny
zwolnienie/zamknigcie
strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesli inaczej nie wskazan

W scenariuszu.
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Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

SWB10i11i2.9

Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

SWB10i11i2.9

Sygnalizatory akustyczne

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejécia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakow

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi byé
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

9- piwnica; parter; 1i 2
W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

K21 do WE 33

O N|+ |+
O N|+ |+

Urzadzenie detekcyjne H 2 N
£ o o
o2 S
=3 a a
T3 2 S
© ¥o 2¢e 4
I 4 NE R 5
Dziatanie w 9 OXa vs B
Rodzaj urzagdzenia normalnych Dziatanie w alarmie pozarowym Uwagi co do sposobu wysterowania 2 Ag e 8 o ‘g % g
& 2
warunkach 13 a'N [l 9
] 29 x = o
B 2R3 ~N 3 a
=< £ N
N £
EO kS E
. . S & < S
8 & 8
Lokalizacja <4 2
5 5 omieszczenie montoringu/BMS
Gtowna CSP w alarmie | stopnia p gu/! +
Nie pracuje | Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym | 1. Panele wyniesione musza byé montowane na oddziatach i
zlokalizowanym na oddziale na ktorym system  Jalarmy, ktore sa na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
wykryt pozar. Uwagal Niniejsza matryca nie stref dozorowych zlokalizowanych w obrebie danego oddziafu.
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej  |Czesci wspéine nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
ustalenia nalezy tratkowac jako niebedne oddziatach, poniewat personel danego odziatu nie moze
minimum, a lokalizacjg paneli wyneisionych sprawdzac czesci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi to)
uzgadniac nalezy kazorazowo  kierownictwem  |zrobié ochrona obiektu i tylko tam moze byé sygnalizowany taki
Alarm glosowy( stowny)przy budynku, Jedlw tym wierszu dla dane strefy slarm.Alarmowany jest zatem slownie personel oddialu ze
DEPCACEITL oy potarowym np. komunikt “system A A A A
P ¥ Y wysterowania komunikatu glosowego przy panelu  |wykryt pozar na tym oddziale”. Personel potwierdza wtedy
wyniesionym oznacza to, ze nie przewidywano go - |prayjecie alarmu w czasie t1 i przeprowadza rozpoznanie. W
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo przypadku alarmu faszywegoi ma mozliwosc zresetowania . Kiedy
program uzytkowy danej przestrzenie moze panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego personel
takiego panelu wymagat oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje alarmu
+
Nie pracuja Alarm pozarowy akustyczny Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem  |SWB z pozarem wskazanym przez czujke

9- piwnica; parter; 1i 2

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczna, jednk jesli jest to
mozliwe , to powinien jg zatrzymywac

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne
gtéwne

1 pietro

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Rozsuwajq sig drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktorej czujka
zgtosita pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie
otwieraja sie drziw w przestrzeniach bez
zadymienia

Zawdr pierwszeristwa

Jesti pojawi sig sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

P

w

KE

z

SWB X
br

Alarm

uruchomienie

Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjn

zwolnienie/zamknigcie

Y

strefa wzglednego bezpiczenstwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesli inaczej nie wskazan

W scenariuszu.
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Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

SWB 12

Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

SWB 12

Urzadzenie detekcyjne 2
O3 =
<3 B
o ¥ 8
= - + N
- S N <« o
Dziatanie w 9 o (’3‘ o Qo
Rodzaj urzagdzenia normalnych Dziatanie w alarmie pozarowym Uwagi co do sposobu wysterowania 2 Ag e 8 %
warunkach £ SN 4
= g3
fo B ¥ N
< =< £
N I2
EO s
. . & -
Lokalizacja <9
q 5 omieszczenie montoringu/BMS
Gtowna CSP w alarmie | stopnia p gu/! +
Nie pracuje | Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym | 1. Panele wyniesione musza byé montowane na oddziatach i
zlokalizowanym na oddziale na ktorym system  Jalarmy, ktore sa na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
wykryt pozar. Uwagal Niniejsza matryca nie stref dozorowych zlokalizowanych w obrebie danego oddziafu.
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej  |Czesci wspéine nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
ustalenia nalezy tratkowac jako niebedne oddziatach, poniewat personel danego odziatu nie moze
minimum, a lokalizacjg paneli wyneisionych sprawdzac czesci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi to)
uzgadniac nalezy kazorazowo  kierownictwem  |zrobié ochrona obiektu i tylko tam moze byé sygnalizowany taki
Alarm glosowy( stowny)przy budynku, Jedlw tym wierszu dla dane strefy slarm.Alarmowany jest zatem slownie personel oddialu ze
. s pok potarowym np. komuniakt "system br br br
P ¥ Y wysterowania komunikatu glosowego przy panelu_ |wykryt pozar na tym oddziale". Personel potwierdza wtedy
i oznacza to, ze nie przewi prayjecie alarmu w czasie t1 i przeprowadza rozpoznanie. W
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo przypadku alarmu faszywegoi ma mozliwosc zresetowania . Kiedy
program uzytkowy danej przestrzenie moze panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego personel
takiego panelu wymagat oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje alarmu.
Nie pracujg Alarm pozarowy akustyczny Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem |SWB z pozarem wskazanym przez czujke

Sygnalizatory akustyczne

Wytgczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz
zamknigcie klap odcianjgcych
ppoz wentylacji bytowej

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace
ppoz. otwarte

Komunikat ewakuacyjny

br

br

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB 12

KE

wi

w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowa oraz
zamknigcie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajacych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwalajace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamkniecie klap
odcinajacych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy réwniez pomieszczen wydzielonych w

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejécia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakow

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi byé
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

8- parter; 1

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

WE 18 do K4

8- parter; 1

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczna, jednk jesli jest to
mozliwe , to powinien jg zatrzymywac

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Rozsuwajq sig drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktorej czujka
zgtosita pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie
otwieraja sie drziw w przestrzeniach bez
zadymienia

Zawdr pierwszeristwa

Jesti pojawi sig sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

P

w

KE

A

SWB X
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny

zwolnienie/zamknigcie

strefa wzglednego bezpiczenstwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesli inaczej nie wskazan

W scenariuszu.




Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

SWB13i2.10

Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

SWB 13i2.10

=N
-

Al N No
Urzadzenie detekcyjne e}
N X =
oz 3
e | $2 ] &
€
a - 0 g
. Dziatanie w . . . . " . ‘% G ? '
Rodzaj urzadzenia Dziatanie w alarmie pozarowym Uwagi co do sposobu wysterowania - - Y
normalnych warunkach £ .g S g
5 | 52| %
< % N £
e | 2
Lokalizacja 53
Gtowna CSP w alarmie | stopnia pomieszczenie montoringu/BMS +
_ pomieszczenie monitoringu/BMS + +

Alarm gtosowy( stowny)przy panelu
wyniesionym

Nie pracuje

Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym
zlokalizowanym na oddziale na ktérym system
wykryt pozar. Uwaga! Niniejsza matryca nie
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej
ustalenia nalezy tratkowat jako niebedne
minimum, a lokalizacje paneli wyneisionych
uzgadniat nalezy kazorazowo z kierownictwem
budynku, Jesli w tym wierszu dla danej strefy
wzglednego bezpiczeristwa nie pokazano
wysterowania komunikatu glosowego przy panelu

oznaczato, ze nie
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo
program uzytkowy danej przestrzenie moze
takiego panelu wymagac.

®
)

1. Panele wyniesione musza by montowane na oddziatach i
alarmy, ktére s na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
stref wobrebie d ddziatu.
Czgsci wspolne nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
oddziatach, poniewat personel danego odzialu nie moze
sprawdzac czeéci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
o zrobi¢ ochrona obiektu i tylko tam moze by¢ sygnalizowany
taki alarm Alarmowany jest zatem stownie personel oddziatu ze
stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt “system
[wykryt pozar na tym oddziale". Personel potwierdza wtedy
przyjecie alarmu w czasie 1 przeprowadza rozpoznanie. W
przypadku alarmu fatszywegoi ma mozliwos¢ zresetowania .
Kiedy panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego
personel oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje
alarmu

br

br

br

Sygnalizatory akustyczne

Nie pracujg

Wytaczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz zamknigcie
klap odcianjgcych ppoz wentylacji
bytowej

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace ppoz.
otwarte

Alarm pozarowy akustyczny

Komunikat ewakuacyjny

Wytaczenie wentylacji mechanicznej
w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowg oraz
zamkniecie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB z pozarem wskazanym przez czujke

br

br

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB 13

KE

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajacych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwalajace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamkniecie klap
odcinajacych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy réwniez pomieszczers wydzielonych w

10 parter; 1i2

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakéw

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale
zamknigte

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

K20 do WE 32

10 parter; 1i2

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczng, jednk jesli jest to
mozliwe , to powinien jg zatrzymywac

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Rozsuwajg sig drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktérej czujka zgtosita
pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie
otwierajg sig drziw w przestrzeniach bez
zadymienia

Zawor pierwszenstwa

Jesti pojawi sig sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

P

w

KE

z

SWB X
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny

zwolnienie/zamknigcie

strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesliinaczej nie wskazan

W scenariuszu.
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Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

SWB 14 i SWB 29

Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

SWB 14 i SWB 29
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Rodzaj urzagdzenia Dziatanie w Dziatanie w alarmie pozarowym Uwagi co do sposobu wysterowania ° o & .
normalnych warunkach £ .g S g
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Lokalizacja sy
Gtowna CSP w alarmie | stopnia pomieszczenie montoringu/BMS +
_ pomieszczenie monitoringu/BMS + +

Alarm gtosowy( stowny)przy panelu
wyniesionym

Nie pracuje

Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym
zlokalizowanym na oddziale na ktérym system
wykryt pozar. Uwaga! Niniejsza matryca nie
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej
ustalenia nalezy tratkowat jako niebedne
minimum, a lokalizacje paneli wyneisionych
uzgadniat nalezy kazorazowo z kierownictwem
budynku, Jesli w tym wierszu dla danej strefy
wzglednego bezpiczeristwa nie pokazano
wysterowania komunikatu glosowego przy panelu

oznacza to, ze nie
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo
program uzytkowy danej przestrzenie moze
takiego panelu wymagat

®
)

1. Panele wyniesione musza by montowane na oddziatach i
alarmy, ktére sq na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
stref wobrebie d ddziatu.
Czgsci wspolne nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
oddziatach, poniewat personel danego odzialu nie moze
sprawdzac czeéci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
o zrobi¢ ochrona obiektu i tylko tam moze by¢ sygnalizowany
taki alarm Alarmowany jest zatem stownie personel oddziatu ze
stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt “system
[wykryt pozar na tym oddziale". Personel potwierdza wtedy
przyjecie alarmu w czasie 1 przeprowadza rozpoznanie. W
przypadku alarmu fatszywegoi ma mozliwos¢ zresetowania .
Kiedy panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego
personel oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje
alarmu

br

br

br

Sygnalizatory akustyczne

Nie pracujg

Wytaczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz zamknigcie
klap odcianjgcych ppoz wentylacji
bytowej

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace ppoz.
otwarte

Alarm pozarowy akustyczny

Komunikat ewakuacyjny

Wytaczenie wentylacji mechanicznej
w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowg oraz
zamkniecie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB z pozarem wskazanym przez czujke

br

br

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB 14;29

KE

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajacych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwalajace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamkniecie klap
odcinajacych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy réwniez pomieszczers wydzielonych w

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakéw

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale
zamknigte

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

4-parter; 1 pietro

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

WE 15 ; WE16 do K15

4-parter; 1 pietro

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczng, jednk jesli jest to
motliwe , to powinien jg zatrzymywac

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Rozsuwajg sig drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktérej czujka zgtosita
pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie
otwierajg sig drziw w przestrzeniach bez
zadymienia

Zawor pierwszenstwa

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

P

w

KE

z

SWB X
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny

zwolnienie/zamknigcie

strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesliinaczej nie wskazan

W scenariuszu.
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Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

SWB 15iSWB 30

Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

SWB 15i SWB 30
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Alarm gtosowy( stowny)przy panelu
wyniesionym

Nie pracuje

Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym
zlokalizowanym na oddziale na ktérym system
wykryt pozar. Uwaga! Niniejsza matryca nie
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej
ustalenia nalezy tratkowat jako niebedne
minimum, a lokalizacje paneli wyneisionych
uzgadniat nalezy kazorazowo z kierownictwem
budynku, Jesli w tym wierszu dla danej strefy
wzglednego bezpiczeristwa nie pokazano
wysterowania komunikatu glosowego przy panelu

oznaczato, ze nie
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo
program uzytkowy danej przestrzenie moze
takiego panelu wymagac.

®
)

1. Panele wyniesione musza by montowane na oddziatach i
alarmy, ktére s na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
stref wobrebie d ddziatu.
Czgsci wspolne nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
oddziatach, poniewat personel danego odzialu nie moze
sprawdzac czeéci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
o zrobi¢ ochrona obiektu i tylko tam moze by¢ sygnalizowany
taki alarm Alarmowany jest zatem stownie personel oddziatu ze
stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt “system
[wykryt pozar na tym oddziale". Personel potwierdza wtedy
przyjecie alarmu w czasie 1 przeprowadza rozpoznanie. W
przypadku alarmu fatszywegoi ma mozliwos¢ zresetowania .
Kiedy panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego
personel oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje
alarmu

br br br

Sygnalizatory akustyczne

Nie pracujg

Wytaczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz zamknigcie
klap odcianjgcych ppoz wentylacji
bytowej

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace ppoz.
otwarte

Alarm pozarowy akustyczny

Komunikat ewakuacyjny

Wytaczenie wentylacji mechanicznej
w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowg oraz
zamkniecie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB z pozarem wskazanym przez czujke

br br

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB 15i30

KE

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajacych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwalajace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamkniecie klap
odcinajacych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy réwniez pomieszczers wydzielonych w

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakéw

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale
zamknigte

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

5- parter ; 1 pigtro

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

WE23i24

5- parter ; 1 pigtro

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczng, jednk jesli jest to
motliwe , to powinien jg zatrzymywac

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Rozsuwajg sig drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktérej czujka zgtosita
pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie
otwierajg sig drziw w przestrzeniach bez
zadymienia

Zawor pierwszenstwa

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

P

w

KE

z

SWB X
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny

zwolnienie/zamknigcie

strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesliinaczej nie wskazan

W scenariuszu.
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Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

SWB 16

Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

SWB 16

pomieszczenie monitoringu/BMS
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Alarm gtosowy( stowny)przy panelu
wyniesionym

Nie pracuje

Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym
zlokalizowanym na oddziale na ktérym system
wykryt pozar. Uwaga! Niniejsza matryca nie
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej
ustalenia nalezy tratkowat jako niebedne
minimum, a lokalizacje paneli wyneisionych
uzgadniat nalezy kazorazowo z kierownictwem
budynku, Jesli w tym wierszu dla danej strefy
wzglednego bezpiczeristwa nie pokazano
wysterowania komunikatu glosowego przy panelu

oznacza to, ze nie
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo
program uzytkowy danej przestrzenie moze
takiego panelu wymagat

®
)

1. Panele wyniesione musza by montowane na oddziatach i
alarmy, ktére sq na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
stref wobrebie d ddziatu.
Czgsci wspolne nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
oddziatach, poniewat personel danego odzialu nie moze
sprawdzac czeéci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
o zrobi¢ ochrona obiektu i tylko tam moze by¢ sygnalizowany
taki alarm Alarmowany jest zatem stownie personel oddziatu ze
stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt “system
[wykryt pozar na tym oddziale". Personel potwierdza wtedy
przyjecie alarmu w czasie 1 przeprowadza rozpoznanie. W
przypadku alarmu fatszywegoi ma mozliwos¢ zresetowania .
Kiedy panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego
personel oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje
alarmu

br

br

br

Sygnalizatory akustyczne

Nie pracujg

Wytaczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz zamknigcie
klap odcianjgcych ppoz wentylacji
bytowej

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace ppoz.
otwarte

Alarm pozarowy akustyczny

Komunikat ewakuacyjny

Wytaczenie wentylacji mechanicznej
w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowg oraz
zamkniecie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB z pozarem wskazanym przez czujke

br

br

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB 16

KE

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajacych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwalajace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamkniecie klap
odcinajacych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy réwniez pomieszczers wydzielonych w

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakéw

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale
zamknigte

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

6- piwnica, parter; 1;2;3;4;5;

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

K6

6- piwnica, parter; 1;2;3;4;5;

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczng, jednk jesli jest to
motliwe , to powinien jg zatrzymywac

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Rozsuwajg sig drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktérej czujka zgtosita
pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie
otwierajg sig drziw w przestrzeniach bez
zadymienia

Zawor pierwszenstwa

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

P

w

KE

z

SWB X
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny

zwolnienie/zamknigcie

strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesliinaczej nie wskazan

W scenariuszu.

14 z 62



Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

SWB 18

Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

SWB 18
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Alarm gtosowy( stowny)przy panelu
wyniesionym

Nie pracuje

Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym
zlokalizowanym na oddziale na ktérym system
wykryt pozar. Uwaga! Niniejsza matryca nie
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej
ustalenia nalezy tratkowat jako niebedne
minimum, a lokalizacje paneli wyneisionych
uzgadniat nalezy kazorazowo z kierownictwem
budynku, Jesli w tym wierszu dla danej strefy
wzglednego bezpiczeristwa nie pokazano
wysterowania komunikatu glosowego przy panelu

oznaczato, ze nie
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo
program uzytkowy danej przestrzenie moze
takiego panelu wymagac.

®
)

1. Panele wyniesione musza by montowane na oddziatach i
alarmy, ktére s na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
stref wobrebie d ddziatu.
Czgsci wspolne nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
oddziatach, poniewat personel danego odzialu nie moze
sprawdzac czeéci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
o zrobi¢ ochrona obiektu i tylko tam moze by¢ sygnalizowany
taki alarm Alarmowany jest zatem stownie personel oddziatu ze
stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt “system
[wykryt pozar na tym oddziale". Personel potwierdza wtedy
przyjecie alarmu w czasie 1 przeprowadza rozpoznanie. W
przypadku alarmu fatszywegoi ma mozliwos¢ zresetowania .
Kiedy panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego
personel oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje
alarmu

br

br

br

Sygnalizatory akustyczne

Nie pracujg

Wytaczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz zamknigcie
klap odcianjgcych ppoz wentylacji
bytowej

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace ppoz.
otwarte

Alarm pozarowy akustyczny

Komunikat ewakuacyjny

Wytaczenie wentylacji mechanicznej
w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowg oraz
zamkniecie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB z pozarem wskazanym przez czujke

br

br

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB 14;29

KE

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajacych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwalajace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamkniecie klap
odcinajacych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy réwniez pomieszczers wydzielonych w

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakéw

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale
zamknigte

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

4-parter; 1 pietro

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

WE 10 i WE 11 przez K16 i K16A

4-parter; 1 pietro

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczng, jednk jesli jest to
motliwe , to powinien jg zatrzymywac

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Rozsuwajg sig drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktérej czujka zgtosita
pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie
otwierajg sig drziw w przestrzeniach bez
zadymienia

Zawor pierwszenstwa

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

P

w

KE

z

SWB X
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny

zwolnienie/zamknigcie

strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesliinaczej nie wskazan

W scenariuszu.
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Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

SWB 19

Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

SWB 19

. . 9‘] o
Urzadzenie detekcyjne o)
N X =
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g | 52| 3§
=
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o 2 N S 2
Rodzaj urzagdzenia Dziatanie w Dziatanie w alarmie pozarowym Uwagi co do sposobu wysterowania ° o & .
normalnych warunkach £ .g S g
5 59 2
< % N £
ec | 2
Lokalizacja sy
Gtowna CSP w alarmie | stopnia pomieszczenie montoringu/BMS +
_ pomieszczenie monitoringu/BMS + +

Alarm gtosowy( stowny)przy panelu
wyniesionym

Nie pracuje

Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym
zlokalizowanym na oddziale na ktérym system
wykryt pozar. Uwaga! Niniejsza matryca nie
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej
ustalenia nalezy tratkowat jako niebedne
minimum, a lokalizacje paneli wyneisionych
uzgadniat nalezy kazorazowo z kierownictwem
budynku, Jesli w tym wierszu dla danej strefy
wzglednego bezpiczeristwa nie pokazano
wysterowania komunikatu glosowego przy panelu

oznacza to, ze nie
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo
program uzytkowy danej przestrzenie moze
takiego panelu wymagat

®
)

1. Panele wyniesione musza by montowane na oddziatach i
alarmy, ktére sq na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
stref wobrebie d ddziatu.
Czgsci wspolne nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
oddziatach, poniewat personel danego odzialu nie moze
sprawdzac czeéci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
o zrobi¢ ochrona obiektu i tylko tam moze by¢ sygnalizowany
taki alarm Alarmowany jest zatem stownie personel oddziatu ze
stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt “system
[wykryt pozar na tym oddziale". Personel potwierdza wtedy
przyjecie alarmu w czasie 1 przeprowadza rozpoznanie. W
przypadku alarmu fatszywegoi ma mozliwos¢ zresetowania .
Kiedy panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego
personel oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje
alarmu

br

br

br

Sygnalizatory akustyczne

Nie pracujg

Wytaczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz zamknigcie
klap odcianjgcych ppoz wentylacji
bytowej

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace ppoz.
otwarte

Alarm pozarowy akustyczny

Komunikat ewakuacyjny

Wytaczenie wentylacji mechanicznej
w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowg oraz
zamkniecie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB z pozarem wskazanym przez czujke

br

br

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB 19

KE

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajacych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwalajace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamkniecie klap
odcinajacych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy réwniez pomieszczers wydzielonych w

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakéw

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale
zamknigte

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

7-; piwnica,parter; 1;23;4;5

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

WE 10 do K16

7-; piwnica,parter; 1;23;4;5

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczng, jednk jesli jest to
motzliwe , to powinien jg zatrzymywac

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Rozsuwajg sig drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktérej czujka zgtosita
pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie
otwierajg sig drziw w przestrzeniach bez
zadymienia

Zawor pierwszenstwa

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

P

w

KE

z

SWB X
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny

zwolnienie/zamknigcie

strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesliinaczej nie wskazan

W scenariuszu.
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Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

SWB 20

Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

SWB 20

Urzadzenie detekcyjne L2 N
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Gtowna CSP w alarmie | stopnia pomieszczenie montoringu/BMS +
pomieszczenie monitoringu/BMS + +
Nie pracuje [Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym | 1. Panele wyniesione musza byé montowane na oddziatach i
zlokalizowanym na oddziale na ktérym system  Jalarmy, ktére 53 na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
[wykryt pozar. Uwagal Niniejsza matryca nie stref dozorowych zlokalizowanych w obrebie danego oddziatu.
rozstrayga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej  |Czgsci wspéine nie moga byé syganlizowane glosowo na
ustalenia nalezy tratkowat jako niebedne oddziatach, poniewat personel danego odziatu nie moze
minimum, a lokalizacjg paneli wyneisionych sprawdzac czgéci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi to)
uzgadniat nalezy kazorazowo z kierownictwem  [zrobi¢ ochrona obiektu i tylko tam moze by¢ sygnalizowany taki
Alarm glosowy( stowny)przy budynks, edl w tym wierszu dia danej strefy sarm.Alarmowanyjest zstem slownie personel oddzalu ze b b b
14 wyniesionym waglednego bezpiczetstwa e pokazano stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt "system r r r
(Pl b | wysterowania komunikatu glosowego przy panelu Jwykry! pozar na tym oddziale". Personel potwierdza wtedy
[wyniesionym oznacza to, ze nie przewidywano go | przyjecie alarmu w czasie t1 i przeprowadza rozpoznanie. W
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo przypadku alarmu fatszywegoi ma mozliwosé zresetowania . Kiedy
program uzytkowy danej przestrzenie moze panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego personel
takiego panelu wymagaé. oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje alarmu.
e |
Nie pracuja Alarm pozarowy akustyczny Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem  |SWB z pozarem wskazanym przez czujke

Sygnalizatory akustyczne

Wytaczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz
zamknigcie klap odcianjgcych
ppoz wentylacji bytowej

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace
ppoz. otwarte

Komunikat ewakuacyjny

Wytaczenie wentylacji mechanicznej
w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowgq oraz
zamkniecie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

br

br

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB 20 biura dyrekcji

KE

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajacych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwalajace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamknigcie klap
odcinajacych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy rowniez pomieszczen wydzielonych w

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakow

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale

6- piwnica, parter; 1;2;3;4;5;

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

K5

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

6- piwnica, parter; 1;2;3;4;5;

pracuje zatrzymana Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczna, jednk jesli jest to
Poczta pneumatyczna mozliwe , to powinien jg zatrzymywac Z Z
ja sig drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi s3) , na kondygnacji z ktérej czujka
Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w zgtosita pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie 0 o)
danej SWB otwierajq sie drziw w przestrzeniach bez
zadymienia
Windy 1(blizej frontu) pracuja zjazd na parter P

Zawdr pierwszeristwa

Jesti pojawi sig sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

P

w

KE

A

SWB X
br

Alarm

uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny

zwolnienie/zamknigcie

strefa wzglednego bezpiczenstwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy
jesli inaczej nie wskazan w scenariuszu.




Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

SWB 21

Sygnalizatory akustyczne

Wytaczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz zamkniecie
klap odcianjgcych ppoz wentylacji
bytowej

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajgce
ppoz. otwarte

Wytaczenie wentylacji mechanicznej
w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowa oraz
zamkniecie klap przeciwpozarowych
odcinajgcych w tej strefie.

br

Elementy wykrywcze
Strefa pozarowa yd
Urzadzenie detekcyjne L2
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Lokalizacja 29
7 0 omieszczenie montoringu/BMS
Gtowna CSP w alarmie | stopnia P gu/ +
pomieszczenie monitoringu/BMS
+ ar
Nie pracuje Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym | 1. Panele wyniesione musza by montowane na oddziatach i
zlokalizowanym na oddziale na ktorym system  [alarmy, ktre 53 na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
wykry! pozar. Uwaga! Niniejsza matryca nie stref dozorowych zlokalizowanych w obrebie danego oddziatu.
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej | Czesci wspdine nie moga byé syganlizowane glosowo na
ustalenia nalezy tratkowac jako niebedne oddziatach, poniewat personel danego odziatu nie moze
minimum, a lokalizacje paneli wyneisionych sprawdzac czesci wspolnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
uzgadniac nalezy kazorazowo z kierownictwem  |to zrobié ochrona obiektu  tylko tam moze byé sygnalizowany
Alarm glosowy( stowny)przy budynku, Jesli w tym wierszu dla danej strefy taki alarm. Alarmowany jest zatem stownie personel oddziatu ze
L wzglednego bezpiczeristwa nie pokazano stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt "system b r br‘ b r
panelu wyniesionym . . .
glosowego przy pozar na tym oddziale”. Personel potwierdza wtedy
y oznacza to, ze nie g0 |przyjecie alarmu w czasie t1i przeprowadza rozpoznanie. W
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo alarmu i ma mozliwos .
program uzytkowy danej przestrzenie moze Kiedy panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego
takiego panelu wymagac. personel oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i e resetuje
alarmu.
Nie pracuja Alarm pozarowy akustyczny Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem  |SWB z pozarem wskazanym przez czujke

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajgcych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwalajace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamkniecie klap
odcinajgcych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy réwniez pomieszczen wydzielonych w

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejécia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakéw

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie mogg by¢ trwale
zamkniete

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

7-; piwnica,parter; 1;23;4;5

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

K7

7-; piwnica,parter; 1;23;4;5

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczna, jednk jesli jest to
mozliwe , to powinien ja zatrzymywac

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Rozsuwajg sie drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktorej czujka
zgtosita pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie
otwierajq sig drziw w przestrzeniach bez
zadymienia

Zawdr pierwszenstwa

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

P

w

KE

z

SWB X
br

Alarm

uruchomienie

Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny

zwolnienie/zamkniecie

brak

strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

Uwaga! matryca jest zatacznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy
jesli inaczej nie wskazan w scenariuszu.
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Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

SWB 22

Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

SWB 22

Urzadzenie detekcyjne L2
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Lokalizacja 24
q A omieszczenie montoringu/BMS
Gtowna CSP w alarmie | stopnia p gu/! +
Nie pracuje [Alarm glosowy (slowny) przy panelu wyniesionym | 1. Panele wyniesione musza byc montowane na oddziatach i
zlokalizowanym na oddziale na ktorym system  alarmy, ktore sa na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
wykryt pozar. Uwagal Niniejsza matryca nie stref dozorowych zlokalizowanych w obrebie danego oddziatu.
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej | Czesci wspine nie moga byé syganlizowane glosowo na
ustalenia nalezy tratkowac jako niebedne oddziatach, poniewat personel danego odziatu nie moze
minimum, a lokalizacjg paneli wyneisionych sprawdzac czesci wspdinych w alarmie pierwszego stopnia. Musi to
uzgadniac nalezy kazorazowo z kierownictwem  |zrobi¢ ochrona obiektu i tylko tam moze byé sygnalizowany taki
Alarm glosowy( slowny)przy oudynko, Jedl w tym wierszu dla danej strefy alarm.Alarmowany jest zatem slownie personel oddzialuze
. s pok potarowym np. komuniakt "system br br br
P ¥ Y wysterowania komunikatu glosowego przy panelu_ |wykryt pozar na tym oddziale". Personel potwierdza wtedy
i oznacza to, ze nie przewi prayjecie alarmu w czasie t1 i przeprowadza rozpoznanie. W
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo przypadku alarmu fatszywegoi ma moliwosc zresetowania . Kiedy
program uzytkowy danej przestrzenie moie panel sygnalizuie alarm, ale bez komuniaktu glosowego personel
takiego panelu wymagat oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje alarmu.
Nie pracuja Alarm pozarowy akustyczny Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem  |SWB z pozarem wskazanym przez czujke

Sygnalizatory akustyczne

Wytgczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz
zamknigcie klap odcianjgcych
ppoz wentylacji bytowej

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace
ppoz. otwarte

Komunikat ewakuacyjny

Wytaczenie wentylacji mechanicznej
w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowgq oraz
zamkniecie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

br

br

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB 22

KE

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajacych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwalajace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamknigcie klap
odcinajacych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy rowniez pomieszczen wydzielonych w

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakow

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale

1- parter; 1 pigtro

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

WE 28

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

1- parter; 1 pigtro

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczna, jednk jesli jest to
mozliwe , to powinien jg zatrzymywac

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne
gtowne

1 pietro

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Rozsuwaja sie drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktérej czujka
zgtosita pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie
otwieraja sig drziw w przestrzeniach bez
zadymienia

Zawor pierwszenstwa

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A Alarm
+ uruchomienie
P Parter
w Zwolnienie
KE komunikat ewakuacyjny
Z zwolnienie/zamkniecie
SWB X strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X
br brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy
jesli inaczej nie wskazan w scenariuszu.
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Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa
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Glowna CSP w alarmie | stopnia pomieszczenie montoringu/BMS +
_ pomiesiczenie monttoringu/BMS s s
Nie pracuje [Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym | 1. Panele wyniesione musza by montowane na oddziatach |
zlokalizowanym na oddziale na ktorym system falarmy, ktére s3 na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczy¢
[wykryt pozar. Uwagal Niniejsza matryca nie stref dozorowych zlokalizowanych w obrebie danego oddziatu.
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej | Czesci wspéline nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
ustalenia nalezy tratkowat jako niebedne oddziatach, poniewat personel danego odziatu nie moze
minimum, a lokalizacje paneli wyneisionych sprawdzac czesci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
uzgadniat nalezy kazorazowo z kierownictwem  |to zrobic ochrona obiektu i tylko tam moze by¢ sygnalizowany
ku, Jesi ki I
Alarm glosowy( stowny)przy panelu budynku, sl w tym wierszu dia dane strefy  taki alarm.Alarmowany jest zatem stownie personel oddzialu ze
e waglednego bezpiczeristwa nie pokazano stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt "system r r r
U EE R wysterowania komunikatu glosowego przy panelu [wykryt pozar na tym oddziale". Personel potwierdza wedy
[wyniesionym oznacza to, ze nie przewidywano go |przyjecie alarmu w czasie t1 przeprowadza rozpoznanie. W
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo  |przypadku alarmu faiszywegoi ma mozliwost zresetowania .
program uzytkowy danej przestrzenie moze Kiedy panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego
takiego panelu wymagac personel oddzialu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje
alarmu.
Nie pracuja Alarm pozarowy akustyczny Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem  |SWB z pozarem wskazanym przez czujke

Sygnalizatory akustyczne

Wylgczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz zamkniecie
klap odcianjacych ppoz wentylacji
bytowej

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace ppoz.
otwarte

Komunikat ewakuacyjny

Wyfaczenie wentylacji mechanicznej
w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowa oraz
zamknigcie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

br

br

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB 23

KE

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajacych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwalajace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamknigcie klap
odcinajacych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy réwniez pomieszczen wydzielonych w

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakéw

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale
zamknigte

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

3- piwnica, parter;1;2;3;4;5;6;7

W catej strefie pozarowej w ktérej
zlokalizowane jest dana SWB

WE 2930

3- piwnica, parter;1;2;

Poczta pneumatyczna

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne
gtéwne

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Windy 2 (hol gtéwny)

pracuje zatrzymana Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczna, jednk jesli jest to
mozliwe , to powinien jg zatrzymywa¢ Z Z
1 pietro
Rozsuwaja sie drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetdi sa) , na kondygnacji z ktorej czujka zgtosita
pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie O O
otwieraja sie drziw w przestrzeniach bez
zadymienia
pracuja zjazd na parter P

Zawor pierwszeristwa

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

P

w

KE

z

SWB X
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny

zwolnienie/zamknigcie

strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesli inaczej nie wskazan

W scenariuszu.
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5 5 omieszczenie montoringu/BMS
Gtowna CSP w alarmie | stopnia p gu/! +
Nie pracuje | Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym | 1. Panele wyniesione musza byé montowane na oddziatach i
zlokalizowanym na oddziale na ktorym system  Jalarmy, ktore sa na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
wykryt pozar. Uwagal Niniejsza matryca nie stref dozorowych zlokalizowanych w obrebie danego oddziafu.
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej  |Czesci wspéine nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
ustalenia nalezy tratkowac jako niebedne oddziatach, poniewat personel danego odziatu nie moze
minimum, a lokalizacjg paneli wyneisionych sprawdzac czesci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi to)
uzgadniac nalezy kazorazowo  kierownictwem  |zrobié ochrona obiektu i tylko tam moze byé sygnalizowany taki
Alarm glosowy( stowny)przy budynku, Jedlw tym wierszu dla dane strefy slarm.Alarmowany jest zatem slownie personel oddialu ze
. s pok potarowym np. komuniakt "system br br br
P ¥ Y wysterowania komunikatu glosowego przy panelu  |wykryt pozar na tym oddziale”. Personel potwierdza wtedy
i oznacza to, ze nie przewi prayiecie alarmu w czasie t1 i przeprowadza rozpoznanie. W
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo przypadku alarmu faszywegoi ma mozliwosc zresetowania . Kiedy
program uzytkowy danej przestrzenie moze panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego personel
takiego panelu wymagat oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje alarmu
_ + +
Nie pracuja Alarm pozarowy akustyczny Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem  |SWB z pozarem wskazanym przez czujke

Sygnalizatory akustyczne

Wytgczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz
zamknigcie klap odcianjgcych
ppoz wentylacji bytowej

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace
ppoz. otwarte

Komunikat ewakuacyjny

br

br

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB24

KE

wi

w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowa oraz
zamknigcie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajacych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwalajace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamkniecie klap
odcinajacych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy réwniez pomieszczen wydzielonych w

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejécia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakow

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi byé
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale

2- parter; 1 pigtro

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

WE 31

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

2- parter; 1 pietro

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczna, jednk jesli jest to
mozliwe , to powinien jg zatrzymywac

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne
gtéwne

1 pietro

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Rozsuwajq sig drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktorej czujka
zgtosita pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie
otwieraja sie drziw w przestrzeniach bez
zadymienia

Zawdr pierwszeristwa

Jesti pojawi sig sterowany przez SSP

Oznaczenia
A Alarm
+ uruchomienie
P Parter
w Zwolnienie
KE komunikat ewakuacyjny
VA zwolnienie/zamknigcie
SWB X strefa wzglednego bezpiczenstwa nr X
br brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy
jesli inaczej nie wskazan w scenariuszu.




Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:
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Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

SWB 25
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Gtowna CSP w alarmie | stopnia pomieszczenie montoringu/BMS +
_ pomieszczenie monitoringu/BMS + +

Alarm gtosowy( stowny)przy panelu
wyniesionym

Nie pracuje

Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym
zlokalizowanym na oddziale na ktérym system
wykryt pozar. Uwaga! Niniejsza matryca nie
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej
ustalenia nalezy tratkowat jako niebedne
minimum, a lokalizacje paneli wyneisionych
uzgadniat nalezy kazorazowo z kierownictwem
budynku, Jesli w tym wierszu dla danej strefy
wzglednego bezpiczeristwa nie pokazano
wysterowania komunikatu glosowego przy panelu

oznacza to, ze nie
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo
program uzytkowy danej przestrzenie moze
takiego panelu wymagat

®
)

1. Panele wyniesione musza by montowane na oddziatach i
alarmy, ktére sq na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
stref wobrebie d ddziatu.
Czgsci wspolne nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
oddziatach, poniewat personel danego odzialu nie moze
sprawdzac czeéci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
o zrobi¢ ochrona obiektu i tylko tam moze by¢ sygnalizowany
taki alarm Alarmowany jest zatem stownie personel oddziatu ze
stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt “system
[wykryt pozar na tym oddziale". Personel potwierdza wtedy
przyjecie alarmu w czasie 1 przeprowadza rozpoznanie. W
przypadku alarmu fatszywegoi ma mozliwos¢ zresetowania .
Kiedy panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego
personel oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje
alarmu

br

br

br

Sygnalizatory akustyczne

Nie pracujg

Wytaczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz zamknigcie
klap odcianjgcych ppoz wentylacji
bytowej

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace ppoz.
otwarte

Alarm pozarowy akustyczny

Komunikat ewakuacyjny

Wytaczenie wentylacji mechanicznej
w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowg oraz
zamkniecie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB z pozarem wskazanym przez czujke

br

br

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB 18i25

KE

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajacych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwalajace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamkniecie klap
odcinajacych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy réwniez pomieszczers wydzielonych w

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakéw

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale
zamknigte

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

4-parter; 1 pietro

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

K7

4-parter; 1 pietro

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczng, jednk jesli jest to
motliwe , to powinien jg zatrzymywac

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Rozsuwajg sig drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktérej czujka zgtosita
pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie
otwierajg sig drziw w przestrzeniach bez
zadymienia

Zawor pierwszenstwa

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

P

w

KE

z

SWB X
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny

zwolnienie/zamknigcie

strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesliinaczej nie wskazan

W scenariuszu.

22762
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Alarm gtosowy( stowny)przy panelu
wyniesionym

Nie pracuje

Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym
zlokalizowanym na oddziale na ktérym system
wykryt pozar. Uwaga! Niniejsza matryca nie
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej
ustalenia nalezy tratkowat jako niebedne
minimum, a lokalizacje paneli wyneisionych
uzgadniat nalezy kazorazowo z kierownictwem
budynku, Jesli w tym wierszu dla danej strefy
wzglednego bezpiczeristwa nie pokazano
wysterowania komunikatu glosowego przy panelu

oznaczato, ze nie
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo
program uzytkowy danej przestrzenie moze
takiego panelu wymagac.

®
)

1. Panele wyniesione musza by montowane na oddziatach i
alarmy, ktére s na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
stref wobrebie d ddziatu.
Czgsci wspolne nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
oddziatach, poniewat personel danego odzialu nie moze
sprawdzac czeéci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
o zrobi¢ ochrona obiektu i tylko tam moze by¢ sygnalizowany
taki alarm Alarmowany jest zatem stownie personel oddziatu ze
stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt “system
[wykryt pozar na tym oddziale". Personel potwierdza wtedy
przyjecie alarmu w czasie 1 przeprowadza rozpoznanie. W
przypadku alarmu fatszywegoi ma mozliwos¢ zresetowania .
Kiedy panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego
personel oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje
alarmu

br

br

br

Sygnalizatory akustyczne

Nie pracujg

Wytaczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz zamknigcie
klap odcianjgcych ppoz wentylacji
bytowej

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace ppoz.
otwarte

Alarm pozarowy akustyczny

Komunikat ewakuacyjny

Wytaczenie wentylacji mechanicznej
w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowg oraz
zamkniecie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB z pozarem wskazanym przez czujke

br

br

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB 2627

KE

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajacych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwalajace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamkniecie klap
odcinajacych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy réwniez pomieszczers wydzielonych w

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakéw

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale
zamknigte

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

9- piwnica; parter; 11 2

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

WE 19

9- piwnica; parter; 11 2

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczng, jednk jesli jest to
motliwe , to powinien jg zatrzymywac

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Rozsuwajg sig drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktérej czujka zgtosita
pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie
otwierajg sig drziw w przestrzeniach bez
zadymienia

Zawor pierwszenstwa

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

P

w

KE

z

SWB X
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny

zwolnienie/zamknigcie

strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesliinaczej nie wskazan

W scenariuszu.

23262



Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

SWB 27

Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

SWB 27
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Urzadzenie detekcyjne £ >
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Dziatanie w 9 SN o o
Rodzaj urzadzenia normalnych Dziatanie w alarmie pozarowym Uwagi co do sposobu wysterowania 2 .g © 8 %
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warunkach = anN x
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Lokalizacja 29
5 8 omieszczenie montoringu/BMS
Gtowna CSP w alarmie | stopnia P gu/ +
_ pomieszczenie monitoringu/BMS + L
Nie pracuje Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym | 1. Panele wyniesione musza by montowane na oddziatach i
zlokalizowanym na oddziale na ktorym system  [alarmy, ktre 53 na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
wykry! pozar. Uwaga! Niniejsza matryca nie stref dozorowych zlokalizowanych w obrebie danego oddziatu.
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej | Czesci wspdine nie moga byé syganlizowane glosowo na
ustalenia nalezy tratkowac jako niebedne oddziatach, poniewat personel danego odziatu nie moze
minimum, a lokalizacje paneli wyneisionych sprawdzac czesci wspolnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
uzgadniac nalezy kazorazowo z kierownictwem  |to zrobié ochrona obiektu  tylko tam moze byé sygnalizowany
Alarm glosowy( stowny)przy budynku, Jesli w tym wierszu dla danej strefy  |taki alarm. Alarmowany jest zatem sfownie personel oddziatu ze
L wzglednego bezpiczeristwa nie pokazano stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt "system b r br‘ b r
panelu wyniesionym . . .
glosowego przy pozar na tym oddziale”. Personel potwierdza wtedy
y oznacza to, e nie g0 |przyjecie alarmu w czasie t1i przeprowadza rozpoznanie. W
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo alarmu i ma mozliwos .
program uzytkowy danej przestrzenie moze Kiedy panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego
takiego panelu wymagac. personel oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i e resetuje
alarmu.
Nie pracuja Alarm pozarowy akustyczny Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem  |SWB z pozarem wskazanym przez czujke

Sygnalizatory akustyczne

Wytgczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz zamkniecie
klap odcianjgcych ppoz wentylacji
bytowej

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace
ppoz. otwarte

Komunikat ewakuacyjny

Whytaczenie wentylacji mechanicznej
w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowg oraz
zamkniecie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

br

br

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB 26 i 27

KE

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajgcych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwalajace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamknigcie klap
odcinajacych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy réwniez pomieszczen wydzielonych w

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakéw

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie mogg by¢ trwale
zamkniete

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

8- parter; 1

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

WE 18

8- parter; 1

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczna, jednk jesli jest to
mozliwe , to powinien jg zatrzymywac

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Rozsuwaja sig drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktdrej czujka
zgtosita pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie
otwierajg sie drziw w przestrzeniach bez
zadymienia

Zawdr pierwszenstwa

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A Alarm
+ uruchomienie
P Parter
w Zwolnienie
KE komunikat ewakuacyjny
Z zwolnienie/zamkniecie
SWB X strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X
br brak

Uwaga! matryca jest zatacznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy
jesli inaczej nie wskazan w scenariuszu.
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Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

SWB 28

Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

SWB 28

=N
-

Sygnalizatory akustyczne

Wytgczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz
zamkniecie klap odcianjgcych
ppoz wentylacji bytowej

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace
ppoz. otwarte

Wyt i lacji mech

Urzadzenie detekcyjne L2 ° N
o O3 G a
< e s o
g puly o) 35 o
E) ¥o 2 x
iatani o NE 5| s
Dziatanie w o 1] Sa 55§ B
Rodzaj urzagdzenia normalnych Dziatanie w alarmie pozarowym Uwagi co do sposobu wysterowania ; Ag e 8 a 'ﬂﬁ) % g
& 2
warunkach o SN o¢ Q
? L0 x> 9
: B T NS 8
£ =< £ N
s |E0 5 E
. . -y = 8
Lokalizacja =8 | = 2
5 5 omieszczenie montoringu/BMS
Gtowna CSP w alarmie | stopnia P gu/
Nie pracuje | Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym | 1. Panele wyniesione musza byé montowane na oddziatach i
zlokalizowanym na oddziale na ktorym system  Jalarmy, ktore sa na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
wykryt pozar. Uwagal Niniejsza matryca nie stref dozorowych zlokalizowanych w obrebie danego oddziatu.
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej  |Czesci wspéine nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
ustalenia nalezy tratkowac jako niebedne oddziatach, poniewat personel danego odziatu nie moze
minimum, a lokalizacjg paneli wyneisionych sprawdzac czesci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi to)
uzgadniac nalezy kazorazowo  kierownictwem  |zrobié ochrona obiektu i tylko tam moze byé sygnalizowany taki
Alarm glosowy( stowny)przy budynku, Jedlw tym wierszu dla dane strefy alarm.Alarmowany jest zatem stownie personel oddziatu ze
= waglednego bezpiczerstwa nie pokazano stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt "system A A A A
panelu wyniesionym . .
wysterowania komunikatu glosowego przy panelu. |wykryt pozar na tym oddziale”. Personel potwierdza wtedy
wyniesionym oznacza to, ze nie przewidywano go - |prayjecie alarmu w czasie t1 i przeprowadza rozpoznanie. W
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo przypadku alarmu faszywegoi ma mozliwosc zresetowania . Kiedy
program uzytkowy danej przestrzenie moze panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego personel
takiego panelu wymagat oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje alarmu
+
Nie pracuja Alarm pozarowy akustyczny Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem  |SWB z pozarem wskazanym przez czujke

w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowa oraz
zamknigcie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajacych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwalajace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamkniecie klap
odcinajacych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy réwniez pomieszczen wydzielonych w

10 parter; 1i2

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejécia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakow

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi byé
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

WE 18 A

6- piwnica, parter; 1;2;3;4;5;

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczna, jednk jesli jest to
motzliwe , to powinien jg zatrzymywac

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Rozsuwaja sie drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktérej czujka
zgtosita pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie
otwieraja sig drziw w przestrzeniach bez
zadymienia

Zawor pierwszenstwa

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

p

w

KE

zZ

SWB X
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny

zwolnienie/zamkniecie

strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesli inaczej nie wskazan

W scenariuszu.
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Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

SWB 31

Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

SWB 31

Sygnalizatory akustyczne

Wytgczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz
zamkniecie klap odcianjgcych
ppoz wentylacji bytowej

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace
ppoz. otwarte

S r N o
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5 5 omieszczenie montoringu/BMS
Gtowna CSP w alarmie | stopnia p gu/! +
Nie pracuje | Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym | 1. Panele wyniesione musza byé montowane na oddziatach i
zlokalizowanym na oddziale na ktorym system  Jalarmy, ktore sa na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
wykryt pozar. Uwagal Niniejsza matryca nie stref dozorowych zlokalizowanych w obrebie danego oddziatu.
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej  |Czesci wspéine nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
ustalenia nalezy tratkowac jako niebedne oddziatach, poniewat personel danego odziatu nie moze
minimum, a lokalizacjg paneli wyneisionych sprawdzac czesci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi to)
uzgadniac nalezy kazorazowo  kierownictwem  |zrobié ochrona obiektu i tylko tam moze byé sygnalizowany taki
Alarm glosowy( stowny)przy budynku, Jedlw tym wierszu dla dane strefy alarm.Alarmowany jest zatem stownie personel oddziatu ze
= waglednego bezpiczerstwa nie pokazano stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt "system A A A A
panelu wyniesionym . .
wysterowania komunikatu glosowego przy panelu. |wykryt pozar na tym oddziale”. Personel potwierdza wtedy
wyniesionym oznacza to, ze nie przewidywano go - |prayjecie alarmu w czasie t1 i przeprowadza rozpoznanie. W
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo przypadku alarmu faszywegoi ma mozliwosc zresetowania . Kiedy
program uzytkowy danej przestrzenie moze panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego personel
takiego panelu wymagat oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje alarmu
Nie pracuja Alarm pozarowy akustyczny Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem  |SWB z pozarem wskazanym przez czujke

Wyt i lacji mech

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w

w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowa oraz
zamknigcie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

stosunku do sygnatu otwarcia klap

odcinajacych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwalajace na to, ze

nie zostana uszkodzone kanaty lub inne

elementy instalacji na skutek startu przy

zamknietych klapach. Zamkniecie klap

odcinajacych w strefie objetej pozarem.

Dotyczy réwniez pomieszczen wydzielonych w

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejécia dla PSP

brak sygnalizacji

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakow

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi byé
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale

6- piwnica, parter; 1;2;3;4;5;

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

WE 21(dla neonatologii)

jw..

jw..

jw.

WE 26 (dla porodéwki 1)

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

6- piwnica, parter; 1;2;3;4;5;

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczna, jednk jesli jest to
mozliwe , to powinien jg zatrzymywac

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Rozsuwajq sig drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktorej czujka
zgtosita pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie
otwieraja sie drziw w przestrzeniach bez
zadymienia

Zawdr pierwszeristwa

Jesti pojawi sig sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

P

w

KE

A

SWB X
br

Alarm

uruchomienie

Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjn

zwolnienie/zamknigcie

Y

strefa wzglednego bezpiczenstwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesli inaczej nie wskazan

W scenariuszu.
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Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

SWB 32

Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

SWB 32
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Lokalizacja 29 2
. omieszczenie montoringu/BMS
Gtowna CSP w alarmie | stopnia P 8u/ +
pomieszczenie monitoringu/BMS + + +
Nie pracuje [Alarm glosowy (slowny) pray panelu wyniesionym |1. Panele wyniesione musza by¢ montowane na oddziafach i
na oddziale na ktdrym system  alarmy, ktére sa na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczy¢
wykry! potar. Uwagal Niniejsza matryca nie stref dozorowych zlokalizowanych w obrebie danego oddziatu.
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej | czgéci wspoine nie moga by syganlizowane glosowo na
ustalenia nalezy tratkowa jako niebedne oddziatach, poniewa? personel danego odzialu nie moze
minimun, a lokalizacg paneli wyneisionych sprawdzat czescl wspdinych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
kazorazowo 2 o zrobi¢ obiektu i tylko tam mote by¢ sygnalizowany taki
Alarm glosowy( slowny)przy budynku, Jesli w tym wierszu dia danej strefy alarm Alarmowany jest zatem slownie personel oddziatu ze A A A A
panelu wyniesionym nie pokazano stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt “system
komunikatu glosowego pray panelu [wykryt pozar na tym oddziale". Personel potwierdza wtedy
omaczato, ze g0 [prayiecie alarmu w czasie t11 przeprowadza rozpoznanie. W
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo [ przypadku alarmu falszywegoi ma moliwoéc zresetowania . Kiedy
program uzytkowy danej przestrzenie moe panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego personel
takiego panelu wymagat. oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i e resetuje alarmu.
Nie pracuj ‘Alarm pozarowy akustyczn Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem  [SWB z pozarem wskazanym przez czujk
Sygnalizatory akustyczne P 3 p Yy yezny y! 'ygnacj ykrytym p P ym p ke +

Wytaczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz zamknigcie
klap odcianjacych ppoz wentylacji
bytowej

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

Poczta pneumatyczna

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace ppoz.
otwarte

Wylaczenie wentylacji mechanicznej
w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowa oraz

Start central wentylacyjnych ze zwtokg w
stosunku do sygnatu otwarcia klap odcinajacych
po resecie alarmu pozarowego lub inne

i nato, ze nie

klap przeciwp ych
odcinajacych w tej strefie.

zostana uszkodzone kanaty lub inne elementy
instalacji na skutek startu przy zamknietych
klapach. Zamknigcie klap odcinajacych w strefie
objetej pozarem. Dotyczy réwnie pomieszczeri
wydzielonych w strefach pozarowych

7-; piwnica,parter; 1;23;4;5

7A- parter (blok operacyjny)

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

brak sygnalizacji Sygnalizacja miejsca wejscia Jesti na dostepie strazakéw zamontowana K8
zako zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale + + +
zamknigte
jw.. jw.. jw. WE 13 + + +

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

7- ; piwnica,parter; 1;23;4;5

7A- parter (blok operacyjny)

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczna, jednk jesli jest to
mozliwe , to powinien jg zatrzymywac

Rozsuwaja sie drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktérej czujka zgtosita
pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie
otwierajg sig drziw w przestrzeniach bez

Windy 3 (tyt budynku) pracuja zjazd na parter
Zawér pierwszefstwa Jesti pojawi sie sterowany przez SSP Z 7z Z
Oznaczenia Uwaga! matryca jest zatacznikiem do scenariusza
A Alarm
+ uruchomienie
P Parter
w Zwolnienie
KE komunikat ewakuacyjny
Z zwolnienie/zamkniecie
SWB X strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

br

brak

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy
jesli inaczej nie wskazan w scenariuszu.
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Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

SWB 33

Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

SWB 33
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5 5 omieszczenie montoringu/BMS
Gtowna CSP w alarmie | stopnia p gu/! +
Nie pracuje | Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym | 1. Panele wyniesione musza byé montowane na oddziatach i
zlokalizowanym na oddziale na ktorym system  Jalarmy, ktore sa na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
wykryt pozar. Uwagal Niniejsza matryca nie stref dozorowych zlokalizowanych w obrebie danego oddziafu.
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej  |Czesci wspéine nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
ustalenia nalezy tratkowac jako niebedne oddziatach, poniewat personel danego odziatu nie moze
minimum, a lokalizacjg paneli wyneisionych sprawdzac czesci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi to)
uzgadniac nalezy kazorazowo  kierownictwem  |zrobié ochrona obiektu i tylko tam moze byé sygnalizowany taki
Alarm glosowy( stowny)przy budynku, Jedlw tym wierszu dla dane strefy alarm.Alarmowany jest zatem stownie personel oddziatu ze
g wzglednego bezpiczeristwa nie pokazano stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt "system br br br
panelu wyniesionym . .
wysterowania komunikatu glosowego przy panelu. |wykryt pozar na tym oddziale”. Personel potwierdza wtedy
wyniesionym oznacza to, ze nie przewidywano go - |prayjecie alarmu w czasie t1 i przeprowadza rozpoznanie. W
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo przypadku alarmu faszywegoi ma mozliwosc zresetowania . Kiedy
program uzytkowy danej przestrzenie moze panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego personel
takiego panelu wymagat oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje alarmu
Nie pracuja Alarm pozarowy akustyczny Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem  |SWB z pozarem wskazanym przez czujke

Sygnalizatory akustyczne

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejécia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

Utrzymywane w
pozycji otwartej

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Komunikat ewakuacyjny

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakow

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

br

br

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB 33i 37

KE

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi byé
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

3- piwnica, parter;1;2;3;4;5;6;7

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

WE 18

3- piwnica, parter;1;2;3;4;5;6;7

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczna, jednk jesli jest to
motzliwe , to powinien jg zatrzymywac

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Rozsuwaja sie drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktérej czujka
zgtosita pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie
otwieraja sig drziw w przestrzeniach bez
zadymienia

Windy 2 (hol gtéwny)

pracuja

zjazd na parter

Zawor pierwszenstwa

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

p

w

KE

z

SWB X
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny

zwolnienie/zamkniecie

strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesli inaczej nie wskazan

W scenariuszu.




Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

SWB 34

Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

SWB 34
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Gtowna CSP w alarmie | stopnia pomieszczenie montoringu/BMS +
_ pomieszczenie monitoringu/BMS + +

Alarm gtosowy( stowny)przy panelu
wyniesionym

Nie pracuje

Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym
zlokalizowanym na oddziale na ktérym system
wykryt pozar. Uwaga! Niniejsza matryca nie
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej
ustalenia nalezy tratkowat jako niebedne
minimum, a lokalizacje paneli wyneisionych
uzgadniat nalezy kazorazowo z kierownictwem
budynku, Jesli w tym wierszu dla danej strefy
wzglednego bezpiczeristwa nie pokazano
wysterowania komunikatu glosowego przy panelu

oznaczato, ze nie
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo
program uzytkowy danej przestrzenie moze
takiego panelu wymagac.

®
)

1. Panele wyniesione musza by montowane na oddziatach i
alarmy, ktére s na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
stref wobrebie d ddziatu.
Czgsci wspolne nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
oddziatach, poniewat personel danego odzialu nie moze
sprawdzac czeéci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
o zrobi¢ ochrona obiektu i tylko tam moze by¢ sygnalizowany
taki alarm Alarmowany jest zatem stownie personel oddziatu ze
stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt “system
[wykryt pozar na tym oddziale". Personel potwierdza wtedy
przyjecie alarmu w czasie 1 przeprowadza rozpoznanie. W
przypadku alarmu fatszywegoi ma mozliwos¢ zresetowania .
Kiedy panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego
personel oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje
alarmu

br

br

br

Sygnalizatory akustyczne

Nie pracujg

Wytaczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz zamknigcie
klap odcianjgcych ppoz wentylacji
bytowej

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace ppoz.
otwarte

Alarm pozarowy akustyczny

Komunikat ewakuacyjny

Wytaczenie wentylacji mechanicznej
w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowg oraz
zamkniecie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB z pozarem wskazanym przez czujke

br

br

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB 34

KE

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajacych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwalajace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamkniecie klap
odcinajacych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy réwniez pomieszczers wydzielonych w

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakéw

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale
zamknigte

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

7-; piwnica,parter; 1;23;4;5

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

K7

7- ; piwnica,parter; 1;23;4;5

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczng, jednk jesli jest to
motzliwe , to powinien jg zatrzymywac

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Rozsuwajg sig drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktérej czujka zgtosita
pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie
otwierajg sig drziw w przestrzeniach bez
zadymienia

Zawor pierwszenstwa

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

P

w

KE

z

SWB X
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny

zwolnienie/zamknigcie

strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesliinaczej nie wskazan

W scenariuszu.
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Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

SWB 35

Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

SWB 35
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Alarm gtosowy( stowny)przy panelu
wyniesionym

Nie pracuje

Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym
zlokalizowanym na oddziale na ktérym system
wykryt pozar. Uwaga! Niniejsza matryca nie
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej
ustalenia nalezy tratkowat jako niebedne
minimum, a lokalizacje paneli wyneisionych
uzgadniat nalezy kazorazowo z kierownictwem
budynku, Jesli w tym wierszu dla danej strefy
wzglednego bezpiczeristwa nie pokazano
wysterowania komunikatu glosowego przy panelu

oznacza to, ze nie
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo
program uzytkowy danej przestrzenie moze
takiego panelu wymagat

®
)

1. Panele wyniesione musza by montowane na oddziatach i
alarmy, ktére sq na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
stref wobrebie d ddziatu.
Czgsci wspolne nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
oddziatach, poniewat personel danego odzialu nie moze
sprawdzac czeéci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
o zrobi¢ ochrona obiektu i tylko tam moze by¢ sygnalizowany
taki alarm Alarmowany jest zatem stownie personel oddziatu ze
stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt “system
[wykryt pozar na tym oddziale". Personel potwierdza wtedy
przyjecie alarmu w czasie 1 przeprowadza rozpoznanie. W
przypadku alarmu fatszywegoi ma mozliwos¢ zresetowania .
Kiedy panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego
personel oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje
alarmu

br

br

br

Sygnalizatory akustyczne

Nie pracujg

Wytaczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz zamknigcie
klap odcianjgcych ppoz wentylacji
bytowej

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace ppoz.
otwarte

Alarm pozarowy akustyczny

Komunikat ewakuacyjny

Wytaczenie wentylacji mechanicznej
w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowg oraz
zamkniecie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB z pozarem wskazanym przez czujke

br

br

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB35i39

KE

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajacych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwalajace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamkniecie klap
odcinajacych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy réwniez pomieszczers wydzielonych w

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakéw

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale
zamknigte

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

4-parter; 1 pietro

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

WE 9/WE8

4-parter; 1 pietro

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczng, jednk jesli jest to
motliwe , to powinien jg zatrzymywac

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Rozsuwajg sig drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktérej czujka zgtosita
pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie
otwierajg sig drziw w przestrzeniach bez
zadymienia

Zawor pierwszenstwa

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

P

w

KE

z

SWB X
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny

zwolnienie/zamknigcie

strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesliinaczej nie wskazan

W scenariuszu.

30z 62



Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

SWB 36

Elementy wykrywcze
Strefa pozarowa 1
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5 5 omieszczenie montoringu/BMS
Gtowna CSP w alarmie | stopnia p gu/! +
Nie pracuje | Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym | 1. Panele wyniesione musza byé montowane na oddziatach i
zlokalizowanym na oddziale na ktorym system  Jalarmy, ktore sa na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
wykryt pozar. Uwagal Niniejsza matryca nie stref dozorowych zlokalizowanych w obrebie danego oddziafu.
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej  |Czesci wspéine nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
ustalenia nalezy tratkowac jako niebedne oddziatach, poniewat personel danego odziatu nie moze
minimum, a lokalizacjg paneli wyneisionych sprawdzac czesci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi to)
uzgadniac nalezy kazorazowo  kierownictwem  |zrobié ochrona obiektu i tylko tam moze byé sygnalizowany taki
Alarm glosowy( stowny)przy budynku, Jedlw tym wierszu dla dane strefy slarm.Alarmowany jest zatem slownie personel oddialu ze
el e po pozarowym np. komuniakt "system A A A A
P ¥ Y wysterowania komunikatu glosowego przy panelu_ |wykryt pozar na tym oddziale". Personel potwierdza wtedy
i oznacza to, ze nie przewi prayiecie alarmu w czasie t1 i przeprowadza rozpoznanie. W
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo przypadku alarmu faszywegoi ma mozliwosc zresetowania . Kiedy
program uzytkowy danej przestrzenie moze panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego personel
takiego panelu wymagat oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje alarmu.
Nie pracuja Alarm pozarowy akustyczny Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem  |SWB z pozarem wskazanym przez czujke br br br br

Sygnalizatory akustyczne

Utrzymywane w
Zwolnienie drzwi pozycji otwartej
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na

elektrotrzymaczach

Kontrola dostepu
brak sygnalizacji

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejécia dla PSP

Utrzymywane w
Zwolnienie drzwi pozycji otwartej
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na

elektrotrzymaczach

Komunikat ewakuacyjny

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakow

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB 36

KE

KE

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi byé
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

1- parter; 1 pigtro

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

WE 27 porodéwka parter

1- parter; 1 pigtro

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczna, jednk jesli jest to
mozliwe , to powinien jg zatrzymywac

Rozsuwaja sie drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktérej czujka
zgtosita pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie
otwieraja sig drziw w przestrzeniach bez
zadymienia

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

pracuje
Poczta pneumatyczna
Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB
Zawor pierwszenstwa
Oznaczenia
A Alarm
+ uruchomienie
P Parter
w Zwolnienie
KE komunikat ewakuacyjny
Z zwolnienie/zamkniecie
SWB X strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X
br brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesli inaczej nie wskazan w scenariuszu.
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Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

SWB 37

Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

SWB 37

Alarm gtosowy( stowny)przy panelu
wyniesionym
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Nie pracuje

Sygnalizatory akustyczne

Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym
zlokalizowanym na oddziale na ktérym system
wykryt pozar. Uwaga! Niniejsza matryca nie
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej
ustalenia nalezy tratkowat jako niebedne
minimum, a lokalizacje paneli wyneisionych
uzgadniat nalezy kazorazowo z kierownictwem
budynku, Jesli w tym wierszu dla danej strefy
wzglednego bezpiczeristwa nie pokazano
wysterowania komunikatu glosowego przy panelu

oznacza to, ze nie
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo
program uzytkowy danej przestrzenie moze
takiego panelu wymagat

®
)

1. Panele wyniesione musza by montowane na oddziatach i
alarmy, ktére sq na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
stref wobrebie d ddziatu.
Czgsci wspolne nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
oddziatach, poniewat personel danego odzialu nie moze
sprawdzac czeéci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
o zrobi¢ ochrona obiektu i tylko tam moze by¢ sygnalizowany
taki alarm Alarmowany jest zatem stownie personel oddziatu ze
stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt “system
[wykryt pozar na tym oddziale". Personel potwierdza wtedy
przyjecie alarmu w czasie 1 przeprowadza rozpoznanie. W
przypadku alarmu fatszywegoi ma mozliwos¢ zresetowania .
Kiedy panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego
personel oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje
alarmu

br

br

br

Nie pracujg

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

Poczta pneumatyczna

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Zawor pierwszenstwa

Utrzymywane w
pozycji otwartej

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Alarm pozarowy akustyczny

Komunikat ewakuacyjny

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakéw

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB z pozarem wskazanym przez czujke

br

br

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB 33i37

KE

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale
zamknigte

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

3- piwnica, parter;1;2;3;4;5:6;7

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

WE 2

3- piwnica, parter;1;2;3;4;5;6;7

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczng, jednk jesli jest to
motzliwe , to powinien jg zatrzymywac

Rozsuwajg sig drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktérej czujka zgtosita
pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie
otwierajg sig drziw w przestrzeniach bez
zadymienia

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

P

w

KE

z

SWB X
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny

zwolnienie/zamknigcie

strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesliinaczej nie wskazan

W scenariuszu.
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Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

SWB 38

Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

SWB 38
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Lokalizacja 53
Gtowna CSP w alarmie | stopnia pomieszczenie montoringu/BMS +
_ pomieszczenie monitoringu/BMS + +

Alarm gtosowy( stowny)przy panelu
wyniesionym

Nie pracuje

Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym
zlokalizowanym na oddziale na ktérym system
wykryt pozar. Uwaga! Niniejsza matryca nie
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej
ustalenia nalezy tratkowat jako niebedne
minimum, a lokalizacje paneli wyneisionych
uzgadniat nalezy kazorazowo z kierownictwem
budynku, Jesli w tym wierszu dla danej strefy
wzglednego bezpiczeristwa nie pokazano
wysterowania komunikatu glosowego przy panelu

oznaczato, ze nie
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo
program uzytkowy danej przestrzenie moze
takiego panelu wymagac.

®
)

1. Panele wyniesione musza by montowane na oddziatach i
alarmy, ktére s na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
stref wobrebie d ddziatu.
Czgsci wspolne nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
oddziatach, poniewat personel danego odzialu nie moze
sprawdzac czeéci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
o zrobi¢ ochrona obiektu i tylko tam moze by¢ sygnalizowany
taki alarm Alarmowany jest zatem stownie personel oddziatu ze
stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt “system
[wykryt pozar na tym oddziale". Personel potwierdza wtedy
przyjecie alarmu w czasie 1 przeprowadza rozpoznanie. W
przypadku alarmu fatszywegoi ma mozliwos¢ zresetowania .
Kiedy panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego
personel oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje
alarmu

br

br

br

Sygnalizatory akustyczne

Nie pracujg

Wytaczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz zamknigcie
klap odcianjgcych ppoz wentylacji
bytowej

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace ppoz.
otwarte

Alarm pozarowy akustyczny

Komunikat ewakuacyjny

Wytaczenie wentylacji mechanicznej
w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowg oraz
zamkniecie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB z pozarem wskazanym przez czujke

br

br

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB 38

KE

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajacych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwalajace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamkniecie klap
odcinajacych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy réwniez pomieszczers wydzielonych w

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakéw

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale
zamknigte

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

2- parter; 1 pigtro

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

WE 2

2- parter; 1 pigtro

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczng, jednk jesli jest to
motzliwe , to powinien jg zatrzymywac

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Rozsuwajg sig drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktérej czujka zgtosita
pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie
otwierajg sig drziw w przestrzeniach bez
zadymienia

Zawor pierwszenstwa

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

P

w

KE

z

SWB X
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny

zwolnienie/zamknigcie

strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesliinaczej nie wskazan

W scenariuszu.
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Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

SWB 39

Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

SWB 39
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Alarm gtosowy( stowny)przy panelu
wyniesionym

Nie pracuje

Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym
zlokalizowanym na oddziale na ktérym system
wykryt pozar. Uwaga! Niniejsza matryca nie
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej
ustalenia nalezy tratkowat jako niebedne
minimum, a lokalizacje paneli wyneisionych
uzgadniat nalezy kazorazowo z kierownictwem
budynku, Jesli w tym wierszu dla danej strefy
wzglednego bezpiczeristwa nie pokazano
wysterowania komunikatu glosowego przy panelu

oznacza to, ze nie
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo
program uzytkowy danej przestrzenie moze
takiego panelu wymagat

®
)

1. Panele wyniesione musza by montowane na oddziatach i
alarmy, ktére sq na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
stref wobrebie d ddziatu.
Czgsci wspolne nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
oddziatach, poniewat personel danego odzialu nie moze
sprawdzac czeéci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
o zrobi¢ ochrona obiektu i tylko tam moze by¢ sygnalizowany
taki alarm Alarmowany jest zatem stownie personel oddziatu ze
stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt “system
[wykryt pozar na tym oddziale". Personel potwierdza wtedy
przyjecie alarmu w czasie 1 przeprowadza rozpoznanie. W
przypadku alarmu fatszywegoi ma mozliwos¢ zresetowania .
Kiedy panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego
personel oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje
alarmu

br

br

br

Sygnalizatory akustyczne

Nie pracujg

Wytaczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz zamknigcie
klap odcianjgcych ppoz wentylacji
bytowej

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace ppoz.
otwarte

Alarm pozarowy akustyczny

Komunikat ewakuacyjny

Wytaczenie wentylacji mechanicznej
w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowg oraz
zamkniecie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB z pozarem wskazanym przez czujke

br

br

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB35i39

KE

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajacych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwalajace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamkniecie klap
odcinajacych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy réwniez pomieszczers wydzielonych w

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakéw

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale
zamknigte

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

4-parter; 1 pietro

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

WE 6

4-parter; 1 pietro

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczng, jednk jesli jest to
motliwe , to powinien jg zatrzymywac

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Rozsuwajg sig drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktérej czujka zgtosita
pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie
otwierajg sig drziw w przestrzeniach bez
zadymienia

Zawor pierwszenstwa

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

P

w

KE

z

SWB X
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny

zwolnienie/zamknigcie

strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesliinaczej nie wskazan

W scenariuszu.
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Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

SWB 40

Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

SWB 40
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4 8 omieszczenie montoringu/BMS
Gtowna CSP w alarmie | stopnia P gu/ +
_ pomieszczenie monitoringu/BMS * 1
Nie pracuje Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym | 1. Panele wyniesione musza by montowane na oddziatach i
zlokalizowanym na oddziale na ktorym system  [alarmy, ktre 53 na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
wykry! pozar. Uwaga! Niniejsza matryca nie stref dozorowych zlokalizowanych w obrebie danego oddziatu.
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej | Czesci wspdine nie moga byé syganlizowane glosowo na
ustalenia nalezy tratkowac jako niebedne oddziatach, poniewat personel danego odziatu nie moze
minimum, a lokalizacje paneli wyneisionych sprawdzac czesci wspolnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
uzgadniac nalezy kazorazowo z kierownictwem  |to zrobié ochrona obiektu  tylko tam moze byé sygnalizowany
Alarm glosowy( stowny)przy budynku, Jesli w tym wierszu dla danej strefy  |taki alarm. Alarmowany jest zatem sfownie personel oddziatu ze
L wzglednego bezpiczeristwa nie pokazano stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt "system b r br‘ b r
panelu wyniesionym . . .
glosowego przy pozar na tym oddziale”. Personel potwierdza wtedy
y oznacza to, e nie g0 |przyjecie alarmu w czasie t1i przeprowadza rozpoznanie. W
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo alarmu i ma mozliwos .
program uzytkowy danej przestrzenie moze Kiedy panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego
takiego panelu wymagac. personel oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i e resetuje
alarmu.
Nie pracuja Alarm pozarowy akustyczny Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem  |SWB z pozarem wskazanym przez czujke

Sygnalizatory akustyczne

Komunikat ewakuacyjny

br

br

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

Piwnica wszystkie strefy

KE

Wytaczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz zamkniecie
klap odcianjgcych ppoz wentylacji
bytowej

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejécia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajgce
ppoz. otwarte

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Wytaczenie wentylacji mechanicznej
w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowa oraz
zamkniecie klap przeciwpozarowych
odcinajgcych w tej strefie.

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakéw

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajgcych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwaljace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamkniecie klap
odcinajgcych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy réwniez pomieszczen wydzielonych w

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie mogg by¢ trwale
zamkniete

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

Piwnica wszystkie strefy

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

K6

Piwnica wszystkie strefy

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczng, jednk jesli jest to
mozliwe , to powinien ja zatrzymywac

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Rozsuwajg sie drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktorej czujka
zgtosita pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie
otwierajq sig drziw w przestrzeniach bez
zadymienia

Zawdr pierwszenstwa

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A Alarm
+ uruchomienie
P Parter
w Zwolnienie
KE komunikat ewakuacyjny
Z zwolnienie/zamkniecie
SWB X strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X
br brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy
jesli inaczej nie wskazan w scenariuszu.
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Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

SWB 41

Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

SWB 41
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Alarm gtosowy( stowny)przy panelu
wyniesionym

Nie pracuje

Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym
zlokalizowanym na oddziale na ktérym system
wykryt pozar. Uwaga! Niniejsza matryca nie
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej
ustalenia nalezy tratkowat jako niebedne
minimum, a lokalizacje paneli wyneisionych
uzgadniat nalezy kazorazowo z kierownictwem
budynku, Jesli w tym wierszu dla danej strefy
wzglednego bezpiczeristwa nie pokazano
wysterowania komunikatu glosowego przy panelu

oznaczato, ze nie
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo
program uzytkowy danej przestrzenie moze
takiego panelu wymagac.

®
)

1. Panele wyniesione musza by montowane na oddziatach i
alarmy, ktére s na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
stref wobrebie d ddziatu.
Czgsci wspolne nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
oddziatach, poniewat personel danego odzialu nie moze
sprawdzac czeéci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
o zrobi¢ ochrona obiektu i tylko tam moze by¢ sygnalizowany
taki alarm Alarmowany jest zatem stownie personel oddziatu ze
stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt “system
[wykryt pozar na tym oddziale". Personel potwierdza wtedy
przyjecie alarmu w czasie 1 przeprowadza rozpoznanie. W
przypadku alarmu fatszywegoi ma mozliwos¢ zresetowania .
Kiedy panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego
personel oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje
alarmu

br br

br

Sygnalizatory akustyczne

Nie pracujg

Alarm pozarowy akustyczny

Komunikat ewakuacyjny

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB z pozarem wskazanym przez czujke

br br

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

Piwnica wszystkie strefy

KE

Wytaczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz zamknigcie
klap odcianjgcych ppoz wentylacji
bytowej

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace ppoz.
otwarte

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Wytaczenie wentylacji mechanicznej
w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowg oraz
zamkniecie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakéw

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajacych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwaljace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamkniecie klap
odcinajacych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy réwniez pomieszczers wydzielonych w

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale
zamknigte

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

Piwnica wszystkie strefy

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

WE 18 do K4

Piwnica wszystkie strefy

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczng, jednk jesli jest to
mozliwe , to powinien jg zatrzymywac

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Rozsuwajg sig drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktérej czujka zgtosita
pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie
otwierajg si¢ drziw w przestrzeniach bez
zadymienia

Zawor pierwszenstwa

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

P

w

KE

z

SWB X
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny

zwolnienie/zamknigcie

strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesliinaczej nie wskazan

W scenariuszu.
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Alarm gtosowy( stowny)przy panelu
wyniesionym

Nie pracuje

Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym
zlokalizowanym na oddziale na ktérym system
wykryt pozar. Uwaga! Niniejsza matryca nie
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej
ustalenia nalezy tratkowat jako niebedne
minimum, a lokalizacje paneli wyneisionych
uzgadniat nalezy kazorazowo z kierownictwem
budynku, Jesli w tym wierszu dla danej strefy
wzglednego bezpiczeristwa nie pokazano
wysterowania komunikatu glosowego przy panelu

oznaczato, ze nie
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo
program uzytkowy danej przestrzenie moze
takiego panelu wymagac.

®
)

1. Panele wyniesione musza by montowane na oddziatach i
alarmy, ktére s na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
stref wobrebie d ddziatu.
Czgsci wspolne nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
oddziatach, poniewat personel danego odzialu nie moze
sprawdzac czeéci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
o zrobi¢ ochrona obiektu i tylko tam moze by¢ sygnalizowany
taki alarm Alarmowany jest zatem stownie personel oddziatu ze
stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt “system
[wykryt pozar na tym oddziale". Personel potwierdza wtedy
przyjecie alarmu w czasie 1 przeprowadza rozpoznanie. W
przypadku alarmu fatszywegoi ma mozliwos¢ zresetowania .
Kiedy panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego
personel oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje
alarmu

br br

br

Sygnalizatory akustyczne

Nie pracujg

Alarm pozarowy akustyczny

Komunikat ewakuacyjny

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB z pozarem wskazanym przez czujke

br br

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

Piwnica wszystkie strefy

KE

Wytaczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz zamknigcie
klap odcianjgcych ppoz wentylacji
bytowej

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace ppoz.
otwarte

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Wytaczenie wentylacji mechanicznej
w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowg oraz
zamkniecie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakéw

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajacych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwaljace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamkniecie klap
odcinajacych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy réwniez pomieszczers wydzielonych w

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale
zamknigte

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

Piwnica wszystkie strefy

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

K8

Piwnica wszystkie strefy

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczng, jednk jesli jest to
mozliwe , to powinien jg zatrzymywac

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Rozsuwajg sig drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktérej czujka zgtosita
pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie
otwierajg si¢ drziw w przestrzeniach bez
zadymienia

Zawor pierwszenstwa

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

P

w

KE

z

SWB X
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny

zwolnienie/zamknigcie

strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesliinaczej nie wskazan

W scenariuszu.
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Alarm gtosowy( stowny)przy panelu
wyniesionym

Nie pracuje

Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym
zlokalizowanym na oddziale na ktérym system
wykryt pozar. Uwaga! Niniejsza matryca nie
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej
ustalenia nalezy tratkowat jako niebedne
minimum, a lokalizacje paneli wyneisionych
uzgadniat nalezy kazorazowo z kierownictwem
budynku, Jesli w tym wierszu dla danej strefy
wzglednego bezpiczeristwa nie pokazano
wysterowania komunikatu glosowego przy panelu

oznaczato, ze nie
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo
program uzytkowy danej przestrzenie moze
takiego panelu wymagac.

®
)

1. Panele wyniesione musza by montowane na oddziatach i
alarmy, ktére s na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
stref wobrebie d ddziatu.
Czgsci wspolne nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
oddziatach, poniewat personel danego odzialu nie moze
sprawdzac czeéci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
o zrobi¢ ochrona obiektu i tylko tam moze by¢ sygnalizowany
taki alarm Alarmowany jest zatem stownie personel oddziatu ze
stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt “system
[wykryt pozar na tym oddziale". Personel potwierdza wtedy
przyjecie alarmu w czasie 1 przeprowadza rozpoznanie. W
przypadku alarmu fatszywegoi ma mozliwos¢ zresetowania .
Kiedy panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego
personel oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje
alarmu

br

br

br

Sygnalizatory akustyczne

Nie pracujg

Alarm pozarowy akustyczny

Komunikat ewakuacyjny

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB z pozarem wskazanym przez czujke

br

br

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

Piwnica wszystkie strefy

KE

Wytaczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz zamknigcie
klap odcianjgcych ppoz wentylacji
bytowej

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace ppoz.
otwarte

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Wytaczenie wentylacji mechanicznej
w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowg oraz
zamkniecie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakéw

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajacych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwaljace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamkniecie klap
odcinajacych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy réwniez pomieszczers wydzielonych w

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale
zamknigte

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

Piwnica wszystkie strefy

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

K6

Piwnica wszystkie strefy

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczng, jednk jesli jest to
mozliwe , to powinien jg zatrzymywac

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Rozsuwajg sig drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktérej czujka zgtosita
pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie
otwierajg si¢ drziw w przestrzeniach bez
zadymienia

Zawor pierwszenstwa

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

P

w

KE

z

SWB X
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny

zwolnienie/zamknigcie

strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesliinaczej nie wskazan

W scenariuszu.
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Alarm gtosowy( stowny)przy panelu
wyniesionym

Nie pracuje

Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym
zlokalizowanym na oddziale na ktérym system
wykryt pozar. Uwaga! Niniejsza matryca nie
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej
ustalenia nalezy tratkowat jako niebedne
minimum, a lokalizacje paneli wyneisionych
uzgadniat nalezy kazorazowo z kierownictwem
budynku, Jesli w tym wierszu dla danej strefy
wzglednego bezpiczeristwa nie pokazano
wysterowania komunikatu glosowego przy panelu

oznaczato, ze nie
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo
program uzytkowy danej przestrzenie moze
takiego panelu wymagac.

®
)

1. Panele wyniesione musza by montowane na oddziatach i
alarmy, ktére s na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
stref wobrebie d ddziatu.
Czgsci wspolne nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
oddziatach, poniewat personel danego odzialu nie moze
sprawdzac czeéci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
o zrobi¢ ochrona obiektu i tylko tam moze by¢ sygnalizowany
taki alarm Alarmowany jest zatem stownie personel oddziatu ze
stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt “system
[wykryt pozar na tym oddziale". Personel potwierdza wtedy
przyjecie alarmu w czasie 1 przeprowadza rozpoznanie. W
przypadku alarmu fatszywegoi ma mozliwos¢ zresetowania .
Kiedy panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego
personel oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje
alarmu

br br

br

Sygnalizatory akustyczne

Nie pracujg

Alarm pozarowy akustyczny

Komunikat ewakuacyjny

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB z pozarem wskazanym przez czujke

br br

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

Piwnica wszystkie strefy

KE

Wytaczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz zamknigcie
klap odcianjgcych ppoz wentylacji
bytowej

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace ppoz.
otwarte

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Wytaczenie wentylacji mechanicznej
w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowg oraz
zamkniecie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakéw

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajacych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwaljace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamkniecie klap
odcinajacych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy réwniez pomieszczers wydzielonych w

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale
zamknigte

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

Piwnica wszystkie strefy

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

K6

Piwnica wszystkie strefy

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczng, jednk jesli jest to
mozliwe , to powinien jg zatrzymywac

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Rozsuwajg sig drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktérej czujka zgtosita
pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie
otwierajg si¢ drziw w przestrzeniach bez
zadymienia

Zawor pierwszenstwa

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

P

w

KE

z

SWB X
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny

zwolnienie/zamknigcie

strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesliinaczej nie wskazan

W scenariuszu.
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Alarm gtosowy( stowny)przy panelu
wyniesionym

Nie pracuje

Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym
zlokalizowanym na oddziale na ktérym system
wykryt pozar. Uwaga! Niniejsza matryca nie
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej
ustalenia nalezy tratkowat jako niebedne
minimum, a lokalizacje paneli wyneisionych
uzgadniat nalezy kazorazowo z kierownictwem
budynku, Jesli w tym wierszu dla danej strefy
wzglednego bezpiczeristwa nie pokazano
wysterowania komunikatu glosowego przy panelu

oznaczato, ze nie
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo
program uzytkowy danej przestrzenie moze
takiego panelu wymagac.

®
)

1. Panele wyniesione musza by montowane na oddziatach i
alarmy, ktére s na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
stref wobrebie d ddziatu.
Czgsci wspolne nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
oddziatach, poniewat personel danego odzialu nie moze
sprawdzac czeéci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
o zrobi¢ ochrona obiektu i tylko tam moze by¢ sygnalizowany
taki alarm Alarmowany jest zatem stownie personel oddziatu ze
stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt “system
[wykryt pozar na tym oddziale". Personel potwierdza wtedy
przyjecie alarmu w czasie 1 przeprowadza rozpoznanie. W
przypadku alarmu fatszywegoi ma mozliwos¢ zresetowania .
Kiedy panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego
personel oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje
alarmu

br br

br

Sygnalizatory akustyczne

Nie pracujg

Alarm pozarowy akustyczny

Komunikat ewakuacyjny

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB z pozarem wskazanym przez czujke

br br

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

Piwnica wszystkie strefy

KE

Wytaczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz zamknigcie
klap odcianjgcych ppoz wentylacji
bytowej

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace ppoz.
otwarte

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Wytaczenie wentylacji mechanicznej
w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowg oraz
zamkniecie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakéw

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajacych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwaljace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamkniecie klap
odcinajacych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy réwniez pomieszczers wydzielonych w

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale
zamknigte

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

Piwnica wszystkie strefy

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

K7

Piwnica wszystkie strefy

pracuje zatrzymana Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczng, jednk jesli jest to

Poczta pneumatyczna motliwe , to powinien jg zatrzymywac Z Z
Rozsuwajg sig drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktérej czujka zgtosita

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie o} 0

danej SWB otwierajq sie drziw w przestrzeniach bez
zadymienia
Windy 3 (tyt budynku) pracuja zjazd na parter P

Zawor pierwszenstwa

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

P

w

KE

z

SWB X
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny

zwolnienie/zamknigcie

strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesliinaczej nie wskazan

W scenariuszu.
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Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

SWB 46

Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

SWB 46
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Lokalizacja 53
Gtowna CSP w alarmie | stopnia pomieszczenie montoringu/BMS +
_ pomieszczenie monitoringu/BMS + +

Alarm gtosowy( stowny)przy panelu
wyniesionym

Nie pracuje

Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym
zlokalizowanym na oddziale na ktérym system
wykryt pozar. Uwaga! Niniejsza matryca nie
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej
ustalenia nalezy tratkowat jako niebedne
minimum, a lokalizacje paneli wyneisionych
uzgadniat nalezy kazorazowo z kierownictwem
budynku, Jesli w tym wierszu dla danej strefy
wzglednego bezpiczeristwa nie pokazano
wysterowania komunikatu glosowego przy panelu

oznaczato, ze nie
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo
program uzytkowy danej przestrzenie moze
takiego panelu wymagac.

®
)

1. Panele wyniesione musza by montowane na oddziatach i
alarmy, ktére s na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
stref wobrebie d ddziatu.
Czgsci wspolne nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
oddziatach, poniewat personel danego odzialu nie moze
sprawdzac czeéci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
o zrobi¢ ochrona obiektu i tylko tam moze by¢ sygnalizowany
taki alarm Alarmowany jest zatem stownie personel oddziatu ze
stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt “system
[wykryt pozar na tym oddziale". Personel potwierdza wtedy
przyjecie alarmu w czasie 1 przeprowadza rozpoznanie. W
przypadku alarmu fatszywegoi ma mozliwos¢ zresetowania .
Kiedy panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego
personel oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje
alarmu

br

br

br

Sygnalizatory akustyczne

Nie pracujg

Alarm pozarowy akustyczny

Komunikat ewakuacyjny

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB z pozarem wskazanym przez czujke

br

br

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

Piwnica wszystkie strefy

KE

Wytaczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz zamknigcie
klap odcianjgcych ppoz wentylacji
bytowej

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace ppoz.
otwarte

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Wytaczenie wentylacji mechanicznej
w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowg oraz
zamkniecie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakéw

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajacych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwaljace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamkniecie klap
odcinajacych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy réwniez pomieszczers wydzielonych w

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale
zamknigte

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

Piwnica wszystkie strefy

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

K8

Piwnica wszystkie strefy

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczng, jednk jesli jest to
mozliwe , to powinien jg zatrzymywac

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Rozsuwajg sig drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktérej czujka zgtosita
pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie
otwierajg si¢ drziw w przestrzeniach bez
zadymienia

Zawor pierwszenstwa

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

P

w

KE

z

SWB X
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny

zwolnienie/zamknigcie

strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesliinaczej nie wskazan

W scenariuszu.
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Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:
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Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

SWB 47
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Alarm gtosowy( stowny)przy panelu
wyniesionym

Nie pracuje

Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym
zlokalizowanym na oddziale na ktérym system
wykryt pozar. Uwaga! Niniejsza matryca nie
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej
ustalenia nalezy tratkowat jako niebedne
minimum, a lokalizacje paneli wyneisionych
uzgadniat nalezy kazorazowo z kierownictwem
budynku, Jesli w tym wierszu dla danej strefy
wzglednego bezpiczeristwa nie pokazano
wysterowania komunikatu glosowego przy panelu

oznaczato, ze nie
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo
program uzytkowy danej przestrzenie moze
takiego panelu wymagac.

®
)

1. Panele wyniesione musza by montowane na oddziatach i
alarmy, ktére s na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
stref wobrebie d ddziatu.
Czgsci wspolne nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
oddziatach, poniewat personel danego odzialu nie moze
sprawdzac czeéci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
o zrobi¢ ochrona obiektu i tylko tam moze by¢ sygnalizowany
taki alarm Alarmowany jest zatem stownie personel oddziatu ze
stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt “system
[wykryt pozar na tym oddziale". Personel potwierdza wtedy
przyjecie alarmu w czasie 1 przeprowadza rozpoznanie. W
przypadku alarmu fatszywegoi ma mozliwos¢ zresetowania .
Kiedy panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego
personel oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje
alarmu

br

br

br

Sygnalizatory akustyczne

Nie pracujg

Alarm pozarowy akustyczny

Komunikat ewakuacyjny

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB z pozarem wskazanym przez czujke

br

br

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

Piwnica wszystkie strefy

KE

Wytaczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz zamknigcie
klap odcianjgcych ppoz wentylacji
bytowej

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace ppoz.
otwarte

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Wytaczenie wentylacji mechanicznej
w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowg oraz
zamkniecie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakéw

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajacych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwaljace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamkniecie klap
odcinajacych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy réwniez pomieszczers wydzielonych w

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale
zamknigte

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

Piwnica wszystkie strefy

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

K5

Piwnica wszystkie strefy

pracuje zatrzymana Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczng, jednk jesli jest to
Poczta pneumatyczna mozliwe , to powinien jg zatrzymywac Z Z
Rozsuwajg sig drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktérej czujka zgtosita
Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie O O
danej SWB otwierajq sie drziw w przestrzeniach bez
zadymienia
Windy 1(blizej frontu)  [Pracuja A e e P P

Zawor pierwszenstwa

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

P

w

KE

z

SWB X
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny

zwolnienie/zamknigcie

strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesliinaczej nie wskazan

W scenariuszu.
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Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:
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Elementy wykrywcze

SWB 48
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Glowna CSP w alarmie | stopnia pomieszczenie montoringu/BMS +
_ pomiesiczenie monttoringu/BMS + +
Nie pracuje [Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym | 1. Panele wyniesione musza by montowane na oddziatach |
zlokalizowanym na oddziale na ktorym system falarmy, ktére s3 na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczy¢
[wykryt pozar. Uwagal Niniejsza matryca nie stref dozorowych zlokalizowanych w obrebie danego oddziatu.
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej | Czesci wspéline nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
ustalenia nalezy tratkowat jako niebedne oddziatach, poniewat personel danego odziatu nie moze
minimum, a lokalizacje paneli wyneisionych sprawdzac czesci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
uzgadniat nalezy kazorazowo z kierownictwem  |to zrobic ochrona obiektu i tylko tam moze by¢ sygnalizowany
ku, Jesi ki I
Alarm glosowy( stowny)przy panelu budynku, sl w tym wierszu dia dane strefy  taki alarm.Alarmowany jest zatem stownie personel oddzialu ze
e waglednego bezpiczeristwa nie pokazano stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt "system r r r
wyniesionym wysterowania komunikatu glosowego przy panelu |wykryt pozar na tym oddziale”. Personel potwierdza wtedy
[wyniesionym oznacza to, ze nie przewidywano go |przyjecie alarmu w czasie t1 przeprowadza rozpoznanie. W
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo  |przypadku alarmu faiszywegoi ma mozliwost zresetowania .
program uzytkowy danej przestrzenie moze Kiedy panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego
takiego panelu wymagac personel oddzialu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje
alarmu.
Nie pracuja Alarm pozarowy akustyczny Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem  |SWB z pozarem wskazanym przez czujke

Sygnalizatory akustyczne

Komunikat ewakuacyjny

br

br

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

Piwnica wszystkie strefy

KE

Wylgczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz zamknigcie
klap odcianjgcych ppoz wentylacji
bytowej

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace ppoz.
otwarte

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Wytaczenie wentylacji mechanicznej
w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowq oraz
zamknigcie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakéw

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajgcych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwaljace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamknigcie klap
odcinajacych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy réwniez pomieszczen wydzielonych w

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale
zamknigte

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

Piwnica wszystkie strefy

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

WE 29; WE 30 rozsuwane front do
K2iK3

Piwnica wszystkie strefy

Poczta pneumatyczna

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne
gtéwne

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Windy 2 (hol gtéwny)

pracuje zatrzymana Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczna, jednk jesli jest to
mozliwe , to powinien jg zatrzymywa¢ z Z
1 pietro
Rozsuwaja sie drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetdi sa) , na kondygnacji z ktorej czujka zgtosita
pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie O O
otwieraja sie drziw w przestrzeniach bez
zadymienia
pracujg zjazd na parter P

Zawor pierwszeristwa

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

P

w

KE

z

SWB X
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny

zwolnienie/zamknigcie

strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesli inaczej nie wskazan

W scenariuszu.
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Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:
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Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa
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Gtowna CSP w alarmie | stopnia pomieszczenie montoringu/BMS +
_ pomieszczenie monitoringu/BMS + +

Alarm gtosowy( stowny)przy panelu
wyniesionym

Nie pracuje

Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym
zlokalizowanym na oddziale na ktérym system
wykryt pozar. Uwaga! Niniejsza matryca nie
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej
ustalenia nalezy tratkowat jako niebedne
minimum, a lokalizacje paneli wyneisionych
uzgadniat nalezy kazorazowo z kierownictwem
budynku, Jesli w tym wierszu dla danej strefy
wzglednego bezpiczeristwa nie pokazano
wysterowania komunikatu glosowego przy panelu

oznaczato, ze nie
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo
program uzytkowy danej przestrzenie moze
takiego panelu wymagac.

®
)

1. Panele wyniesione musza by montowane na oddziatach i
alarmy, ktére s na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
stref wobrebie d ddziatu.
Czgsci wspolne nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
oddziatach, poniewat personel danego odzialu nie moze
sprawdzac czeéci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
o zrobi¢ ochrona obiektu i tylko tam moze by¢ sygnalizowany
taki alarm Alarmowany jest zatem stownie personel oddziatu ze
stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt “system
[wykryt pozar na tym oddziale". Personel potwierdza wtedy
przyjecie alarmu w czasie 1 przeprowadza rozpoznanie. W
przypadku alarmu fatszywegoi ma mozliwos¢ zresetowania .
Kiedy panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego
personel oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje
alarmu

br br

br

Sygnalizatory akustyczne

Nie pracujg

Alarm pozarowy akustyczny

Komunikat ewakuacyjny

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB z pozarem wskazanym przez czujke

br br

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

Piwnica wszystkie strefy

KE

Wytaczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz zamknigcie
klap odcianjgcych ppoz wentylacji
bytowej

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace ppoz.
otwarte

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Wytaczenie wentylacji mechanicznej
w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowg oraz
zamkniecie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakéw

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajacych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwaljace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamkniecie klap
odcinajacych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy réwniez pomieszczers wydzielonych w

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale
zamknigte

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

Piwnica wszystkie strefy

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

K7

Piwnica wszystkie strefy

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczng, jednk jesli jest to
mozliwe , to powinien jg zatrzymywac

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Rozsuwajg sig drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktérej czujka zgtosita
pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie
otwierajg si¢ drziw w przestrzeniach bez
zadymienia

Zawor pierwszenstwa

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

P

w

KE

z

SWB X
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny

zwolnienie/zamknigcie

strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesliinaczej nie wskazan

W scenariuszu.
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Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

SWB 50

Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

SWB 50

=)
[T

Al N No
Urzadzenie detekcyjne e}
N X =
oz 3
e | $2 ] &
€
a - 0 g
. Dziatanie w . . . . " . ‘% G ? '
Rodzaj urzadzenia Dziatanie w alarmie pozarowym Uwagi co do sposobu wysterowania - - Y
normalnych warunkach £ .g S g
5 | 52| %
< % N £
e | 2
Lokalizacja 53
Gtowna CSP w alarmie | stopnia pomieszczenie montoringu/BMS +
_ pomieszczenie monitoringu/BMS + +

Alarm gtosowy( stowny)przy panelu
wyniesionym

Nie pracuje

Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym
zlokalizowanym na oddziale na ktérym system
wykryt pozar. Uwaga! Niniejsza matryca nie
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej
ustalenia nalezy tratkowat jako niebedne
minimum, a lokalizacje paneli wyneisionych
uzgadniat nalezy kazorazowo z kierownictwem
budynku, Jesli w tym wierszu dla danej strefy
wzglednego bezpiczeristwa nie pokazano
wysterowania komunikatu glosowego przy panelu

oznaczato, ze nie
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo
program uzytkowy danej przestrzenie moze
takiego panelu wymagac.

®
)

1. Panele wyniesione musza by montowane na oddziatach i
alarmy, ktére s na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
stref wobrebie d ddziatu.
Czgsci wspolne nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
oddziatach, poniewat personel danego odzialu nie moze
sprawdzac czeéci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
o zrobi¢ ochrona obiektu i tylko tam moze by¢ sygnalizowany
taki alarm Alarmowany jest zatem stownie personel oddziatu ze
stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt “system
[wykryt pozar na tym oddziale". Personel potwierdza wtedy
przyjecie alarmu w czasie 1 przeprowadza rozpoznanie. W
przypadku alarmu fatszywegoi ma mozliwos¢ zresetowania .
Kiedy panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego
personel oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje
alarmu

br

br

br

Sygnalizatory akustyczne

Nie pracujg

Alarm pozarowy akustyczny

Komunikat ewakuacyjny

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB z pozarem wskazanym przez czujke

br

br

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

Piwnica wszystkie strefy

KE

Wytaczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz zamknigcie
klap odcianjgcych ppoz wentylacji
bytowej

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace ppoz.
otwarte

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Wytaczenie wentylacji mechanicznej
w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowg oraz
zamkniecie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakéw

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajacych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwaljace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamkniecie klap
odcinajacych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy réwniez pomieszczers wydzielonych w

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale
zamknigte

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

Piwnica wszystkie strefy

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

K7

Piwnica wszystkie strefy

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczng, jednk jesli jest to
mozliwe , to powinien jg zatrzymywac

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Rozsuwajg sig drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktérej czujka zgtosita
pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie
otwierajg si¢ drziw w przestrzeniach bez
zadymienia

Zawor pierwszenstwa

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

P

w

KE

z

SWB X
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny

zwolnienie/zamknigcie

strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesliinaczej nie wskazan

W scenariuszu.
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Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

SWB 51

Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

SWB 51
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Nie pracuje

Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym
zlokalizowanym na oddziale na ktérym system
wykryt pozar. Uwaga! Niniejsza matryca nie
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej
ustalenia nalezy tratkowat jako niebedne
minimum, a lokalizacje paneli wyneisionych
uzgadniat nalezy kazorazowo z kierownictwem
budynku, Jesli w tym wierszu dla danej strefy
wzglednego bezpiczeristwa nie pokazano
wysterowania komunikatu glosowego przy panelu

oznaczato, ze nie
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo
program uzytkowy danej przestrzenie moze
takiego panelu wymagac.

®
)

1. Panele wyniesione musza by montowane na oddziatach i
alarmy, ktére s na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
stref wobrebie d ddziatu.
Czgsci wspolne nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
oddziatach, poniewat personel danego odzialu nie moze
sprawdzac czeéci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
o zrobi¢ ochrona obiektu i tylko tam moze by¢ sygnalizowany
taki alarm Alarmowany jest zatem stownie personel oddziatu ze
stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt “system
[wykryt pozar na tym oddziale". Personel potwierdza wtedy
przyjecie alarmu w czasie 1 przeprowadza rozpoznanie. W
przypadku alarmu fatszywegoi ma mozliwos¢ zresetowania .
Kiedy panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego
personel oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje
alarmu

br

br

br

Sygnalizatory akustyczne

Nie pracujg

Alarm pozarowy akustyczny

Komunikat ewakuacyjny

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB z pozarem wskazanym przez czujke

br

br

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

Piwnica wszystkie strefy

KE

Wytaczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz zamknigcie
klap odcianjgcych ppoz wentylacji
bytowej

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace ppoz.
otwarte

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Wytaczenie wentylacji mechanicznej
w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowg oraz
zamkniecie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakéw

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajacych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwaljace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamkniecie klap
odcinajacych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy réwniez pomieszczers wydzielonych w

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale
zamknigte

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

Piwnica wszystkie strefy

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

K5

Piwnica wszystkie strefy

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczng, jednk jesli jest to
mozliwe , to powinien jg zatrzymywac

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Rozsuwajg sig drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktérej czujka zgtosita
pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie
otwierajg si¢ drziw w przestrzeniach bez
zadymienia

Zawor pierwszenstwa

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

P

w

KE

z

SWB X
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny

zwolnienie/zamknigcie

strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesliinaczej nie wskazan

W scenariuszu.
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Alarm gtosowy( stowny)przy panelu
wyniesionym

Nie pracuje

Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym
zlokalizowanym na oddziale na ktérym system
wykryt pozar. Uwaga! Niniejsza matryca nie
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej
ustalenia nalezy tratkowat jako niebedne
minimum, a lokalizacje paneli wyneisionych
uzgadniat nalezy kazorazowo z kierownictwem
budynku, Jesli w tym wierszu dla danej strefy
wzglednego bezpiczeristwa nie pokazano
wysterowania komunikatu glosowego przy panelu

oznaczato, ze nie
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo
program uzytkowy danej przestrzenie moze
takiego panelu wymagac.

®
)

1. Panele wyniesione musza by montowane na oddziatach i
alarmy, ktére s na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
stref wobrebie d ddziatu.
Czgsci wspolne nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
oddziatach, poniewat personel danego odzialu nie moze
sprawdzac czeéci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
o zrobi¢ ochrona obiektu i tylko tam moze by¢ sygnalizowany
taki alarm Alarmowany jest zatem stownie personel oddziatu ze
stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt “system
[wykryt pozar na tym oddziale". Personel potwierdza wtedy
przyjecie alarmu w czasie 1 przeprowadza rozpoznanie. W
przypadku alarmu fatszywegoi ma mozliwos¢ zresetowania .
Kiedy panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego
personel oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje
alarmu

br

br

br

Sygnalizatory akustyczne

Nie pracujg

Alarm pozarowy akustyczny

Komunikat ewakuacyjny

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB z pozarem wskazanym przez czujke

br

br

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

Piwnica wszystkie strefy

KE

Wytaczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz zamknigcie
klap odcianjgcych ppoz wentylacji
bytowej

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace ppoz.
otwarte

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Wytaczenie wentylacji mechanicznej
w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowg oraz
zamkniecie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakéw

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajacych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwaljace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamkniecie klap
odcinajacych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy réwniez pomieszczers wydzielonych w

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale
zamknigte

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

Piwnica wszystkie strefy

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

K5

Piwnica wszystkie strefy

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczng, jednk jesli jest to
mozliwe , to powinien jg zatrzymywac

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Rozsuwajg sig drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktérej czujka zgtosita
pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie
otwierajg si¢ drziw w przestrzeniach bez
zadymienia

Zawor pierwszenstwa

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

P

w

KE

z

SWB X
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny

zwolnienie/zamknigcie

strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesliinaczej nie wskazan

W scenariuszu.
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Nie pracuje

Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym
zlokalizowanym na oddziale na ktérym system
wykryt pozar. Uwaga! Niniejsza matryca nie
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej
ustalenia nalezy tratkowat jako niebedne
minimum, a lokalizacje paneli wyneisionych
uzgadniat nalezy kazorazowo z kierownictwem
budynku, Jesli w tym wierszu dla danej strefy
wzglednego bezpiczeristwa nie pokazano
wysterowania komunikatu glosowego przy panelu

oznaczato, ze nie
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo
program uzytkowy danej przestrzenie moze
takiego panelu wymagac.

®
)

1. Panele wyniesione musza by montowane na oddziatach i
alarmy, ktére s na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
stref wobrebie d ddziatu.
Czgsci wspolne nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
oddziatach, poniewat personel danego odzialu nie moze
sprawdzac czeéci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
o zrobi¢ ochrona obiektu i tylko tam moze by¢ sygnalizowany
taki alarm Alarmowany jest zatem stownie personel oddziatu ze
stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt “system
[wykryt pozar na tym oddziale". Personel potwierdza wtedy
przyjecie alarmu w czasie 1 przeprowadza rozpoznanie. W
przypadku alarmu fatszywegoi ma mozliwos¢ zresetowania .
Kiedy panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego
personel oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje
alarmu

br

br

br

Sygnalizatory akustyczne

Nie pracujg

Alarm pozarowy akustyczny

Komunikat ewakuacyjny

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB z pozarem wskazanym przez czujke

br

br

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

Piwnica wszystkie strefy

KE

Wytaczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz zamknigcie
klap odcianjgcych ppoz wentylacji
bytowej

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace ppoz.
otwarte

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Wytaczenie wentylacji mechanicznej
w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowg oraz
zamkniecie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakéw

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajacych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwaljace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamkniecie klap
odcinajacych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy réwniez pomieszczers wydzielonych w

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale
zamknigte

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

Piwnica wszystkie strefy

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

K7

Piwnica wszystkie strefy

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczng, jednk jesli jest to
mozliwe , to powinien jg zatrzymywac

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Rozsuwajg sig drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktérej czujka zgtosita
pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie
otwierajg si¢ drziw w przestrzeniach bez
zadymienia

Zawor pierwszenstwa

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

P

w

KE

z

SWB X
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny

zwolnienie/zamknigcie

strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesliinaczej nie wskazan

W scenariuszu.
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Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

SWB 6;

Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

SWB 6;

Urzadzenie detekcyjne
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. . omieszczenie montoringu/BMS
Gtowna CSP w alarmie | stopnia p gu/ +
pomieszczenie monitoringu/BMS + + +
Nie pracuje [Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym | 1. Panele wyniesione musza byé montowane na oddziatach i
zlokalizowanym na oddziale na ktérym system  Jalarmy, ktére 53 na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
wykryt pozar. Uwaga! Niniejsza matryca nie stref dozorowych zlokalizowanych w obrebie danego oddziatu
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej | Czeéci wspéine nie moga by¢ syganlizowane gtosowo na
ustalenia nalezy tratkowat jako niebedne oddziatach, poniewat personel danego odziatu nie moze
minimum, a lokalizacjg paneli wyneisionych sprawdzac czgéci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi to)
uzgadniat nalezy kazorazowo z kierownictwem  [zrobi¢ ochrona obiektu i tylko tam moze by¢ sygnalizowany taki
Alarm glosowy( stowny)przy budynks, edl w tym wierszu dia danej strefy sarm.Alarmowanyjest zstem slownie personel oddzalu ze
i \ 510 | wiglednego bezpiczeristwa nie pokazano stwierdzonym zagroteniem pozarowym np. komuniakt "system A A A A
(I bW | wysterowania komunikatu glosowego przy panelu Jwykry! pozar na tym oddziale". Personel potwierdza wtedy
[wyniesionym oznacza to, ze nie przewidywano go | przyjecie alarmu w czasie t1 i przeprowadza rozpoznanie. W
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo przypadku alarmu faszywegol ma mozliwos¢ zresetowania . Kiedy
program uzytkowy danej przestrzenie moze panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego personel
takiego panelu wymagaé. oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje alarmu.
Nie pracuja Alarm pozarowy akustyczny Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem  |SWB z pozarem wskazanym przez czujke

Sygnalizatory akustyczne

Wytaczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz
zamknigcie klap odcianjgcych
ppoz wentylacji bytowej

Kontrola dostepu

O: ie klatki schodowej lub

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace
ppoz. otwarte

Wytaczenie wentylacji mechanicznej
w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowgq oraz
zamkniecie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajacych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwalajace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamknigcie klap
odcinajacych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy rowniez pomieszczen wydzielonych w

inneao weiscia dla PSP
Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i

dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

Poczta pneumatyczna

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Windy 3 (tyt budynku)

brak li

Utrzymywane w
pozycji otwartej

miejsca wejscia
Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Jesti na dostepie strazakow zamontowana

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

7- ; piwnica,parter; 1;23;4;5

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

K8

7- ; piwnica,parter; 1;23;4;5

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczna, jednk jesli jest to
mozliwe , to powinien jg zatrzymywac

Rozsuwajq sig drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktorej czujka
zgtosita pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie
otwieraja sie drziw w przestrzeniach bez
zadymienia

pracuja

zjazd na parter

Zawdr pierwszeristwa

Jesti pojawi sig sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

P

w

KE

z

SWB X
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny

zwolnienie/zamknigcie

strefa wzglednego bezpiczenstwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesli inaczej nie wskazan w scenariuszu.
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Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

SWB 6A; 17

Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

SWB 6A; 17

Urzadzenie detekcyjne 2 N
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Gtowna CSP w alarmie | stopnia pomieszczenie montoringu/BMS +
pomieszczenie monitoringu/BMS o o
Nie pracuje [Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym | 1. Panele wyniesione musza byé montowane na oddziatach i
zlokalizowanym na oddziale na ktérym system  Jalarmy, ktére 53 na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
wykryt pozar. Uwaga! Niniejsza matryca nie stref dozorowych zlokalizowanych w obrebie danego oddziatu
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej | Czeéci wspéine nie moga by¢ syganlizowane gtosowo na
ustalenia nalezy tratkowat jako niebedne oddziatach, poniewat personel danego odziatu nie moze
minimum, a lokalizacjg paneli wyneisionych sprawdzac czgéci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi to)
uzgadniat nalezy kazorazowo z kierownictwem  [zrobi¢ ochrona obiektu i tylko tam moze by¢ sygnalizowany taki
Alarm glosowy( stowny)przy budynks, edl w tym wierszu dia danej strefy sarm.Alarmowanyjest zstem slownie personel oddzalu ze
e A wzglednego bezpiczeristwa nie pokazano stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt "system br br br‘
(Pl b | wysterowania komunikatu glosowego przy panelu Jwykry! pozar na tym oddziale". Personel potwierdza wtedy
[wyniesionym oznacza to, ze nie przewidywano go | przyjecie alarmu w czasie t1 i przeprowadza rozpoznanie. W
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo przypadku alarmu faszywegol ma mozliwos¢ zresetowania . Kiedy
program uzytkowy danej przestrzenie moze panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego personel
takiego panelu wymagaé. oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje alarmu.
e . |
Nie pracuja Alarm pozarowy akustyczny Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem  |SWB z pozarem wskazanym przez czujke

Sygnalizatory akustyczne

Wytgczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz
zamkniecie klap odcianjgcych
ppoz wentylacji bytowej

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace
ppoz. otwarte

Komunikat ewakuacyjny

Wyt i lacji mech

br

br

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB 6A i SWB 17

KE

w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowa oraz
zamknigcie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajacych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwalajace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamkniecie klap
odcinajacych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy réwniez pomieszczen wydzielonych w

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejécia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakow

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi byé
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

7- ; piwnica,parter; 1;23;4;5

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

K8

7- ; piwnica,parter; 1;23;4;5

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczna, jednk jesli jest to
motzliwe , to powinien jg zatrzymywac

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Rozsuwaja sie drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktérej czujka
zgtosita pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie
otwieraja sig drziw w przestrzeniach bez
zadymienia

Windy 3 (tyt budynku)

pracuja

zjazd na parter

Zawor pierwszenstwa

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

p

w

KE

zZ

SWB X
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny

zwolnienie/zamkniecie

strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesli inaczej nie wskazan

W scenariuszu.




Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

SWB 7,

Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

SWB 7;

Urzadzenie detekcyjne
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. . omieszczenie montoringu/BMS
Gtowna CSP w alarmie | stopnia p gu/ +
pomieszczenie monitoringu/BMS + + +
Nie pracuje [Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym | 1. Panele wyniesione musza byé montowane na oddziatach i
zlokalizowanym na oddziale na ktérym system  Jalarmy, ktére 53 na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
wykryt pozar. Uwaga! Niniejsza matryca nie stref dozorowych zlokalizowanych w obrebie danego oddziatu
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej | Czeéci wspéine nie moga by¢ syganlizowane gtosowo na
ustalenia nalezy tratkowat jako niebedne oddziatach, poniewat personel danego odziatu nie moze
minimum, a lokalizacjg paneli wyneisionych sprawdzac czgéci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi to)
uzgadniat nalezy kazorazowo z kierownictwem  [zrobi¢ ochrona obiektu i tylko tam moze by¢ sygnalizowany taki
Alarm glosowy( stowny)przy budynks, edl w tym wierszu dia danej strefy sarm.Alarmowanyjest zstem slownie personel oddzalu ze
i \ 510 | wiglednego bezpiczeristwa nie pokazano stwierdzonym zagroteniem pozarowym np. komuniakt "system A A A A
(I bW | wysterowania komunikatu glosowego przy panelu Jwykry! pozar na tym oddziale". Personel potwierdza wtedy
[wyniesionym oznacza to, ze nie przewidywano go | przyjecie alarmu w czasie t1 i przeprowadza rozpoznanie. W
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo przypadku alarmu faszywegol ma mozliwos¢ zresetowania . Kiedy
program uzytkowy danej przestrzenie moze panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego personel
takiego panelu wymagaé. oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje alarmu.
Nie pracuja Alarm pozarowy akustyczny Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem  |SWB z pozarem wskazanym przez czujke

Sygnalizatory akustyczne

Wytaczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz
zamknigcie klap odcianjgcych
ppoz wentylacji bytowej

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejécia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

Poczta pneumatyczna

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Zawdr pierwszeristwa

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace
ppoz. otwarte

Wytaczenie wentylacji mechanicznej
w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowgq oraz
zamkniecie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajacych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwalajace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamknigcie klap
odcinajacych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy rowniez pomieszczen wydzielonych w

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakow

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Jesti na dostepie strazakow zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

7- ; piwnica,parter; 1;23;4;5

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

K7

7- ; piwnica,parter; 1;23;4;5

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczna, jednk jesli jest to
mozliwe , to powinien jg zatrzymywac

Rozsuwajq sig drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktorej czujka
zgtosita pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie
otwieraja sie drziw w przestrzeniach bez
zadymienia

Jesti pojawi sig sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

P

w

KE

A

SWB X
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny

zwolnienie/zamknigcie

strefa wzglednego bezpiczenstwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy
jesli inaczej nie wskazan w scenariuszu.
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Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

SWB 7A;21

Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

SWB 7A;21

Alarm glosowy( stowny)przy
panelu wyniesionym

zlokalizowanym na oddziale na ktorym system
wykryt pozar. Uwaga! Niniejsza matryca nie
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej
ustalenia naley tratkowac jako niebgdne
minimum, a lokalizacjg paneli wyneisionych
uzgadnia¢ nalezy kazorazowo z kierownictwem
budynku, Jesli w tym wierszu dla danej strefy
wzglednego bezpiczeristwa nie pokazano

alarmy, ktére s3 na nich sygnalizowane gtosowo musza dotyczy¢
stref dozorowych zlokalizowanych w obrebie danego oddziatu
Czesci wspdine nie moga by syganlizowane glosowo na
oddziatach, poniewaz personel danego odziatu nie moze
sprawdzac czgsci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
to zrobi¢ ochrona obiektu i tylko tam moze by sygnalizowany
taki alarm.Alarmowany jest zatem sfownie personel oddziatu ze
stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt "system

glosowego przy

oznacza to, ze nie

na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo
program uzytkowy danej przestrzenie moze
takiego panelu wymagac.

@
i

pozar na tym oddziale". Personel potwierdza wtedy
przyjecie alarmu w czasie t1 przeprowadza rozpoznanie. W

alarmu ma mozliwos¢
Kiedy panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego
personel oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje
alarmu,

br

Urzadzenie detekcyjne Kz 3
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Glowna CSP w alarmie | stopnia pomieszczenie montoringu/BMS +
Nie pracuje Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym | 1. Panele wyniesione musza by¢ montowane na oddziatach i

br

br

Wytaczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz zamkniecie
klap odcianjgcych ppoz wentylacji
bytowej

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajgce
ppoz. otwarte

Komunikat ewakuacyjny

Wytaczenie wentylacji mechanicznej
w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowa oraz
zamkniecie klap przeciwpozarowych
odcinajgcych w tej strefie.

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB7Ai21

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajgcych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwalajace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamkniecie klap
odcinajgcych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy réwniez pomieszczen wydzielonych w

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakéw

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie mogg by¢ trwale
zamkniete

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

7-; piwnica,parter; 1;23;4;5

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

K7

7-; piwnica,parter; 1;23;4;5

pracuje zatrzymana Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczng, jednk jesli jest to
Poczta pneumatyczna mozliwe , to powinien ja zatrzymywac Z Z
Rozsuwajg sie drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktorej czujka
Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w zgtosita pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie 0 o)
danej SWB otwieraja sig drziw w przestrzeniach bez
zadymienia
Zawér pierwszeristwa Jesti pojawi sie sterowany przez SSP VA Z
Oznaczenia Uwaga! matryca jest zatacznikiem do scenariusza
A Alarm
+ uruchomienie
P Parter
w Zwolnienie
KE komunikat ewakuacyjny
Z zwolnienie/zamkniecie
SWB X strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X
br brak

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy
jesli inaczej nie wskazan w scenariuszu.
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Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

SWB1; 1A;

Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

SWB1; 1A;

Sygnalizatory akustyczne

Wytgczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz
zamkniecie klap odcianjgcych
ppoz wentylacji bytowej

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace
ppoz. otwarte

Urzadzenie detekcyjne 2 ° N
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5 5 omieszczenie montoringu/BMS
Gtowna CSP w alarmie | stopnia p gu/! +
Nie pracuje [Alarm glosowy (slowny) przy panelu wyniesionym | 1. Panele wyniesione musza byc montowane na oddziatach i
zlokalizowanym na oddziale na ktorym system  Jalarmy, ktore sa na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
wykryt pozar. Uwagal Niniejsza matryca nie stref dozorowych zlokalizowanych w obrebie danego oddziatu.
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej  |Czesci wspéine nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
ustalenia nalezy tratkowac jako niebedne oddziatach, poniewat personel danego odziatu nie moze
minimum, a lokalizacjg paneli wyneisionych sprawdzac czesci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi to)
uzgadniac nalezy kazorazowo  kierownictwem  |zrobié ochrona obiektu i tylko tam moze byé sygnalizowany taki
Alarm glosowy( stowny)przy budynku, Jedlw tym wierszu dla dane strefy alarm.Alarmowany jest zatem stownie personel oddziatu ze
= waglednego bezpiczerstwa nie pokazano stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt "system A A A A
panelu wyniesionym . .
wysterowania komunikatu glosowego przy panelu. |wykryt pozar na tym oddziale”. Personel potwierdza wtedy
wyniesionym oznacza to, ze nie przewidywano go - |prayjecie alarmu w czasie t1 i przeprowadza rozpoznanie. W
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo przypadku alarmu faszywegoi ma mozliwosc zresetowania . Kiedy
program uzytkowy danej przestrzenie moze panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego personel
takiego panelu wymagat oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje alarmu
Nie pracuja Alarm pozarowy akustyczny Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem  |SWB z pozarem wskazanym przez czujke

Wyt i lacji mech

w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowa oraz
zamknigcie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajacych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwalajace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamkniecie klap
odcinajacych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy réwniez pomieszczen wydzielonych w

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejécia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakow

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi byé
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

6- piwnica, parter; 1;2;3;4;5;

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

K6

6- piwnica, parter; 1;2;3;4;5;

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczna, jednk jesli jest to
motzliwe , to powinien jg zatrzymywac

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Rozsuwaja sie drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktérej czujka
zgtosita pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie
otwieraja sig drziw w przestrzeniach bez
zadymienia

Zawor pierwszenstwa

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

p

w

KE

z

SWB X
br

Alarm

uruchomienie

Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjn:

zwolnienie/zamkniecie

Y

strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesli inaczej nie wskazan

W scenariuszu.
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Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

SWB2; 2A;

Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

SWB2; 2A;

Urzadzenie detekcyjne

Sygnalizatory akustyczne

Wytgczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz
zamkniecie klap odcianjgcych
ppoz wentylacji bytowej

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace
ppoz. otwarte

Wyt i lacji mech
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5 5 omieszczenie montoringu/BMS
Gtowna CSP w alarmie | stopnia p gu/! +
Nie pracuje | Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym | 1. Panele wyniesione musza byé montowane na oddziatach i
zlokalizowanym na oddziale na ktorym system  Jalarmy, ktore sa na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
wykryt pozar. Uwagal Niniejsza matryca nie stref dozorowych zlokalizowanych w obrebie danego oddziafu.
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej  |Czesci wspéine nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
ustalenia nalezy tratkowac jako niebedne oddziatach, poniewat personel danego odziatu nie moze
minimum, a lokalizacjg paneli wyneisionych sprawdzac czesci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi to)
uzgadniac nalezy kazorazowo  kierownictwem  |zrobié ochrona obiektu i tylko tam moze byé sygnalizowany taki
Alarm glosowy( stowny)przy budynku, Jedlw tym wierszu dla dane strefy alarm.Alarmowany jest zatem stownie personel oddziatu ze
= waglednego bezpiczerstwa nie pokazano stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt "system A A A A
panelu wyniesionym . .
wysterowania komunikatu glosowego przy panelu. |wykryt pozar na tym oddziale”. Personel potwierdza wtedy
wyniesionym oznacza to, ze nie przewidywano go - |prayjecie alarmu w czasie t1 i przeprowadza rozpoznanie. W
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo przypadku alarmu faszywegoi ma mozliwosc zresetowania . Kiedy
program uzytkowy danej przestrzenie moze panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego personel
takiego panelu wymagat oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje alarmu
+
Nie pracuja Alarm pozarowy akustyczny Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem  |SWB z pozarem wskazanym przez czujke

w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowa oraz
zamknigcie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajacych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwalajace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamkniecie klap
odcinajacych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy réwniez pomieszczen wydzielonych w

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejécia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakow

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi byé
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

6- piwnica, parter; 1;2;3;4;5;

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

K5

6- piwnica, parter; 1;2;3;4;5;

pracuje zatrzymana Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczna, jednk jesli jest to
Poczta pneumatyczna motzliwe , to powinien jg zatrzymywac Z Z Z
Rozsuwaja sie drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktérej czujka
Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w zgtosita pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie 0 o) 0
danej SWB otwieraja sig drziw w przestrzeniach bez
zadymienia
Windy 1(blizej frontu) pracuj Zjazd na parter P P

Zawor pierwszenstwa

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

p

w

KE

z

SWB X
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny

zwolnienie/zamkniecie

strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesli inaczej nie wskazan

W scenariuszu.
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Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

SWB3

Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

SWB3

S r o
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5 5 omieszczenie montoringu/BMS
Gtowna CSP w alarmie | stopnia p gu/! +
Nie pracuje | Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym | 1. Panele wyniesione musza byé montowane na oddziatach i
zlokalizowanym na oddziale na ktorym system  Jalarmy, ktore sa na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
wykryt pozar. Uwagal Niniejsza matryca nie stref dozorowych zlokalizowanych w obrebie danego oddziatu.
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej  |Czesci wspéine nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
ustalenia nalezy tratkowac jako niebedne oddziatach, poniewat personel danego odziatu nie moze
minimum, a lokalizacjg paneli wyneisionych sprawdzac czesci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi to)
uzgadniac nalezy kazorazowo  kierownictwem  |zrobié ochrona obiektu i tylko tam moze byé sygnalizowany taki
Alarm glosowy( stowny)przy budynku, Jedlw tym wierszu dla dane strefy slarm.Alarmowany jest zatem slownie personel oddialu ze
. s pok potarowym np. komuniakt "system br br br
P ¥ Y wysterowania komunikatu glosowego przy panelu  |wykryt pozar na tym oddziale”. Personel potwierdza wtedy
wyniesionym oznacza to, ze nie przewidywano go - |prayjecie alarmu w czasie t1 i przeprowadza rozpoznanie. W
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo przypadku alarmu faszywegoi ma mozliwosc zresetowania . Kiedy
program uzytkowy danej przestrzenie moze panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego personel
takiego panelu wymagat oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje alarmu
Nie pracuja Alarm pozarowy akustyczny Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem  |SWB z pozarem wskazanym przez czujke

Sygnalizatory akustyczne

Wytgczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz
zamknigcie klap odcianjgcych
ppoz wentylacji bytowej

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace
ppoz. otwarte

Komunikat ewakuacyjny

Wyt i lacji mech

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB 3+6.3+7.3

br

br
KE

w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowa oraz
zamknigcie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajacych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwalajace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamkniecie klap
odcinajacych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy réwniez pomieszczen wydzielonych w

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejécia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakow

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi byé
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

3- piwnica, parter;1;2;3;4;5;6;7

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

WE 18 do K4

3- piwnica, parter;1;2;3;4;5;6;7

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczna, jednk jesli jest to
motzliwe , to powinien jg zatrzymywac

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne
gtéwne

1 pietro

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Rozsuwajq sig drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktorej czujka
zgtosita pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie
otwieraja sie drziw w przestrzeniach bez
zadymienia

Zawdr pierwszeristwa

Jesti pojawi sig sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

P

w

KE

A

SWB X
br

Alarm

uruchomienie

Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny

zwolnienie/zamknigcie

brak

strefa wzglednego bezpiczenstwa nr X

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy
jesli inaczej nie wskazan w scenariuszu.




Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

SWB4 6.3 7.3

Elementy wykrywcze
Strefa pozarowa 3
Urzadzenie detekcyjne Lz
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Lokalizacja 29
Glowna CSP w alarmie | stopnia pomieszczenie montoringu/BMS +
_ pomiesiczenie monttoringu/BMS + +
Nie pracuje [Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym | 1. Panele wyniesione musza by montowane na oddziatach |
zlokalizowanym na oddziale na ktorym system falarmy, ktére s3 na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczy¢
[wykryt pozar. Uwagal Niniejsza matryca nie stref dozorowych zlokalizowanych w obrebie danego oddziatu.
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej | Czesci wspéline nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
ustalenia nalezy tratkowat jako niebedne oddziatach, poniewat personel danego odziatu nie moze
minimum, a lokalizacje paneli wyneisionych sprawdzac czesci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
uzgadniat nalezy kazorazowo z kierownictwem  |to zrobic ochrona obiektu i tylko tam moze by¢ sygnalizowany
ku, Jesi ki I
Alarm glosowy( stowny)przy panelu budynku, sl w tym wierszu dia dane strefy  taki alarm.Alarmowany jest zatem stownie personel oddzialu ze
e waglednego bezpiczeristwa nie pokazano stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt "system r r r
wyniesionym wysterowania komunikatu glosowego przy panelu |wykryt pozar na tym oddziale”. Personel potwierdza wtedy
[wyniesionym oznacza to, ze nie przewidywano go |przyjecie alarmu w czasie t1 przeprowadza rozpoznanie. W
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo  |przypadku alarmu faiszywegoi ma mozliwost zresetowania .
program uzytkowy danej przestrzenie moze Kiedy panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego
takiego panelu wymagac personel oddzialu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje
alarmu.
Nie pracuja Alarm pozarowy akustyczny Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem  |SWB z pozarem wskazanym przez czujke b r b r b r

Sygnalizatory akustyczne

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace ppoz.
otwarte
Wylgczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz zamkniecie
klap odcianjacych ppoz wentylacji
bytowej

Komunikat ewakuacyjny

Wyfaczenie wentylacji mechanicznej
w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowa oraz
zamknigcie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB 4

KE

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajacych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwalajace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamknigcie klap
odcinajacych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy réwniez pomieszczen wydzielonych w

Kontrola dostegpu
brak sygnalizacji

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

Utrzymywane w

Zwolnienie drzwi pozycji otwartej

przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na

elektrotrzymaczach

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakéw

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale
zamknigte

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

3- piwnica, parter;

W catej strefie pozarowej w ktérej
zlokalizowane jest dana SWB

WE 29; WE 30 rozsuwane front do
K2iK3

3- piwnica, parter;1;2

pracuje zatrzymana Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczng, jednk jesli jest to
Poczta pneumatyczna mozliwe , to powinien jg zatrzymywa¢ z Z
1 pieti
Rozsuwane drzwi ewakuacyjne pigtro O O
gtéwne
Rozsuwaja sie drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnaciji z ktérej czujka zgtosita
Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie 0 0
danej SWB otwieraj sie drziw w przestrzeniach bez
zadymienia
Windy 2 (hol gtéwny) pracuja zjazd na parter P
Zawor pierwszeristwa Jesti pojawi sig sterowany przez SSP VA VA
Oznaczenia Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza
A Alarm
+ uruchomienie
P Parter
w Zwolnienie
KE komunikat ewakuacyjny
Z zwolnienie/zamkniecie
SWB X strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X
br brak

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesli inaczej nie wskazan w scenariuszu.
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Lokalizacja 29
Glowna CSP w alarmie | stopnia pomieszczenie montoringu/BMS +
_ pomiesiczenie monttoringu/BMS s s
Nie pracuje [Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym | 1. Panele wyniesione musza by montowane na oddziatach |
zlokalizowanym na oddziale na ktorym system falarmy, ktére s3 na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczy¢
[wykryt pozar. Uwagal Niniejsza matryca nie stref dozorowych zlokalizowanych w obrebie danego oddziatu.
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej | Czesci wspéline nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
ustalenia nalezy tratkowat jako niebedne oddziatach, poniewat personel danego odziatu nie moze
minimum, a lokalizacje paneli wyneisionych sprawdzac czesci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
uzgadniat nalezy kazorazowo z kierownictwem  |to zrobic ochrona obiektu i tylko tam moze by¢ sygnalizowany
ku, Jesi ki I
Alarm glosowy( stowny)przy panelu budynku, sl w tym wierszu dia dane strefy  taki alarm.Alarmowany jest zatem stownie personel oddzialu ze
e waglednego bezpiczeristwa nie pokazano stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt "system r r r
wyniesionym wysterowania komunikatu glosowego przy panelu |wykryt pozar na tym oddziale”. Personel potwierdza wtedy
[wyniesionym oznacza to, ze nie przewidywano go |przyjecie alarmu w czasie t1 przeprowadza rozpoznanie. W
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo  |przypadku alarmu faiszywegoi ma mozliwost zresetowania .
program uzytkowy danej przestrzenie moze Kiedy panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego
takiego panelu wymagac personel oddzialu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje
alarmu.
Nie pracuja Alarm pozarowy akustyczny Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem  |SWB z pozarem wskazanym przez czujke

Sygnalizatory akustyczne

Wylgczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz zamkniecie
klap odcianjacych ppoz wentylacji
bytowej

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace ppoz.
otwarte

Komunikat ewakuacyjny

Wyfaczenie wentylacji mechanicznej
w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowa oraz
zamknigcie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

br

br

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB 5

KE

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajacych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwalajace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamknigcie klap
odcinajacych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy réwniez pomieszczen wydzielonych w

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

brak sygnalizacji

Utrzymywane w
pozycji otwartej

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakéw

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale
zamknigte

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

3- piwnica, parter;

W catej strefie pozarowej w ktérej
zlokalizowane jest dana SWB

WE 29; WE 30 rozsuwane front do
K1

3- piwnica, parter;1;2

Poczta pneumatyczna

pracuje

zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczna, jednk jesli jest to
mozliwe , to powinien jg zatrzymywa¢

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne
gtéwne

1 pietro

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Rozsuwaja sie drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktérej czujka zgtosita
pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie
otwieraja sie drziw w przestrzeniach bez
zadymienia

Zawor pierwszeristwa

Jesti pojawi sie sterowany przez SSP

Oznaczenia
A

+

P

w

KE

z

SWB X
br

Alarm
uruchomienie
Parter

Zwolnienie

komunikat ewakuacyjny

zwolnienie/zamknigcie

strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

brak

Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesli inaczej nie wskazan

w scenariuszu.
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Lokalizacja 29
Glowna CSP w alarmie | stopnia pomieszczenie montoringu/BMS +
_ pomiesiczenie monttoringu/BMS + +
Nie pracuje [Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym | 1. Panele wyniesione musza by montowane na oddziatach |
zlokalizowanym na oddziale na ktérym system falarmy, ktére sa na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczy¢
[wykryt pozar. Uwagal Niniejsza matryca nie stref dozorowych zlokalizowanych w obrebie danego oddziatu.
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej | Czesci wspéine nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
ustalenia nalezy tratkowat jako niebedne oddziatach, poniewat personel danego odziatu nie moze
minimum, a lokalizacjg paneli wyneisionych sprawdzac czesci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
uzgadniat nalezy kazorazowo z kierownictwem |to zrobic ochrona obiektu i tylko tam moze by¢ sygnalizowany
ku, Jesi ki I
Alarm glosowy( stowny)przy panelu budynku, sl w tym wierszu dia dane strefy  taki alarm.Alarmowany jest zatem stownie personel oddzialu ze
e waglednego bezpiczeristwa nie pokazano stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt "system r r r
wyniesionym wysterowania komunikatu glosowego przy panelu |wykryt pozar na tym oddziale”. Personel potwierdza wtedy
[wyniesionym oznacza to, ze nie przewidywano go |preyjecie alarmu w czasie t1 przeprowadza rozpoznanie. W
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo  |przypadku alarmu faiszywegoi ma mozliwost zresetowania .
program uzytkowy danej przestrzenie moze Kiedy panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego
takiego panelu wymagat personel oddzialu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje
alarmu.
Nie pracuja Alarm pozarowy akustyczny Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem  |SWB z pozarem wskazanym przez czujke b r b r b r

Sygnalizatory akustyczne

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace ppoz.
otwarte
Wylgczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz zamknigcie
klap odcianjacych ppoz wentylacji
bytowej

Komunikat ewakuacyjny

Wytaczenie wentylacji mechanicznej
w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowq oraz
zamknigcie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB 8

KE

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajacych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwalajace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamknigcie klap
odcinajacych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy réwniez pomieszczen wydzielonych w

Kontrola dostepu
brak sygnalizacji

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

Utrzymywane w
Zwolnienie drzwi pozycji otwartej
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

Sygnalizacja miejsca wejscia
strazakéw

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja
funkcji przegrody

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale
zamknigte

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

3- piwnica, parter;

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

WE 18 do K4

3- piwnica, parter;1;2;3;4;5;6;7

pracuje zatrzymana Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczng, jednk jesli jest to
Rocztalpnelmatycznal mozliwe , to powinien jg zatrzymywacd Z Z
Rozsuwane drzwi ewakuacyjne A O O
glowne
Rozsuwajg sie drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetéi sa) , na kondygnaciji z ktérej czujka zgtosita
Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie 0 0
danej SWB otwieraja sig drziw w przestrzeniach bez
zadymienia
Windy 2 (hol gtéwny) pracuja zjazd na parter P
Zawér pierwszerstwa Jesti pojawi sig sterowany przez SSP VA VA
Oznaczenia Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza
A Alarm
+ uruchomienie
P Parter
w Zwolnienie
KE komunikat ewakuacyjny
A zwolnienie/zamknigcie
SWB X strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X
br brak

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesli inaczej nie wskazan w scenariuszu.
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Lokalizacja 29
Glowna CSP w alarmie | stopnia pomieszczenie montoringu/BMS +
_ pomiesiczenie monttoringu/BMS s s
Nie pracuje [Alarm glosowy (stowny) przy panelu wyniesionym | 1. Panele wyniesione musza by montowane na oddziatach |
zlokalizowanym na oddziale na ktérym system falarmy, ktére sa na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczy¢
[wykryt pozar. Uwagal Niniejsza matryca nie stref dozorowych zlokalizowanych w obrebie danego oddziatu.
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej | Czesci wspéine nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
ustalenia nalezy tratkowat jako niebedne oddziatach, poniewat personel danego odziatu nie moze
minimum, a lokalizacjg paneli wyneisionych sprawdzac czesci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
uzgadniat nalezy kazorazowo z kierownictwem |to zrobic ochrona obiektu i tylko tam moze by¢ sygnalizowany
ku, Jesi ki I
Alarm glosowy( stowny)przy panelu budynku, sl w tym wierszu dia dane strefy  taki alarm.Alarmowany jest zatem stownie personel oddzialu ze
e waglednego bezpiczeristwa nie pokazano stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt "system r r r
U EE A wysterowania komunikatu glosowego przy panelu [wykryt pozar na tym oddziale". Personel potwierdza wedy
[wyniesionym oznacza to, ze nie przewidywano go |preyjecie alarmu w czasie t1 przeprowadza rozpoznanie. W
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo  |przypadku alarmu faiszywegoi ma mozliwost zresetowania .
program uzytkowy danej przestrzenie moze Kiedy panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego
takiego panelu wymagat personel oddzialu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje
alarmu.
Nie pracuja Alarm pozarowy akustyczny Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem  |SWB z pozarem wskazanym przez czujke

Sygnalizatory akustyczne

Wylgczenie mechanicznej
wentylacji bytowej oraz zamknigcie
klap odcianjacych ppoz wentylacji
bytowej

Wentylacja pracuje,
klapy odcinajace ppoz.
otwarte

br

br

Komunikat ewakuacyjny

Tylko na kondygnacji z wykrytym pozarem

SWB 9

KE

Wytaczenie wentylacji mechanicznej
w czesci obstugujacej objeta
pozarem strefe pozarowq oraz
zamknigcie klap przeciwpozarowych
odcinajacych w tej strefie.

Start central wentylacyjnych ze zwtoka w
stosunku do sygnatu otwarcia klap
odcinajacych po resecie alarmu pozarowego
lub inne zabezpieczenia pozwalajace na to, ze
nie zostana uszkodzone kanaty lub inne
elementy instalacji na skutek startu przy
zamknietych klapach. Zamknigcie klap
odcinajacych w strefie objetej pozarem.
Dotyczy réwniez pomieszczen wydzielonych w

Kontrola dostepu

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

Zwolnienie drzwi
przeciwpozarowych i
dymoszczelnych na
elektrotrzymaczach

brak sygnalizacji Sygnalizacja miejsca wejscia

strazakéw

Utrzymywane w
pozycji otwartej
funkcji przegrody

Zwolnie elektrotrzymaczy. Przjescie
do pozycji bezpiecznej. Realizacja

Jesti na dostepie strazakéw zamontowana
zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacja. Przy braku
kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale
zamknigte

W alarmie | stopnia w catej strefie pozarowej

3- piwnica, parter;

W catej strefie pozarowej w ktorej
zlokalizowane jest dana SWB

WE 18 do K4

3- piwnica, parter;1;2;3;4;5;6;7

Poczta pneumatyczna

pracuje zatrzymana

Obecnie nie jest jasna czy SSP moze zatrzymac
poczte pneumatyczna, jednk jesli jest to
mozliwe , to powinien jg zatrzymywacd

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne
gtowne

1 pietro

Rozsuwane drzwi ewakuacyjne w
danej SWB

Rozsuwajg sie drzwi ewakuacyjne w danej SWB
(jetsi sa) , na kondygnacji z ktorej czujka zgtosita
pozar. Z uwag na specyfike szpitala nie
otwieraja sig drziw w przestrzeniach bez
zadymienia

Windy 2 (hol gtéwny) pracuja zjazd na parter P
Zawér pierwszerstwa Jesti pojawi sig sterowany przez SSP VA VA

Oznaczenia Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza

A Alarm

+ uruchomienie

P Parter

w Zwolnienie

KE komunikat ewakuacyjny

A zwolnienie/zamknigcie

SWB X strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

br brak

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesli inaczej nie wskazan

w scenariuszu.
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Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

Windy 1
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Windy 1

Urzadzenie detekcyjne

© o
2 2
S
Dziatanie w E 9
Rodzaj urzadzenia normalnych Dziatanie w alarmie pozarowym Uwagi co do sposobu wysterowania ° ;
warunkach £ £
S 5}
< <

Lokalizacja

Glowna CSP w alarmie | stopnia pomieszczenie montoringu/BMS +
pomieszczenie monitoringu/BMS +
Nie pracuje | Alarm gtosowy (stowny) przy panelu 1. Panele wy musza by¢ na oddziatach i

Alarm gtosowy( stowny)przy panelu
wyniesionym

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

zlokalizowanym na oddziale na ktérym system
wykryt potar. Uwagal Niniejsza matryca nie
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej
ustalenia nalezy tratkowat jako niebedne
minimum, a lokalizacje paneli wyneisionych
uzgadniac nalezy kazorazowo z kierownictwem
budynku, Jesli w tym wierszu dla danej strefy
wzglednego bezpiczeristwa nie pokazano

alarmy, ktére sq na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
stref dozorowych zlokalizowanych w obrebie danego oddziatu.
Czesci wspéine nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
oddziatach, poniewaz personel danego odziatu nie moze
sprawdzat czesci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
to zrobi¢ ochrona obiektu i tylko tam moze by¢ sygnalizowany
taki alarm.Alarmowany jest zatem stownie personel oddziatu ze
stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt "system

t przy p
wyniesionym oznacza to, ze nie przewidywano go
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo
program uzytkowy danej przestrzenie moze
takiego panelu wymagat.

vt pozar na tym oddziale”. Personel potwierdza wtedy
prayjecie alarmu w czasie t1 1 przeprowadza rozpoznanie. W
alarmu ma motliwos¢

Kiedy panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego
personel oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje
alarmu.

br

br

kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale
zamknigte

+
brak sygnalizacji Sygnalizacja miejsca wejscia Jesti na dostepie strazakdw zamontowana K6
strazakdw zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacjg. Przy braku +

Windy 1(blizej frontu) ~ [Pracuia gzzcinalbaey P P
Oznaczenia Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza
A Alarm
+ uruchomienie
P Parter
7w Zwolnienie
KE komunikat ewakuacyjny
z zwolnienie/zamknigcie
SWB X strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X
br brak

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesli inaczej nie wskazan

W scenariuszu.
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Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

Windy 2

Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

Windy 2

Urzadzenie detekcyjne
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Lokalizacja

Glowna CSP w alarmie | stopnia pomieszczenie montoringu/BMS +
pomieszczenie monitoringu/BMS dn
Nie pracuje | Alarm gtosowy (stowny) przy panelu 1. Panele wy musza by¢ na oddziatach i

Alarm gtosowy( stowny)przy panelu
wyniesionym

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

zlokalizowanym na oddziale na ktérym system
wykryt potar. Uwagal Niniejsza matryca nie
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej
ustalenia nalezy tratkowat jako niebedne
minimum, a lokalizacje paneli wyneisionych
uzgadniac nalezy kazorazowo z kierownictwem
budynku, Jesli w tym wierszu dla danej strefy
wzglednego bezpiczeristwa nie pokazano

alarmy, ktére sq na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
stref dozorowych zlokalizowanych w obrebie danego oddziatu.
Czesci wspéine nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
oddziatach, poniewaz personel danego odziatu nie moze
sprawdzat czesci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
to zrobi¢ ochrona obiektu i tylko tam moze by¢ sygnalizowany
taki alarm.Alarmowany jest zatem stownie personel oddziatu ze
stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt "system

t przy p
wyniesionym oznacza to, ze nie przewidywano go

vt pozar na tym oddziale”. Personel potwierdza wtedy
prayjecie alarmu w czasie t1 1 przeprowadza rozpoznanie. W
ma motliwos¢

na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo
program uzytkowy danej przestrzenie moze
takiego panelu wymagat.

alarmu .
Kiedy panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego
personel oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje
alarmu.

br

br

+
brak sygnalizacji Sygnalizacja miejsca wejscia Jesti na dostepie strazakdw zamontowana WE 29i30
strazakdw zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacjg. Przy braku +

kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale
zamknigte

Windy 2 (hol gtéwny) pracuja zjazd na parter

Oznaczenia Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza
A Alarm

+ uruchomienie

P Parter

7w Zwolnienie

KE komunikat ewakuacyjny

z zwolnienie/zamknigcie

SWB X strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X

br brak

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy
jesli inaczej nie wskazan w scenariuszu.
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Sterowania w przypadku pozaru w obszarze:

Windy 3

Elementy wykrywcze

Strefa pozarowa

Windy 3

Urzadzenie detekcyjne

© o

2 2

S

Dziatanie w E 9

Rodzaj urzadzenia normalnych Dziatanie w alarmie pozarowym Uwagi co do sposobu wysterowania ° ;
warunkach £ £

S 5}

< <

Lokalizacja
Glowna CSP w alarmie | stopnia pomieszczenie montoringu/BMS +
pomieszczenie monitoringu/BMS +
Nie pracuje | Alarm gtosowy (stowny) przy panelu 1. Panele wy musza by¢ na oddziatach i

Alarm gtosowy( stowny)przy panelu
wyniesionym

Oznakowanie klatki schodowej lub
innego wejscia dla PSP

zlokalizowanym na oddziale na ktérym system
wykryt potar. Uwagal Niniejsza matryca nie
rozstrzyga o lokalizacji paneli wyniesionych. Jej
ustalenia nalezy tratkowat jako niebedne
minimum, a lokalizacje paneli wyneisionych
uzgadniac nalezy kazorazowo z kierownictwem
budynku, Jesli w tym wierszu dla danej strefy
wzglednego bezpiczeristwa nie pokazano

alarmy, ktére sq na nich sygnalizowane glosowo musza dotyczyé
stref dozorowych zlokalizowanych w obrebie danego oddziatu.
Czesci wspéine nie moga by¢ syganlizowane glosowo na
oddziatach, poniewaz personel danego odziatu nie moze
sprawdzat czesci wspélnych w alarmie pierwszego stopnia. Musi
to zrobi¢ ochrona obiektu i tylko tam moze by¢ sygnalizowany
taki alarm.Alarmowany jest zatem stownie personel oddziatu ze
stwierdzonym zagrozeniem pozarowym np. komuniakt "system

t przy p
wyniesionym oznacza to, ze nie przewidywano go
na etapie tworzenia matrcy, jednak docelowo
program uzytkowy danej przestrzenie moze
takiego panelu wymagat.

vt pozar na tym oddziale”. Personel potwierdza wtedy
prayjecie alarmu w czasie t1 1 przeprowadza rozpoznanie. W
alarmu ma motliwos¢

Kiedy panel sygnalizuje alarm, ale bez komuniaktu glosowego
personel oddziatu nie prowadzi rozpoznani a i nie resetuje
alarmu.

br

br

+
brak sygnalizacji Sygnalizacja miejsca wejscia Jesti na dostepie strazakdw zamontowana K8
strazakdw zostanie kontrola dostepu, to musi by¢
zwalniana razem z sygnalizacjg. Przy braku +

kontroli dostepu wyjscia nie moga by¢ trwale
zamknigte

Windy 3 (tyt budynku) pracuja zjazd na parter P P
Oznaczenia Uwaga! matryca jest zatgcznikiem do scenariusza
A Alarm
+ uruchomienie
P Parter
7w Zwolnienie
KE komunikat ewakuacyjny
z zwolnienie/zamknigcie
SWB X strefa wzglednego bezpiczeristwa nr X
br brak

Wszystkie oznaczenie stref, wyjs¢ klatek ewakuacyjnych odnosza sie do ekspertyzy

jesli inaczej nie wskazan

W scenariuszu.
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