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1 Stowniczek pojec i skréotow

SSP- System Sygnalizacji Pozarowe;.

CSP- Centrala Sygnalizacji Pozarowe;j.

ROP- Reczny Ostrzegacz Pozarowy.

IBP- Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego.

KDR - Kierujgcy Dziataniami Ratowniczymi.

Strefa pozarowa - to budynek albo jego czes¢ oddzielona od innych budynkéw lub innych
czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, o ktorych mowa w § 232 ust. 4,
badz tez pasami wolnego terenu o szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od
innych budynkdéw, okreslone w § 271 ust. 1-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. - w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

Alarm pozarowy | stopnia - jest stanem wystgpienia potencjalnego zagrozenia (zadziatania
pojedynczej czujki), powodujgcym konieczno$¢ sprawdzenia zaistniatego zdarzenia przez
stuzbe ochrony obiektu. W przypadku nie zareagowania przez personel lub nie potwierdzenia
alarmu lub po uptywie czasu wymaganego na potwierdzenie alarmu, nastepuje alarm Il
stopnia.

Alarm pozarowy Il stopnia BEZ ZIDENTYFIKOWANEGO MIEJSCA POWSTANIA POZARU:
Potwierdzony pozar, kiedy w oparciu o informacje nie mozna precyzyjnie wskazaé strefy
objetej pozarem, np. po wskazaniu opartym wytacznie na ROP.

Alarm pozarowy Il stopnia ZE ZNANYM MIEJSCEM POWSTANIA POZARU:

Potwierdzony pozar, kiedy mozna wskazaé strefe objetg pozarem, np. po wskazaniu opartym
na zadziataniu czujki i zatgczeniu przycisku ROP w jednej strefie pozarowej, albo na zadziataniu
czujki i uptywu czasu t1i t2 bez odpowiedniej reakcji personelu.

SWB - strefa wzglednego bezpieczenstwa zdefiniowane w ekspertyzach z zakresu ochrony

przeciwpozarowej dla przedmiotowego budynku
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2 Podstawy opracowania

2.1 Podstawy prawne

W opracowaniu uwzgledniono wymagania zawarte w nastepujgcych przepisach

i dokumentach:

1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw.( Dz. U. nr 80 poz.563).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie  uzgadniania  projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117).

3. Aktualna Ekspertyza z zakresu ochrony przeciwpozarowej i postanowienia tédzkiego
Komendanta Wojewddzkiego PSP w todzi.

4. Dokumentacja powykonawcza inwestycji.

3 Zakres i przedmiot opracowania

3.1 Zakres opracowania

W zakresie opracowania w sensie merytorycznym lezy ustalenie zasad wspodtpracy
urzadzen i instalacji przeciwpozarowych w réznych wariantach przebiegu pozaru, przy
uwzglednieniu zrealizowanych sterowan

3.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania w zakresie rzeczowym jest budynek B Instytutu Centrum

Zdrowia Matki Polki w todzi-
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4 Determinanty dla sterowan pozarowych

1. ROP nie wskazuja miejsca powstania pozaru, jedynie wprowadzajg CSP w alarm Il
stopnia z ograniczonymi sterowaniami z tej prostej przyczyny, ze wiadomo jedynie ,
gdzie zostat wcisniety przycisk ROP. Nie wiadomo gdzie jest pozar.

2. Miejsce wystepowania pozaru wskazujg czujki i taki alarm wyzwala sterowania
wiasciwe dla danej strefy alarmowe;.

3. Niektoére sterowania takie jak zamkniecie drzwi przeciwpozarowych i dymoszczelnych
realizowane sa w alarmie | stopnia. Zeby do minimum zrealizowa¢ ryzyko alarmowania
pozarowego w niewfasciwej strefie dozorowe;j.

4. Zgodnie z ekspertyzg i postanowieniami rezygnuje sie z ochrony DSO pomieszczen i
przestrzeni w ktérych znajdujg sie chorzy nie mogacy sie samodzielnie poruszac (osoby
hospitalizowane) Pozostate przestrzenie oraz drogi ewakuacyjne z nich prowadzace
czyli klatki schodowe i korytarze muszg by¢ chronione systemem DSO.

5. Zgodnie z zapisami ekspertyzy i postanowiend rezygnuje sie z automatycznego
napowietrzania klatek bez dostepu powietrza nawiewanego grawitacyjnie z zewnatrz,
a takze z automatycznego napowietrzania klatek schodowych, ktére na parterze majg
drzwi przeciwpozarowe. We wszystkich tych przypadkach zaktada sie, ze
napowietrzania zostanie zrealizowane przez strazakow manualnie poprzez otworzenie
drzwi przeciwpozarowych, jesli pozwoli na to sytuacja pozarowa. Nie wykluczone
zastosowanie mobilnych wentylatoréw nawiewnych znajdujacych sie na wyposazeniu
jednostek PSP. W odrdznieniu od innych obiektéw klatki schodowe nie sg tutaj drogami
ewakuacyjnymi pierwszego wyboru. Praktycznie mozna z nich korzysta¢ do ewakuacji
jedynie w stanie wyzszej koniecznosci, poniewaz ewakuacja pacjentdw na zewnatrz
budynku stanowi zagrozenie dla ich zdrowia i zycia. Stad podstawowym kierunkiem
ewakuacji jest ewakuacja w poziomie do sasiedniej strefy wzglednego bezpieczenstwa
(SWB), gdzie moga przetrwac pozar do czasu, az ugasi go PSP.

6. Kluczowe dla bezpieczenstwa pozarowego sg pierwsze sekundy i minuty po wykryciu
pozaru. Alarm pierwszego stopnia oznacza konieczno$¢ sprawdzenia sygnatu
pozarowego. W tak duzym obiekcie nie jest mozliwe, aby w czasie t2 operator z
pomieszczenia monitoringu dotart na miejsce i sprawdzit sygnat zwtaszcza, ze ma
ograniczone mozliwos¢ wejscia do niektorych pomieszczen. Dlatego w strefach
tézkowych wzglednego bezpieczenstwa z dyzurujgcym personelem zamontowano
panel wyniesiony lub centrale lokalng na ktorej lokalny personel potwierdza, ze przyjat
informacje o pozarze oraz przeprowadza rozpoznanie. Panele sygnalizujace pozar,
ktory wymaga dziatania przez personel danego oddziatu bedg wyrdznione
sygnalizatorami akustycznymi gtosowymi. Dzieki komunikatom stownym personel
bedzie wiedziat, ze pozar wystapit na tym konkretnym oddziale i do jego obowigzkow
nalezy weryfikacja alarmu. Jesli nie bedzie modgt tego zrobi¢ , to poinformuje
telefonicznie operatora w pomieszczeniu monitoringu.

7. Zgodnie z ekspertyzg nalezy oznakowac wszystkie klatki schodowe zaréwno z zewnatrz
jak i wewnatrz numerem klatki schodowej. Dodatkowo wewnatrz numerem pietra.
Strazacy musza mie¢ mozliwos¢ szybkiej lokalizacji  klatki  schodowej
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i kondygnacji. Chodzi o szybka i precyzyjna wymiane informacji pozwalajgcych
zlokalizowac zdarzenie.

5 Rozpatrywane obszary

Sterowania uzalezniono od podziatu na SWB podziat w zatgcznikach

6 Strefy alarmowe i strefy detekcyjne

Strefa alarmowa- obiekt dzieli sie na strefy alarmowe, obejmujace te obszary
(pomieszczenia, kondygnacje), w ktérych powinien by¢ jednoczesnie uruchomiony sygnat
alarmowy lub nadany komunikat o niebezpieczenstwie i o koniecznosci podjecia ewakuacji.
Strefy detekcyjne - podziat uwzgledniajgcy wymagania wynikajgce ze specyfiki organizacji
dziatania systemoéw sterowanych w pozarze. Strefa dozorowa przyporzagdkowana do danego
obszaru budynku wyzwala okreslone, te same sterowania w tym samym obszarze. Strefy
detekcyjne pokrywaja sie ze strefami wzglednego bezpieczenstwa SWB oraz klatkami
schodowymi.

Dodatkowo w przedmiotowym scenariuszu strefy alarmowe i strefy detekcyjne pokrywaja sie.
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7 Urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe wspotpracujace w pozarze

7.1 DSO

W nastepujacych obszarach i z podziatem na nastepujgce strefy nagtosnienia:

SWB 5 (hotel matek)

SWB 6a

SWB 6 c

SWB 7

SWB 10

SWB 11

SWB 12

SWB 16

SWB 17 +SWB 18

SWB 19

SWB 22

SWB 23

SWB 24

SWB 25 26

Pozostate piwnica

K1

K2

K3

K4

K6

K7

K8

K12

K15

K18

K19

K'IP Sor

Panel alarmowy (potocznie mikrofon

monitoringu/BMS.
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7.2 Lokalne CSP/panele wyniesione
Projektowac i lokalizowa¢ zgodnie z matrycg sterowan na oddziatach tézkowych ze stale

dyzurujgcym personelem

7.3 Sygnalizatory akustyczne
Podziat na strefy alarmowe spdjny z matrycg sterowan. Kazda SWB w ktorej
zamontowano sygnalizatory akustyczne musi stanowi¢ odrebng strefe alarmowa.

Uruchomienie w alarmie Il stopnia po stwierdzeniu pozaru w danej SWB

7.4 Wytaczenie wentylacji mechanicznej i zamknigecie przeciwpozarowych klap
odcinajacych

Powinno by¢ realizowane w strefie pozarowej, w ktérej wystgpit pozar. Patrz matryca.

7.5 Windy
Sterowanie windami zostanie zrealizowane w kolejnych etapach. Poza zakresem obecnej
inwestycji.
7.6 Kontrola dostepu
Drzwi i zabezpieczenia zwalniane przez system sygnalizacji pozarowej zgodnie z matryca
sterowan.
7.7 Oznakowanie klatki schodowej dla wejscia jednostek PSP

Wymaganie wynikajace z ekspertyzy i postanowienia. Realizowaé¢ zgodnie z matryca
sterowan. Powinno by¢ zrealizowane w postaci wizualnej umozliwiajacej sprawne odszukanie
klatki schodowej pozwalajgcej szybko dotrzec ratownikom do strefy zagrozone;j.
Rekomenduje sie, aby do czasu realizacji wysterowan w catym budynku operator miat

mozliwos¢ réowniez manualnego wigczenia danej sygnalizacji

7.8 Otworzenie drzwi rozsuwanych na drogach ewakuacyjnych.

Wedtug matrycy sterowan.
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7.9 Zwolnienie drzwi przeciwpozarowych i dymoszczelnych utrzymywanych
W pozycji otwartej

Realizowa¢ wedtug matrycy sterowan.

7.10 Oddymianie klatek schodowych

Realizowa¢ wg matrycy sterowan

7.11 Potaczenie instalacji przeciwpozarowych z jednostkg PSP

Jednostka PSP musi zosta¢ zaalarmowana w kazdym alarmie Il stopnia. Sposéb

pofaczenia musi by¢ uzgodniony z Komendantem Miejskim PSP w todzi

7.12 Hydranty wewnetrzne

Hydranty wewnetrzne posiadajg zawor pierwszenstwa sterowany roznicg cisnien.

7.13 Zadziatanie przeciwpozarowym wytacznikiem pradu:

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien odcina¢ doptyw pradu w strefie
pozarowej. jednoczesnie obszar poddany przebudowie wymaga starannej analizy w zakresie
odtgczenia napiecia przy uzyciu PWP i zagwarantowania drugiego zrédfa dla aparatury
medycznej. Uzycie PWP nie moze powodowaé zagrozenia dla zdrowia i zycia pacjentéw.
Jednoczesnie przycisk powinien zlokalizowany w miejscu dostepnym dla personelu i stuzb

ratowniczych, ale nie wyeksponowanym na przypadkowe uzycie.

Zasilania sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu wymagajg urzadzenia

przeciwpozarowe.
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8 Scenariusz dziatania urzadzen i instalacji w przypadku pozaru

w poszczegolnych strefach detekcyjnych.

8.1 Organizacja alarmowania

Przyjeto alarmowanie dwustopniowe

Czast1=30s;

Czast2=180s

System posiada wizualizacje ze stanowiskiem operatora w pomieszczeniu BMS.

Na poszczegdlnych oddziatach szpitalnych zamontowano centrale lokalne z dodatkowymi
sygnalizatorami gtosowymi. CSP lokalna obstugiwana przez personel danego oddziatu, ktory
bedzie musiat potwierdzi¢ przyjecie sygnatu pozarowego w czasie 30 sekund oraz
przeprowadzi¢ rozpoznanie. Sygnalizator gtosowy w przypadku wykrycia pozaru na terenie
danego oddziatu bedzie rozgtaszat komunikat informujacy dodatkowo, ze zagrozenie zostato
wykryte na tym oddziale.

8.2 Przyjete skroty

A Alarm akustyczny/gtosowy (w przypadku sygnalizatoréw gtosowych)
+ Uruchomienie, wejscie w tryb pracy pozarowe;j

P Winda na parter

Zw Zwolnienie

KE Komunikat ewakuacyjny

Z Zamkniecie, wyfaczenie, zatrzymanie

SWB X Strefa wzglednego bezpieczenstwa nr x
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8.3 Scenariusze ewakuacyjne i wejscie do dziatan jednostek PSP

8.3.1 Kondygnacja 2
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8.3.1.1 Pozarw SWB 1.

- ewakuacja ludzi z przestrzeni zagrozonej w poziomie do przestrzeni SWB 2 (odrebna strefa
pozarowa),

- konieczne wejscie i rozwiniecie strazakow przez klatke schodowa K6 i K7. Do klatki schodowej
K7 swobodny dostep z drogi dojazdowej alternatywnym dostepem dla PSP, do klatki

schodowej K6 dojscie z drogi dojazdowe]j dojsciem dla ekip ratowniczych (strazackich).
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8.3.1.2 Pozarw SWB 2.
- ewakuacja ludzi z przestrzeni zagrozonej w poziomie do przestrzeni 1 (odrebna strefa
pozarowa).
- konieczne wejscia strazakéw przez klatke schodowa K1 lub K2. Drzwi wejsciowe na poziomie

parteru. Do klatki schodowej swobodny dostep z drogi pozarowe;j.
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8.3.2 Pietro 1.
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8.3.2.1 Pozar w SWB 3
- ewakuacja ludzi z przestrzeni zagrozonej w poziomie do przestrzeni 4 (strefa wzglednego

bezpieczenstwa).
- konieczne wejscia strazakow przez klatke schodowa K1 lub K2. Drzwi wejsciowe na poziomie

parteru. Do klatek schodowych swobodny dostep z drogi pozarowe;.

8.3.2.2 Pozar w SWB 4
- ewakuacja ludzi z przestrzeni zagrozonej w poziomie do przestrzeni 3 (strefa wzglednego

bezpieczenstwa).
- konieczne wejscia strazakow przez klatke schodowa K3 lub K4. Drzwi wejsciowe na poziomie
piwnicy od patia. Do klatek schodowych dostep z drogi pozarowej. Klatki schodowe

oznakowane przy tunelach i WE 26P i 25P.

8.3.2.3 Pozar wSWB 5
- ewakuacja ludzi z przestrzeni zagrozonej w poziomie do przestrzeni 7 lub 6c (strefy

wzglednego bezpieczenstwa)
- konieczne wejscie strazakéw przez klatke schodowa K7. Do klatki schodowej K7 swobodny

dostep z drogi dojazdowej alternatywnym dostepem dla PSP.

8.3.2.4 Pozar w SWB 6a
- ewakuacja ludzi z przestrzeni zagrozonej w poziomie do przestrzeni 7 lub 6b (strefy

wzglednego bezpieczenstwa) lub bezposrednio na zewnatrz budynku wyjsciem ewakuacyjnym
na poziomie | pietra oznaczonym na planach jako WE 27 Ip.
- konieczne wejscie strazakdw przez wyjscie ewakuacyjne WE 27 Ip. Swobodny dostep do

wyjscia ewakuacyjnego WE 27 Ip z drogi dojazdowej, alternatywnym dostepem dla PSP.

8.3.2.5 Pozar w SWB 6b
- ewakuacja ludzi z przestrzeni zagrozonej w poziomie do przestrzeni 5, 6a lub 6c (strefy

wzglednego bezpieczenstwa)
- konieczne wejscie strazakéw przez klatke schodowg K15. Do klatki schodowej dostep
alternatywnym dojsciem dla ekip ratowniczych z drogi pozarowej. Wejscie WE18 do klatki

schodowej na poziomie parteru.

8.3.2.6 Pozar w SWB 6¢
- ewakuacja ludzi z przestrzeni zagrozonej w poziomie do przestrzeni 5 lub 6b (strefy

wzglednego bezpieczenstwa)
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- konieczne wejscie strazakdéw przez klatke schodowg K8. Do klatki schodowej swobodny
dostep alternatywnym dojsciem dla ekip ratowniczych z drogi pozarowej. Wejscie WE1 do

klatki schodowej na poziomie parteru.

8.3.2.7 Pozar wSWB 7
- ewakuacja ludzi z przestrzeni zagrozonej w poziomie do przestrzeni 4, 5, 6a lub 6b (strefy

wzglednego bezpieczerstwa)
- konieczne wejscie strazakdéw przez klatke schodowga K18 lub K19. Do klatki schodowej K18

i K19 swobodny dostep z drogi dojazdowej alternatywnym dostepem dla PSP.
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8.3.3 Parter
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8.3.3.1 Pozar wSWB 8
- ewakuacja ludzi z przestrzeni zagrozonej w poziomie do przestrzeni 9 (strefa wzglednego

bezpieczenstwa).
- konieczne wejscia strazakow przez klatke schodowa K1 lub K2. Drzwi wejsciowe na poziomie

parteru. Do klatek schodowych swobodny dostep z drogi pozarowe;.

8.3.3.2 Pozar wSWB 9
- ewakuacja ludzi z przestrzeni zagrozonej w poziomie do przestrzeni 8, 10 lub 20 (strefy

wzglednego bezpieczenstwa).
- konieczne wejscia strazakow przez klatke schodowa K3 lub K4. Drzwi wejsciowe na poziomie
piwnicy od patia. Do klatek schodowych dostep z drogi pozarowej. Klatki schodowe

oznakowane przy tunelach i WE 26P i 25P.

8.3.3.3 Pozar wSWB 10
- ewakuacja ludzi z przestrzeni zagrozonej w poziomie do przestrzeni 9, 11 lub 13 (strefy

wzglednego bezpieczeristwa) lub bezposrednio na zewnatrz wyjsciem ewakuacyjnym WES.
- konieczne wejscia strazakéw przez klatke schodowg K8. Drzwi wejsciowe WE1 na poziomie

parteru. Do klatki schodowej dostep z drogi dojazdowej alternatywnym dostepem dla PSP.

8.3.3.4 Pozar wSWB 11
- ewakuacja ludzi z przestrzeni zagrozonej w poziomie do przestrzeni 10 lub 12 (strefy

wzglednego bezpieczeristwa) lub bezposrednio na zewnatrz budynku.
- konieczne wejscie strazakéw przez wyjscie klatke schodowg K15. Do klatki schodowej dostep
alternatywnym dojsciem dla ekip ratowniczych z drogi pozarowej. Wejscie WE18 do klatki

schodowej na poziomie parteru.

8.3.3.5 Pozar w SWB 12
- ewakuacja ludzi z przestrzeni zagrozonej w poziomie do przestrzeni 11 (strefa wzglednego

bezpieczenstwa)
- konieczne wejscie strazakéw przez wyjscie klatke schodowg K15. Do klatki schodowej dostep
alternatywnym dojsciem dla ekip ratowniczych z drogi pozarowej. Wejscie WE18 do klatki

schodowej na poziomie parteru.
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8.3.3.6 Pozar wSWB 13
- ewakuacja ludzi z przestrzeni zagrozonej w poziomie do przestrzeni 8 lub 15 (strefy

wzglednego bezpieczeristwa)
- konieczne wejscie strazakdw przez projektowane wejscie WE 5A. Do wejscia swobodny

dostep z drogi dojazdowej alternatywnym dostepem dla PSP.

8.3.3.7 Pozar w SWB 14
- ewakuacja ludzi z przestrzeni zagrozonej w poziomie do przestrzeni 11,12,13,15 lub 19 (strefy

wzglednego bezpieczenstwa).
- konieczne wejscia strazakéw przez wyjscie ewakuacyjne WE 16 i strefe wzglednego
bezpieczenstwa 16. Drzwi wejsciowe na poziomie parteru. Do wejscia dostep z alternatywne;j
drogi dla PSP.

8.3.3.8 Pozar w SWB 15
- ewakuacja ludzi z przestrzeni zagrozonej w poziomie do przestrzeni 14 lub 16 (strefy
wzglednego bezpieczenstwa).
- konieczne wejscia strazakéw przez wyjscie ewakuacyjne WE 16 i strefe wzglednego
bezpieczenstwa 16. Drzwi wejsciowe na poziomie parteru. Do wejscia dostep z alternatywne;j
drogi dla PSP.

8.3.3.9 Pozar w SWB 16
- ewakuacja ludzi z przestrzeni zagrozonej w poziomie na zewnatrz wyjsciami ewakuacyjnymi
WE 16 i WE 17 oraz do przestrzeni 14,15,18 lub 19 (strefy wzglednego bezpieczerstwa).
- konieczne wejscia strazakdéw przez wyjscie ewakuacyjne WE 16. Drzwi wejsciowe na

poziomie parteru. Do wejscia dostep z alternatywnej drogi dla PSP.

8.3.3.10 Pozar wSWB 17
- ewakuacja ludzi z przestrzeni zagrozonej w poziomie na zewnatrz wyjsciami ewakuacyjnymi

WE 14 i WE 15 oraz do przestrzeni 18 lub 16 (strefy wzglednego bezpieczenstwa).
- konieczne wejscia strazakow przez klatki schodowe K18 i K19. Drzwi wejsciowe do klatek
schodowych na poziomie parteru. Do klatek schodowych dostep z drogi pozarowej

i alternatywnego dostepu dla PSP.

8.3.3.11 Poiarw SWB 18
- ewakuacja ludzi z przestrzeni zagrozonej w poziomie na zewnatrz wyjsciem ewakuacyjnym

WE 13 oraz do przestrzeni 17 lub 19 (strefy wzglednego bezpieczenstwa).
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- konieczne wejscia strazakow przez wyjscie ewakuacyjne oznaczone jako WE 13. Drzwi
wejsciowe na poziomie parteru. Dostep z drogi pozarowe;.

8.3.3.12 Pozar w SWB 19

- ewakuacja ludzi z przestrzeni zagrozonej w poziomie do przestrzeni 14,18 lub 23 (strefy
wzglednego bezpieczenstwa).

- konieczne wejscia strazakéw przez wyjscie ewakuacyjne oznaczone jako WE 10 i strefe
wzglednego bezpieczenstwa 20. Drzwi wejsciowe na poziomie parteru. Dostep z drogi
pozarowe;.

8.3.3.13 Pozar w SWB 20

- ewakuacja ludzi z przestrzeni zagrozonej w poziomie do przestrzeni 9,13 lub 21 (strefy
wzglednego bezpieczenstwa).

- konieczne wejscia strazakéw przez klatke schodowg K6 i projektowane wejscie WE 8A. Do
wejscia dostep alternatywnym dojsciem dla ekip ratowniczych z drogi pozarowe;j.

8.3.3.14 Pozar w SWB 21

- ewakuacja ludzi z przestrzeni zagrozonej na zewngatrz w poziomie wyjsciem ewakuacyjnym
oznaczonym jako WE 8 oraz do przestrzeni 20 (strefy wzglednego bezpieczeristwa).

- konieczne wejscia strazakow przez wyjscie ewakuacyjne oznaczone jako WE 8. Drzwi

wejsciowe na poziomie parteru. Dostep z alternatywnego dostepu dla strazy pozarnej.

8.3.3.15 Pozar w SWB 22
- ewakuacja ludzi z przestrzeni zagrozonej na zewngatrz w poziomie wyjsciem ewakuacyjnym

oznaczonym jako WE 9 oraz do przestrzeni 20 (strefy wzglednego bezpieczeristwa).

- konieczne wejscia strazakow przez wyjscie ewakuacyjne oznaczone jako WE 9. Drzwi
wejsciowe na poziomie parteru. Dostep z alternatywnego dostepu dla strazy pozarnej (placu
manewrowego).

8.3.3.16 Pozar w SWB 23

- ewakuacja ludzi z przestrzeni zagrozonej na zewngatrz w poziomie wyjsciem ewakuacyjnym
oznaczonym jako WE 12 oraz do przestrzeni 18 lub 19 (strefy wzglednego bezpieczeristwa).

- konieczne wejscia strazakow przez wyjscie ewakuacyjne oznaczone jako WE 12. Drzwi
wejsciowe na poziomie parteru. Dostep z alternatywnego dostepu dla strazy pozarnej (placu

manewrowego).

—<WGARDA 19/22

BIURO DORADZTWA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
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8.3.4.1 Pozar w SWB 24
- ewakuacja ludzi z przestrzeni zagrozonej w poziomie do przestrzeni 27 (strefy wzglednego

bezpieczenstwa).
- konieczne wejscie strazakéw przez klatke schodowg K9. Drzwi wejsciowe na poziomie

piwnicy. Dostep z alternatywnego dostepu dla strazy pozarnej (placu manewrowego).

8.3.4.2 Pozar w SWB 25
- ewakuacja ludzi z przestrzeni zagrozonej w poziomie do przestrzeni 27, a w stanie wyzszej

koniecznosci do przestrzeni 26 (strefy wzglednego bezpieczenstwa).
- konieczne wejscia strazakdéw przez klatke schodowa K17 i strefe wzglednego bezpieczenstwa
17. Drzwi wejsciowe w kierunku klatki schodowej na poziomie parteru. Dostep

z alternatywnego dostepu dla PSP.

8.3.4.3 Pozar w SWB 26
- podbasenie — nie przewiduje sie przebywania ludzi, pomieszczenia techniczne, ewentualna

ewakuacja w poziomie do przestrzeni 25 (strefy wzglednego bezpieczenstwa).
- konieczne wejscia strazakow przez wyjscie ewakuacyjne oznaczone jako WE 11 i klatke
schodowg K11. Drzwi wejsciowe do klatki schodowej na poziomie parteru. Dostep

z alternatywnego dostepu dla strazy pozarnej (placu manewrowego).

8.3.4.4 Pozar w SWB 27
- ewakuacja ludzi z przestrzeni zagrozonej w poziomie do przestrzeni 24 lub 28 (strefy

wzglednego bezpieczenstwa).
- konieczne wejscia strazakdow przez wyjscie ewakuacyjne oznaczone jako WE 11 i klatke
schodowg K11. Drzwi wejsciowe do klatki schodowej na poziomie parteru. Dostep

z alternatywnego dostepu dla strazy pozarnej (placu manewrowego).

8.3.4.5 Pozar w SWB 28
- ewakuacja ludzi z przestrzeni zagrozonej w poziomie do przestrzeni 27 lub 31 (strefy

wzglednego bezpieczenstwa).
- konieczne wejscia strazakow przez wyjscie ewakuacyjne 18 i klatke schodowag K15 lub wyjscie
ewakuacyjne WE 1 klatke schodowg K8. Drzwi wejsciowe do klatek schodowych na poziomie

parteru. Dostep z alternatywnej drogi dla PSP.
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8.3.4.6 Pozar w SWB 29
- ewakuacja ludzi z przestrzeni zagrozonej w poziomie do przestrzeni 30 (strefy wzglednego

bezpieczenstwa).
- konieczne wejscia strazakéw przez wyjscie ewakuacyjne WE 26p i klatke schodowg K3. Drzwi
wejsciowe do klatki schodowej na poziomie piwnicy od strony patia. Dostep alternatywnym
dojsciem dla ekip ratowniczych z drogi pozarowe;j.

8.3.4.7 Pozar w SWB 30
- ewakuacja ludzi z przestrzeni zagrozonej w poziomie do przestrzeni 29 lub 31 (strefy
wzglednego bezpieczenstwa).
- konieczne wejscia strazakdéw przez wyjscie ewakuacyjne WE 6 i klatke schodowg K2 lub
wyjscie ewakuacyjne WE 7 i klatke schodowg K1. Drzwi wejsciowe do klatki schodowej na
poziomie parteru. Dostep z drogi pozarowej lub alternatywnego dostepu dla PSP.

8.3.4.8 Pozar w SWB 31
- ewakuacja ludzi z przestrzeni zagrozonej w poziomie do przestrzeni 30 (strefy wzglednego
bezpieczenstwa).
- konieczne wejscia strazakdw przez wyjscie ewakuacyjne WE 26p i klatke schodowg K3. Drzwi
wejsciowe do klatki schodowej na poziomie piwnicy od strony patia. Dostep alternatywnym

dojsciem dla ekip ratowniczych z drogi pozarowe;j.

Uwaga: Ustalenia w zakresie wejscia strazakow i ewakuacji sprawdzaé na etapie aranzacji

poszczegdlnych przestrzeni i korygowaé w scenariuszu w zaleznosci od potrzeb i mozliwosci.

8.4 Sterowania w poszczegdlnych SWB

Patrz zatgcznik nr 1.
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