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1. Ogdlna charakterystyka Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

1.1 Charakterystyka Budynku A

Budynek A Ginekologiczno-Potozniczy ,Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
w todzi jest wolnostojgcy i zlokalizowany w todzi przy ul. Rzgowskiej 281/289
(w miejscu lokalnego wzniesienia ul. Rzgowskiej). Dojazd do budynku dla stuzb
ratowniczych od strony wschodniej (ul. Rzgowska) i od strony potudniowej (Aleja
Matek Polskich). Na terenie ICZMP zlokalizowana jest sie¢ zewnetrzna hydrantowa -

10 hydrantow nadziemnych.

Zdjecie 1: Widok budynek A ICZMP w todzi od strony ul. Rzgowskiej (od wschodu).
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Zdjecie 2: Widok budynek A ICZMP w todzi od potudnia.
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Zdjecie 3: Widok budynek A ICZMP w todzi od zachodu.
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Zdjecie 4: Widok budynek A ICZMP w todzi od pétnocy.

Budynek jest obiektem 9 - kondygnacyjnym (8 kondygnacji nadziemnych
i jedna podziemna). Powigzany z pozostatymi obiektami ICZMP podziemnymi
tacznikami komunikacyjnymi.

Wysokos$¢ budynku wynosi ok. 24,10 m - budynek sredniowysoki (SW).

Zostat wykonany w konstrukcji zelbetowej. Szkielet nosny monolityczny
w szalunkach typu ,Acrow”. Piyty stropowe prefabrykowane panwiowe z pustkg
instalacyjng wewnatrzstropowg. Stropodachy wentylowane z ptyt korytkowych, na
$ciankach azurowych. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie metalowym.
Sufity na poziomie 01 i korytarzach oddziatéw kasetonowe, metalowe na konstrukciji

metalowe;.
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Wszystkie sciany zewnetrzne budynku zostaty obtozone scianami ostonowymi
zelbetowymi. Potgczenie pomiedzy Sciang budynku a Sciang ostonowg zrealizowano
przy pomocy metalowych kotew i srub.

Pokrycie dachowe — zalewa ,Bitum”, papa typu ,Metro” i papa wentylacyjna
perforowana ukfadana na ptytach zelbetowych prefabrykowanych.

Budynek spetnia wymagania stawiane co najmniej klasie ,B” odpornosci
pozarowe;j.
Zalicza sie do ZL |l kategorii zagrozenia ludzi, z pomieszczeniami ZL |l

(pomieszczenia administracyjno-biurowe, socjalne, handlowo-ustugowe, itp.) oraz ZL
| (aula obecnie ok. 340 miejsc siedzgcych, po modernizacji, ktéra jest planowa
w najblizszym czasie ilo$¢ miejsc siedzgcych ponizej 300).

Budynek posiada 23 klatki schodowe. Czes¢ wydzielona scianami
przeszklonymi (szkto zwykte) i zamykana dwuskrzydtowymi drzwiami szklanymi
o szerokosci jednego skrzydta ok. 65 cm, ogolnodostepnych (ewakuacyjnych).
Szerokos¢ biegow schodow wynosi co najmniej 120 cm, konstrukcja biegow
zelbetowa. Obecnie niektére klatki schodowe posiadajg klapy dymowe, ktore sg
niesprawne i odtgczone od sterowan z SSP.

Korytarze w wiekszosci wydzielone sg scianami murowanymi, petnymi (za
wyjatkiem holi, pomieszczen ustugowych, recepcyjnych, itp.). Drzwi do sali chorych
oraz od oddziatow szpitalnych w wykonaniu zwyktym, ptycinowe lub szklane. Dtugosc¢
dojs¢ ewakuacyjnych w budynku na poszczegdlnych kondygnacjach jest zmienna,
najdtuzsze dojscia ewakuacyjne z najwyzszych kondygnacji wynoszg ok. 100 m (przy
dwoch kierunkach dojscia).

Najlepsze warunki ewakuacyjne wystepujg na parterze, ze wzgledu na
dostateczng ilo$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.

Drogi ewakuacyjne wyposazono w oswietlenie awaryjne z centralnym
zasilaniem (akumulatornie oraz agregat prgdotworczy), wigczajgce sie automatyczne
z chwilg zaniku napiecia w sieci. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne obecnie nie
spetnia warunkéw wynikajgcych z PN i przepisow.

Obecnie zasadniczo budynek nie posiada systemu sygnalizacji pozarowej za
wyjatkiem miejsc, ktére w ostatnich latach byly remontowane i modernizowane, np.

blok operacyjny na poziomie 0.
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Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia budynku Ginekologiczno-Potozniczego (A) - 61 567,5 m?

w tym komunikacja - 13 937m?
Poziom 01 - 10 399,2 m?
Poziom 0 - 10 825,2 m?
Poziom 1 - 12 495,1 m?
Poziom 2 - 2853,7 m?
Poziom 3 -4 407,9 m?
Poziom 4 -4 223,6 m?
Poziom 5 - 1657,8 m?
Poziom maszynowni - 768,0 m?
Kubatura obiektu — 239697 m?.

Powierzchnia komunikacji — 13937 m2

Powierzchnia zabudowy — 16587 m2.

Wymiary budynku — ok. 130,0 x 127,0 m.

W  budynku ,A” zastosowano klimatyzacje, wentylacje mechaniczng
i grawitacyjng. W niektorych miejscach stwierdzono pierwotne zabezpieczenie
przejs¢ instalacji wentylacji mechanicznej przez Sciany i stropy klapami odcinajgcymi
przeciwpozarowymi z napedem elektromagnetycznym (instalacje niesprawne,
niekonserwowane po likwidacji systemu sygnalizacji pozaru, brak mozliwosci
automatycznego uruchomienia klap). W nowo wyremontowanych oddziatach
wydzielenia przeciwpozarowe zaprojektowano i wykonano wydzielenia zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Ponadto, do budynku doprowadzono nastepujgce
instalacje: wody (cieptej i zimnej), schtodzonej klimatyzacji, instalacji pary
technologicznej i cieptej wody cyrkulacyjnej, gazu ziemnego, prozni, sprezonego
powietrza, tlenu medycznego, podtlenku azotu, gazdéw laboratoryjnych. Obiekt
wyposazony jest winstalacje hydrantowg wewnetrzng przeciwpozarows,

odgromowa, elektryczng, oswietlenia awaryjnego i 24V.
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Zbiornik tlenu na potrzeby budynku A ICZMP znajduje sie na zewnatrz
budynku. Do budynku doprowadzona jest tylko instalacja tlenu ze zbiornika
zewnetrznego i rozprowadzona wewnagtrz budynku.

Agregat prgdotworczy znajduje sie na zewnatrz budynku.

Drogami ewakuacyjnymi pacjentow i personelu sg korytarze w budynku ,A”
oraz klatki schodowe, czyli drogi komunikacji ogodlnej budynku. W Kkorytarzach
rozmieszczone sg hydranty wewnetrzne oraz gasnice.

Klatki schodowe zewnetrzne wydzielone systemem Scian przeszklonych (szkto
zwykte) i zamykanych drzwiami szklanymi. Sciana zewnetrzna w obrebie schodéw
zewnetrznych bez wymaganej odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej. Schody
zelbetowe wylewane. Szerokos¢ biegow oraz szerokos¢ spocznikow klatek
schodowych jest zroznicowana, wymiary kazdej klatki schodowej pokazano na
rzutach.

Poziom 01 - wykorzystany jest gtownie na pomieszczenia zaplecza
technicznego (wentylatornie, rozdzielnie elektryczne, magazyny podreczne, szatnie
personelu, w niewielkiej czesci gabinety lekarskie, UPS).

Poziom O - znajduje sie dziat przyjec, przychodnie, centralna sterylizatornia ,
blok porodowy, blok operacyjny oraz oddziat neonatologii oraz aula

Poziom 1 - zajmujg poradnie specjalistyczne, pracownie radiologii, laboratoria,
biura dyrekcji ICZMP, aula oraz kaplica.

Poziom 2 - znajdujg sie pomieszczenia techniczne (np. wentylatornie), dziat
informacji naukowej, administracja ICZMP, dziat informatyki oraz dziat sprzedazy
ustug medycznych.

Poziom 3,4,5 - sg oddziatami t6zkowymi z pokojami dla chorych. Wyposazone
sg we wiasne wezty sanitarne.

Poziom 6,7 - sg kondygnacjami technicznymi, miedzy innymi maszynownie

wind, pomieszczenia nadajnikow radia i telewizji.
1.2 Charakterystyka Budynku B

Budynek B Pediatryczny Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w todzi miesci

sie w wolnostojgcym budynku w todzi przy ul. Rzgowskiej 281/289. Dojazd do
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budynku od Al. Matek Polskich i ul. Paradnej. Na placu za budynkiem istnieje

mozliwos¢ manewrowania pojazdami pozarniczymi na placu o szerokosci ok. 20 m.
Na terenie ICZMP zlokalizowana jest sie¢ wewnetrzna hydrantowa - 10 hydrantow

oddalonych od budynku ,B” do 75 m.
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Zdjecie 1: Widok budynku B ICZMP od pétnocy.

Budynek jest obiektem czterokondygnacyjnym (3 kondygnacje nadziemne
i 1 podziemna). Powigzany z pozostatymi obiektami ICZMP podziemnymi tgcznikami
komunikacyjnymi.

Wysokos¢ najwyzszej kondygnaciji, liczgc od poziomu piwnicy wynosi ok. 10 m
— budynek niski (N).
Budynek zostat wykonany w konstrukcji zelbetowej. Szkielet nosny

monolityczny w szalunkach typu ,Acrow”. Plyty stropowe prefabrykowane panwiowe
z pustkg instalacyjng wewnatrzstropowg. Stropodachy wentylowane 2z piyt
korytkowych, na $ciankach azurowych. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych na
szkielecie metalowym. Sufity na poziomie 01 i korytarzach oddziatéw kasetonowe,
metalowe na konstrukcji metalowe;.

Wszystkie Sciany zewnetrzne budynku zostaty obtozone Scianami ostonowymi
zelbetowymi. Potgczenie pomiedzy Sciang budynku a Sciang ostonowg zrealizowano
przy pomocy metalowych kotew i srub.

Pokrycie dachowe — zalewa ,Bitum”, papa typu ,Metro” i papa wentylacyjna
perforowana uktadana na ptytach zelbetowych prefabrykowanych.

Budynek spetnia wymagania stawiane co najmniej klasie ,B” odpornosci
pozarowej. Budynek zalicza sie do ZL Il kategorii zagrozenia Iludzi,
z pomieszczeniami ZL V (hotel matek), ZL Il (pomieszczenia administracyjno-
biurowe, socjalne, handlowo-ustugowe itp.) oraz ZL | (aula na ok. 150 miejsc).

W pomieszczeniach technicznych i magazynkach podrecznych przyjmuje sie
$rednig gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

Budynek posiada 19 klatek schodowych, wydzielonych scianami przeszklonymi
(szkto zwykte) i zamykanych dwuskrzydtowymi drzwiami szklanymi o szerokosci
jednego skrzydta ok. 65 cm, ogdlnodostepnych (ewakuacyjnych) w tym dwie klatki
schodowe otwarte (w czesci przychodni). Wymiary klatek schodowych pokazano na
rzutach poszczegdlnych kondygnacji, konstrukcja biegow zelbetowa. Klatki
schodowe nie posiadajg sprawnych technicznie klap dymowych.

Korytarze w wiekszosci wydzielone sg $cianami murowanymi, petnymi (za
wyjatkiem holi, pomieszczen ustugowych, recepcyjnych, itp.). Drzwi do sali chorych
oraz od oddziatow szpitalnych w wykonaniu zwyktym, ptycinowe lub szklane. Dtugosc¢
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dojs¢ ewakuacyjnych w budynku na poszczegdlnych kondygnacjach jest zmienna,
najdtuzsze dojscia ewakuacyjne z Il pietra wynoszg ok. 70 m (przy dwdch kierunkach
dojscia).

Najlepsze warunki ewakuacyjne wystepujg na parterze, ze wzgledu na
dostateczng ilo$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych i wymagang dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych.

Drogi ewakuacyjne wyposazono w os$wietlenie awaryjne z centralnym
zasilaniem (akumulatorownie oraz agregat pradotwoérczy), wigczajgce sie
automatyczne z chwilg zaniku napiecia w sieci. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
obecnie nie spetnia warunkéw wynikajgcych z PN i przepiséw. Nalezy je
zmodernizowac.

Obecnie zasadniczo budynek nie posiada systemu sygnalizacji pozarowej za
wyjatkiem miejsc, ktore w ostatnim czasie byly remontowane i modernizowane.
Obiekt nie posiada zadnego innego systemu alarmowania i powiadamiania ludzi na

wypadek powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia.

Zestawienie powierzchni uzytkowych:

Powierzchnia Szpitala Pediatrycznego - 36922,3 m?
w tym komunikacja - 12027,0 m?
Poziom 01 - 9249,8 m?
Pomieszczenia techniczne - 3169,4 m?
Czes$¢é tozkowa ogotem - 12013,4 m?
Poziom 0 - 9665,1 m?
Poziom 1 -3973,2 m?
Poziom 2 - 1855,1 m?
Poziom maszynowni -152,1 m?
Kubatura obiektu — 159 977 mé.

Drogami ewakuacyjnymi pacjentow i personelu sg korytarze w budynku ,B”,
taczniki miedzy budynkami oraz klatki schodowe, czyli drogi komunikacji ogolnej
budynku. W korytarzach rozmieszczone sg hydranty wewnetrzne oraz gasnice.

W  budynku ,B” zastosowano klimatyzacje, wentylacje mechaniczng
i grawitacyjng. W niektorych miejscach stwierdzono pierwotne zabezpieczenie
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BIURO DORADZTWA OCHRONY

przejs¢ instalacji wentylacji mechanicznej przez Sciany i stropy klapami odcinajgcymi
przeciwpozarowymi z napedem elektromagnetycznym (instalacje niesprawne,
niekonserwowane po likwidacji systemu sygnalizacji pozaru, brak mozliwosci
automatycznego uruchomienia klap). W nowo wyremontowanych oddziatach
wydzielenia przeciwpozarowe zaprojektowano i wykonano wydzielenia zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Ponadto, do budynku doprowadzono nastepujgce
instalacje: wody (cieptej i zimnej), schtodzonej klimatyzacji, instalacji pary
technologicznej i cieptej wody cyrkulacyjnej, gazu ziemnego, prozni, sprezonego
powietrza, tlenu medycznego, podtlenku azotu, gazdéw laboratoryjnych. Obiekt
wyposazony jest winstalacje hydrantowg wewnetrzng przeciwpozarowa,
odgromowa, elektryczng, oswietlenia awaryjnego i 24V.

Zbiornik tlenu na potrzeby budynku B ICZMP znajduje sie na zewnatrz
budynku. Do budynku doprowadzona jest tylko instalacja tlenu ze zbiornika
zewnetrznego i rozprowadzona wewngtrz budynku.

Agregat prgdotworczy znajduje sie na zewnatrz budynku.

Obiekt wyposazono w instalacje odgromowg w wykonaniu podstawowym.

Poziom 01 - zlokalizowano klinike kardiochirurgii z blokiem operacyjnym,
klinike rehabilitacji, pomieszczenia techniczne .

Poziom 0 — znajduje sie dziat przyjec, blok operacyjny, dziat dializ, klinika
rehabilitacji, klinika kardiochirurgii, klinika neurochirurgii, ortopedii, intensywna
terapia pediatryczna, zaktad diagnostyki obrazowe;j.

Poziom 1 — znajdujg sie poradnie specjalistyczne, administracja budynku B,
apteka, dziat farmacji szpitalnej, aula B, hotel matek oraz oddziaty t6zkowe.

Poziom 2 — znajdujg sie odziaty t6zkowe kliniki otolaryngologii, okulistyki i
intensywnej terapii wad wrodzonych noworodkow i niemowlat.

W budynku znajduje sie ok. 450 t6zek dla pacjentéw.
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2. Strefy pozarowe na terenie Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

w Lodzi

2.1 Budynek A

Obecnie Budynek A jest jedng strefg pozarowg za wyjgtkiem dwdch
wyremontowanych oddziatow, ktére stanowig odrebne strefy pozarowe. Docelowy
podziat budynku na strefy pozarowe jest przedstawiony w ekspertyzie technicznej
z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla budynku A Instytutu Centrum Zdrowia Matki
Polki w todzi opracowanej przez firme ,GARDA” Biuro Doradztwa Ochrony
Przeciwpozarowe.

W budynku A na terenie ICZMP w todzi mozna wyrdzni¢ nastepujgce strefy

pozarowe:
Lp. Nr S trefy . | Nazwa
pozarowej
1. Nr A Budynek A
2. Nr 0.7-1 | Blok Operacyjny
3. Nr 0.8-1 | Oddziat Neonatologii

2.2 Budynek B
Obecnie Budynek B

wyremontowanych oddziatow, ktére stanowig odrebne strefy pozarowe. Docelowy

jest jedng strefg pozarowg za wyjgtkiem trzech
podziat budynku na strefy pozarowe jest przedstawiony w ekspertyzie technicznej
z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla budynku B Instytutu Centrum Zdrowia Matki
Polki w todzi opracowanej przez firme ,GARDA” Biuro Doradztwa Ochrony
Przeciwpozarowe;.

W budynku B na terenie ICZMP w todzi mozna wyrdzni¢ nastepujgce strefy

pozarowe:
Lp. Nr§ trefy . | Nazwa

pozarowej
1. Nr B Budynek B
2. Nr 2 Klinika Kardiochirurgii i Blok operacyjny
3. Nr 5 Klinika Rehabilitaciji

Nr 10 Klinika Intensywnej Terapii Wad Wrodzonych Noworodkow i

4. Niemowlat

BIURO DORADZTWA OCHRONY

PRZECIWPOZAROWE]

Podziat na strefy pozarowe zostat pokazany w czesci graficznej IBP.
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3. Charakterystyka stref pozarowych

3.1 Budynek A Szpital Ginekologiczno — Potozniczy

3.1.1 Strefa pozarowa nr A — Budynek A Szpital Ginekologiczno — Potozniczy

Lp. | Parametr Opis / wartos¢
1. | Przeznaczenie Obiekt Budynek A ICZMP
2. S:::gji::cme"ia Kategoria ZL — nie wyznacza sie
3 | ategorn 2t ZLI+2ZUI+2ZL
4. Kla.sa odp'ornos'ci B
pozarowej strefy
5. | wysokosé Wysokos¢ budynku ok 24,1m (Sredniowysoki)
6. | Liczba kondygnacii Stref? 9-kondygnacyjna (8-kondygnaciji nadziemnych, 1
podziemna)
7. | Powierzchnia strefy ok. 55000 m?
Wydzielone pomieszczenia: pomieszczeni USP,
8. | Pomieszczenia pomieszczenie stacji pomp prézniowych oraz maszynownia
wydzielone pozarowo | sprezonego powietrza, wydzielenie dla scian REI 120, dla
stropéw REI 60, drzwi EI 60
- hydranty wewnetrzne,
- podreczny sprzet gasniczy,
9. g:::gf:laiamwe - drzwi i bramy przeciwpozarowe,
Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
10.| Przeciwpozarowe Caly obiekt wymaga przeciwpozarowego zaopatrzenia
zaopatrzenie w wode | wwodnego o wydajnosci 20 dm?/s, zasilanie z sieci miejskiej

3.1.2 Strefa pozarowa nr 0.7-1 — Blok Operacyjny

Lp. | Parametr Opis / warto$é
1. | Przeznaczenie Budynek A, poziom 0 — Blok Operacyjny
2. f:::ﬁji;’:“*e"ia Kategoria ZL nie wyznacza sie
Kwalifikacja do
3 kategorii ZL ZL 1
4. Kla.sa odp.ornos'ci B
pozarowej strefy
3. | Wysokosé Wysokos¢ budynku w tej strefie nie przekracza 25 m
6. Liczba kondygnac;ji Strefa jed nokondygnacyjna
nadziemnych

WGARDA Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
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Powierzchnia strefy 1241 m?
Pomieszczenia Brak takich pomieszczen
wydzielone pozarowo
9 Wymagany sposéb | Qdporno$é ogniowa REI 120 dla $cian, REI 60 dla stropéw, El
- | wydzielenia strefy .
pozarowej 60 dla drzwi,
- dzwiekowy system ostrzegawczy DSO
- hydranty wewnetrzne,
- system sygnalizacji pozarowej,
10.| Urzadzenia - podreczny sprzet gasniczy,
przeciwpozarowe - drzwi i bramy przeciwpozarowe,
- przeciwpozarowe klapy odcinajgce,
Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
11| Przeciwpozarowe Caly obiekt wymaga przeciwpozarowego zaopatrzenia
zaopatrzenie w wode | \wwodnego o wydajnosci 20 dm?/s, zasilanie z sieci miejskiej

3.1.3 Strefa pozarowa nr 0.8-1 — Odziat Neonatologii

Lp. | Parametr Opis / wartos¢
1. | Przeznaczenie Budynek A, poziom 0 — Odziat Neonatologii
2. f:::gj‘;::ciqie"ia Kategoria ZL nie wyznacza sie
Kwalifikacja do
3. kategorii ZL ZL i
4 Klasa odpornosci B
" | pozarowej strefy
5. | Wysokosé Wysokos¢ budynku w tej strefie nie przekracza 25 m
y
6. | Liczbakondygnacji | Strefa jednokondygnacyjna
nadziemnych
7. | Powierzchnia strefy 1161 m?
8. | Pomieszczenia Pomieszczenie CSP, wydzielenie dla scian REI 60, dla
wydzielone pozarowo | stropéw REI 60, drzwi EI30
9 Wymagany sposéb | Qdporno$é ogniowa REI 120 dla $cian, REI 60 dla stropéw, El
- | wydzielenia strefy .
pozarowej 60 dla drzwi,
- dzwiekowy system ostrzegawczy DSO
- hydranty wewnetrzne,
- system sygnalizacji pozarowej,
10.| Urzadzenia - podreczny sprzet gasniczy,
przeciwpozarowe - drzwi i bramy przeciwpozarowe,
- przeciwpozarowe klapy odcinajgce,
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
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11| Przeciwpozarowe Caly obiekt wymaga przeciwpozarowego zaopatrzenia

wodnego o wydajnosci 20 dm?/s, zasilanie z sieci miejskiej

3.2 Budynek B Pediatryczny

3.2.1 Strefa pozarowa nr B — Budynek B Szpital Pediatryczny

Lp. | Parametr Opis / wartos¢
1 . Przeznaczenie BUdynek B ICZMP
Gestos¢ obcigzenia . . .
2. ogniowego Kategoria ZL nie wyznacza si¢
Kwalifikacja do
3| ategorii 21 ZLI+ZLI+ZLIN+2ZLV
4 Klasa odpornosci B
" | pozarowej strefy
5. | wysokosé Wysokos¢ budynku ok 10m (niski)
6. | Liczbakondygnacji | Strefa czterokondygnacyjna
nadziemnych
7. | Powierzchnia strefy 40000 m?
8. | Pomieszczenia Brak takich pomieszczen
wydzielone pozarowo
- hydranty wewnetrzne,
' - podreczny sprzet gasniczy,
9. | Urzadzenia - drzwi i bramy przeciwpozarowe,
przeciwpozarowe
Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
10.| Przeciwpozarowe Caly obiekt wymaga przeciwpozarowego zaopatrzenia
zaopatrzenie w wode | \wwodnego o wydajnosci 20 dm?/s, zasilanie z sieci miejskiej

3.2.2 Strefa pozarowa nr 2 - Klinika Kardiochirurgii i Blok operacyjny

Lp. | Parametr Opis / warto$é
1. | Prazeznaczenie Budynek B, poziom 01 i 0 — Klinika Kardiochirurgii i Blok
operacyjny
2. f:::ﬁji;’:“*e"ia Kategoria ZL nie wyznacza sie
Kwalifikacja do
3 kategorii ZL ZL 1l
4 Klasa odpornosci B
" | pozarowej strefy
3. | wysokosé Wysokos¢ budynku w tej strefie nie przekracza 5 m
6. | Liczbakondygnacji | Strefa dwukondygnacyjna
nadziemnych
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7. | Powierzchnia strefy 1693 m?
8. | Pomieszczenia Klatki schodowe K5 i K9, wydzielenie dla $cian REI 60, drzwi
" | wydzielone pozarowo | E|30
9 Wymagany sposéb | Qdporno$é ogniowa REI 120 dla $cian, REI 60 dla stropéw, El
- | wydzielenia strefy .
pozarowej 60 dla drzwi,
- dzwiekowy system ostrzegawczy DSO
- hydranty wewnetrzne,
- system sygnalizacji pozarowej,
' - podreczny sprzet gasniczy,
10.| Urzadzenia - drzwi i bramy przeciwpozarowe,
przeciwpozarowe } o
- przeciwpozarowe klapy odcinajgce,
- klapy dymowe,
Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
11| Przeciwpozarowe Caly obiekt wymaga przeciwpozarowego zaopatrzenia
zaopatrzenie w wode | \wwodnego o wydajnosci 20 dm?/s, zasilanie z sieci miejskiej

3.2.3 Strefa pozarowa nr 5 — Klinika Rehabilitacji

Lp. | Parametr Opis / wartos¢
1. | Przeznaczenie Budynek B, poziom 01 i 0 — Klinika Rehabilitaciji
Gestos¢ obcigzenia . . .
2. ogniowego Kategoria ZL nie wyznacza sie
Kwalifikacja do
3. kategorii ZL ZLIi
4 Klasa odpornosci B
" | pozarowej strefy
5. | wysokosé Wysokos¢ budynku w tej strefie nie przekracza 5 m
6. | Liczbakondygnacji | Strefa dwukondygnacyjna
nadziemnych
7. | Powierzchnia strefy 1891 m?
' ' Magazyn kwasu siarkowego i podchlorynu sodu, przedsionek
8. 53‘:::':;9:;1“0“ pozarowy, wydzielenie dla $cian REI 60, dla stropow REI 60,
drzwi EI60
g | Wymaganysposéb | Odpornos¢ ogniowa REI 120 dla $cian, REI 60 dla stropow, El
- | wydzielenia strefy .
pozarowej 60 dla drzwi,
- dzwiekowy system ostrzegawczy DSO
- hydranty wewnetrzne,
10.| Urzadzenia - system sygnalizacji pozarowej,
przeciwpozarowe - podreczny sprzet gasniczy,
- drzwi i bramy przeciwpozarowe,
- przeciwpozarowe klapy odcinajgce,
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Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

11 Przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode

Caly obiekt wymaga przeciwpozarowego zaopatrzenia
wodnego o wydajnosci 20 dm?/s, zasilanie z sieci miejskiej

3.2.4 Strefa pozarowa nr 10 — Klinika Intensywnej Terapii Wad Wrodzonych
Noworodkéw i Niemowlat

Lp. | Parametr

Opis / wartos¢

Budynek B, poziom 2 — Klinika Intensywnej Terapii Wad

1. Przeznaczenie L
Wrodzonych Noworodkéw i Niemowlagt
2. Gestos¢ obcigzenia . . .
ogniowego Kategoria ZL nie wyznacza sie
3. Kwalifikacja do
kategorii ZL ZLIi
4 Klasa odpornosci B
" | pozarowej strefy
5. | wysokosé Wysokos¢ budynku w tej strefie nie przekracza 10 m
6. | Liczbakondygnacji | Strefa jednokondygnacyjna
nadziemnych
7. | Powierzchnia strefy 824 m?
8. | Pomieszczenia Klatki schodowe K6 i K7 na poziomie 2, wydzielenie dla scian
" | wydzielone pozarowo | RE]| 60, drzwi E160
g | Wymaganysposéb | Odpornos¢ ogniowa REI 120 dla $cian, REI 60 dla stropéw, El
- | wydzielenia strefy .. .
pozarowej 60 dla drzwi i okien,

10 Urzadzenia
przeciwpozarowe

- dzwiekowy system ostrzegawczy DSO
- hydranty wewnetrzne,

- system sygnalizacji pozarowej,

- podreczny sprzet gasniczy,

- drzwi i bramy przeciwpozarowe,

- przeciwpozarowe klapy odcinajgce,

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

11 Przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode

Caly obiekt wymaga przeciwpozarowego zaopatrzenia
wodnego o wydajnosci 20 dm?/s, zasilanie z sieci miejskiej
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