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1. Informacje podstawowe

Pod pojeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy
rozumieC wszelkie prace nieprzewidziane instrukcjg technologiczng lub prowadzone
poza wyznaczonymi do tego celu miejscami, ktébre mogg spowodowac bezposrednie
zagrozenie pozarem lub wybuchem. Prace niebezpieczne pozarowo, nie
przewidziane instrukcjg technologiczng lub prowadzone poza wyznaczonym na state
do tego miejscem, jak prace remontowo-budowlane zwigzane z uzyciem otwartego
ognia, prowadzone wewnatrz obiektow, na przylegtych do nich terenach oraz
placach sktadowych, a takze wszelkie prace remontowo-budowlane w strefach
zagrozonych wybuchem nalezy prowadzi¢ w sposob uniemozliwiajgcy powstanie
pozaru lub wybuchu. Do prac tych zaliczamy w szczegdlnosci:

a. prowadzenie prac spawalniczych,
. uzywanie otwartego ognia podczas prowadzenia prac,

. ciecie metali palnikiem gazowym, ciecie mechaniczne metali,

. topienie,

b

c

d. lutowanie,
e

f. podgrzewanie,
g

. prace powodujgce zagrozenie pozarowe (np. bedgce zrodtem emisji ciepta,
iskier, odpryskéw gorgcego metalu) itp.

PROWADZENIE WW PRAC BEZ PISEMNEGO ZEZWOLENIA JEST
ZABRONIONE!

2. Zasady wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem

pozarowym

1. Przed przystgpieniem do prac, nalezy pozyska¢ odpowiednie zezwolenie
wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym. Wzor

pozwolenia znajduje sie na koncu niniejszego zatgcznika.
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2. Zezwolenie wydaje Kierownik Dziatu Zarzadzania Infrastrukturg
w porozumieniu z Inspektorem ds. ochrony przeciwpozarowe;.

3. Zezwolenie nalezy wypemic¢, oraz mie¢ przy sobie podczas wykonywania
prac.

4. W poblizu miejsca wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym nalezy umiejscowiC sprzet gasniczy (koc gasniczy, pojemnik
z wodg i gasnica).

5. Przed przystgpieniem nalezy oceniC zagrozenie pozarowe Ww miejscu,
w ktérym prace bedg wykonywane.

6. Nalezy przygotowac stanowisko zgodnie z punktem 2.2.

Prace sg wykonywane wylgcznie przez osoby do tego upowaznione,
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zgodnie z pkt. 2.4.

8. Nalezy zaznajomi¢ osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi
wystepujgcymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsiewzieciami
majgcymi na celu niedopuszczenie do powstania pozaru lub wybuchu.

9. Nalezy zabezpieczy¢ przed =zapaleniem materiaty palne wystepujgce
W miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przylegtych. W przypadku
stanowiska spawalniczego zgodnie z punktem 2.2.

10.Nalezy uzywaC¢ do wykonywania prac wytacznie sprzetu sprawnego
technicznie i zabezpieczonego przed mozliwoscig wywotania pozaru.

11.Po zakonczeniu prac nalezy podda¢ kontroli miejsce, w ktérym prace byty
wykonywane, oraz rejony przylegte.

12.Po zakonczeniu prac wykonawca oddaje wypetniony dokument ,zezwolenia
wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym” osobie, ktora
go wydata.

2.1 Zewnetrzne firmy wykonujace prace niebezpieczne pod wzgledem
pozarowym na terenie ICZMP w todzi

Przed wykonaniem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy
pozyskaC ,zezwolenie wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem
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pozarowym” (wzor na koncu niniejszego zatgcznika). Po wykonaniu prac

uzupetniony dokument zostanie zwrécony osobie, ktora go wydata.

2.2 Przygotowanie stanowiska spawalniczego

1. Podtoga na stanowisku spawalniczym powinna by¢ niepalna lub przykryta
materiatem niepalnym.

2. Stanowisko spawalnicze nalezy wyposazy¢ w:

a. osprzet umozliwiajgcy bezpieczne odtozenie lub zawieszenie palnika,

b. naczynie z wodg do okresowego lub awaryjnego schtadzania palnika,

c. stanowisko spawalnicze na ktorym sg stosowane reczne uchwyty
spawalnicze powinno by¢ wyposazone w osprzet umozliwiajgcy
bezpieczne odtozenie lub zawieszenie uchwytu,

d. stanowisko spawalnicze do spawania tukowego elektrodami otulonymi
powinno by¢ wyposazone w pojemnik na resztki (ogarki) elektrod.

3. Stanowisko spawalnicze zlokalizowane na otwartej przestrzeni powinno byc¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych, a jego
otoczenie powinno by¢ zabezpieczone przed promieniowaniem tuku
elektrycznego lub ptomienia, przy czym nie dotyczy to prac prowadzonych
w wykopach.

4. W promieniu minimum 5 m od rzutu pionowego miejsca prowadzenia prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym w kierunku podtogi nie mozna
sktadowac materiatow palnych.

5. Stanowiska na ktorych sg wykonywane prace spawalnicze powodujgce
rozprysk iskier, zuzla Ilub gorgcych czastek statych powinny byc¢
zabezpieczone przed mozliwoscig wywotania pozaru w strefie rozprysku,
z uwzglednieniem przestrzeni ponizej stanowiska spawalniczego.

6. Rozmieszczenie wyposazenia oraz obrabianych przedmiotéw powinno
umozliwia¢ szybkie i bezpieczne opuszczenie stanowiska spawalniczego

przez pracownikow.
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7. W sgsiedztwie miejsca prowadzenia prac spawalniczych zaleca sie
ustawienie specjalnego woézka ze sprzetem gasniczym, przeznaczonym

specjalnie do wykonywania takich prac.

2.3 Wyposazenie i osprzet stanowiska spawalniczego.

1. Urzadzenia i osprzet stanowigce wyposazenie stanowisk spawalniczych
powinny mie¢ udokumentowane potwierdzenie spetniania przez nie wymagan
bezpieczenstwa okreslonych w przepisach i/lub Polskich Normach.

2. Zasilania stanowiska spawalniczego w gazy moze nastepowac z butli, baterii
lub wigzek butli.

3. Stosowane butle powinny odpowiada¢é w zakresie budowy, stanu
technicznego, barwy, zezwolen na eksploatacje, sktadowania i transportu
wymaganiom okreslonym w przepisach o dozorze technicznym i Polskich lub
Europejskich normach.

4. Weze do gazow powinny byC¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem,
rodzajem gazu i cisnieniem znamionowym. W przypadku mieszane gazowych
nalezy stosowa¢ wagz odpowiedni do gazu dominujgcego w mieszance.

5. Minimalna dtugos¢ uzywanych wezy spawalniczych powinna wynosi¢ co
najmniej 5 m, a maksymalna mierzona od punktu pomiaru ciSnienia do punktu
odbioru gazu, nie powinna przekracza¢ 20 m. W razie potrzeby zastosowania
diuzszych wezy cisnienie zasilania powinno by¢ skorygowane o spadki
cisnienia wystepujgce w wezu.

6. Dopuszczalne jest przedtuzanie wezy pod warunkiem zastosowania
znormalizowanych dwuztgczek metalowych o Srednicy zgodnej ze Srednicg
znamionowg weza. Minimalna dlugos¢ kazdego z fgczonych odcinkéw
powinna wynosi¢ co najmniej 4 m.

7. Szczelnosc¢ i wytrzymatosc eksploatowanych wezy powinny by¢ kontrolowane
nie rzadziej niz 1 raz na kwartat.

8. W przypadku zasilania urzgdzenia spawalniczego z baterii lub wigzki butli
w kazdym punkcie poboru gazu powinien by¢ stosowany bezpiecznik.
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9. W przypadku zasilania palnikbw gazowo-tlenowych gazami pobieranymi
z butli powinny byC stosowane bezpieczniki usytuowane na wlocie lub
wewnatrz palnika. Wymaganie to nie dotyczy przewoddéw tlenu tngcego
w palnikach przeznaczonych do ciecia.

10.Bezpieczniki powinny by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem,
rodzajem gazu oraz znamionowymi wartosciami cisnien i przeptywow.

11.Naprawy urzgdzen i osprzetu spawalniczego mogg by¢ dokonywane jedynie
przez specjalistyczne firmy, natomiast uzytkownicy urzgdzen spawalniczych
iosprzetu mogg wykonywac¢ tylko biezgce czynnosci konserwacyjne,
okreslone w instrukcjach eksploatacyjnych wydanych przez producenta

urzadzenia.

2.4 Kwalifikacje oso6b prowadzacych prace spawalnicze.

Prace spawalnicze mogg wykonywa¢ jedynie osoby posiadajgce
,Zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia” albo ,Swiadectwo egzaminu spawacza” lub
.Ksigzke spawacza” wystawiane zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami.

Osoby wykonujace:
= reczne ciecie termiczne,
= zgrzewanie,
* reczne lutowanie,
= zmechanizowane i automatyczne wykonywanie prac spawalniczych,
powinny wykazac sie co najmniej zaswiadczeniem o ukonczeniu stosownego

szkolenia.

2.41 Zasady kontroli miejsca prowadzenia prac niebezpiecznych pod

wzgledem pozarowym

1. Po zakonczeniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, osoba
zezwalajgca dokonuje odrecznej adnotacji na zezwoleniu (pkt. 7) okreslajgc

Ssposob nadzoru miejsca prowadzenia prac.
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2. Osoba, ktorej zlecono sprawdzanie miejsca w ktorym odbywaty sie prace
niebezpieczne pod wzgledem pozarowym, potwierdza to podpisem na
zezwoleniu (pkt. 8d).

3. Osoba sprawdzajgca powinna by¢ wyposazona w narzedzia komunikacyjne
(telefon, radiostacje przenosne) umozliwiajgce natychmiastowe
poinformowanie inspektora BHP lub inne wyznaczone osoby o potencjalnym
zagrozeniu.

4. Szczegdlnym nadzorem nalezy objg¢ teren w promieniu 11 m od miejsca

prowadzenia prac.

Pierwsze sprawdzenie powinno odby¢ sie w przedziale 15-30 minut.

Drugie w przedziale 60-75 minut.

Kazde kolejne powinno sie odbywac¢ co 60 minut.

©® N o o

tacznie dozor powinien trwac 4 godziny po zakonczeniu prac.
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Zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym

stanowisko

ZEZWOLENIE NA WYKONANIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLEDEM POZAROWYM

Nr........... zdnia............. 20.....r
1. Miejsce pracy:
2. Rodzaj pracy:
3. Planowe rozpoczecie pracy: ... o,
data godzina
4. Planowe zaKOACZENI€ PraC:. ..........c.ccocoovvvceie oo
data godzina

5. Zagrozenie pozarowe w miejscu pracy:

Srodki i zabezpieczenie
a) przeciwpozarowe

8. Odpowiedzialni za:
a) Przygotowanie i zabezpieczenie ppoz. miejsca prac, srodkdw zabezpieczajgcych i zabezpieczenie
toku prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym:

Imig i Nazwisko podpis
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b) Wytgczenie spod napiecia’:

Imig i Nazwisko podpis
c) Dokonanie analizy stezenia par cieczy, gazow i ptynOW™: . .
Imig i Nazwisko podpis
d) Stosowanie srodkéw zabezpieczajgcych, organizacje prac i instruktaz: ... ...
Imig i Nazwisko podpis

e) Osoba odpowiedzialna za kontrole miejsca w kiorym odbywaty sie prace niebezpieczne pod
wzgledem pozarowym.

Imig i Nazwisko podpis
9. Zezwalam Na roZPOCZECIE PraC: ..............ccccccoeeoiiivereveiniicsiiesiiceecrs oo
Imig i Nazwisko Kierownika podpis
*niepotrzebne skreslic Imig i Nazwisko wystawcy podpis
10. Pracg ZaKOACZONO: ... oo et e,
data godzina Imig i Nazwisko podpis

11. Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedban moggcych
zainicjowac pozar:

Stwierdzam odbiodr robaét: Skontrolowat:

Imig i Nazwisko podpis Imig i Nazwisko podpis

Pozwolenie nalezy zwroci¢ wystawcy.

UWAGA: Osoby wykonujgce prace spawalnicze, zgrzewanie, ciecie termiczne
muszg posiada¢ Swiadectwo kwalifikacji uzyskane na podstawie zdanych

egzamindw zgodnie z zapisami Polskich Norm.
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