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1 Badanie i konserwacja urzadzen przeciwpozarowych i gasnic

Instalacje techniczne i urzadzenia przeciwpozarowe w nalezy poddawac

okresowym przeglgdom technicznym i konserwacji zgodnie z zasadami okreslonymi

w Polskich Normach dotyczgcych urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, w odnosnej

dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obstugi.

Przeglady techniczne i czynnosci konserwujgce powinny by¢ przeprowadzane

w okresach i w sposob zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej

jednak niz raz w roku. W szczegolnosci nalezy:

1.

Badanie parametrow hydraulicznych hydrantow wewnetrznych pod katem
zgodnosci z wymaganiami nalezy przeprowadzac¢ podczas odbioru oraz po
rozbudowie i modernizaciji.

Przeglady oraz konserwacje hydrantéw wewnetrznych nalezy przeprowadzac
CO najmniej raz w roku.

Konserwacje oraz przeglady techniczne drzwi i bram przeciwpozarowych
nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z DTR lub instrukcjg producenta, nie rzadziej
jednak niz raz w roku.

Konserwacje oraz przeglady techniczne przeciwpozarowych klap
odcinajgcych nalezy przeprowadzac zgodnie z DTR lub instrukcjg producenta,
nie rzadziej jednak niz raz w roku.

Konserwacje, przeglady techniczne oraz remonty podrecznego sprzetu
gasniczego nalezy przeprowadza¢ zgodnie z zaleceniami producenta, nie
rzadziej jednak niz raz w roku.

Weze stanowigce wyposazenie hydrantéw wewnetrznych nalezy raz na 5 lat
poddawac¢ probie cisnieniowej, zgodnie z zasadami okreslonymi w PN
dotyczacych konserwacji hydrantow wewnetrznych.

Konserwacje instalacji oswietlenia ewakuacyjnego nalezy przeprowadzac
zgodnie z wytycznymi producenta i wykonawcy, nie rzadziej jednak niz raz

w roku.
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2 Przeglady i konserwacje hydrantow wewnetrznych

Hydranty wewnetrzne zamontowane na terenie budynkéw A i B ICZMP w todzi to
w wiekszosci hydranty o srednicy @ 52. Na oddziatach po remoncie sg zamontowane

hydranty & 25 z wezem potsztywnym.

W celu zapewnienia wifasciwego stanu technicznego hydranty wewnetrzne
powinny by¢ konserwowane zgodnie z PN- EN- 671-3 State urzgdzenia gasnicze.
Hydranty wewnetrzne Cze$¢ 3: Konserwacja hydrantéw wewnetrznych. Raz w roku
nalezy sprawdzic, czy:

a) Urzadzenia sg nie zastawione, nie uszkodzone, elementy nie sg

skorodowane, nie ma przeciekdéw.

b) Instrukcja obstugi jest czysta i czytelna.

c) Miejsce umieszczenia jest oznakowane.

d) Mocowania do Sciany sg odpowiednie, nie sg obruszone i trzymajg pewnie.

e) Wyptyw wody jest rownomierny i dostateczny (wskazane jest uzycie

wskaznika wyptywu oraz miernika cisnienia).

f) Miernik cisnienia (jezeli jest zastosowany) pracuje prawidiowo i w swoim

zakresie pomiarowym.

ﬂGARDA Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
BIURO DORADZTWA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] Strona 4 Z 24



Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego, wydanie 2

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Obowigzuje od:
ul. Rzgowska 281/289,t6dz Grudzien 2021 .

Zatacznik nr 7

g) Waz na catej dlugosci nie wykazuje uszkodzen, znieksztatcen, zuzycia czy
pekniec. Jezeli waz wykazuje jakies uszkodzenia powinien by¢ wymieniony na
nowy lub poddany prébie cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze.

h) Zaciski lub tasmowanie weza jest prawidtowe i wiasciwie zacisniete.

i) Beben weza obraca sie lekko w obu kierunkach.

j) Dla bebnéw z wahliwym zamocowanie sprawdzi¢ czy o$ (zamocowanie)
obraca sie tatwo i czy beben obraca sie o 180°.

k) Przy bebnach recznych sprawdzi¢ czy zawér odcinajgcy jest wtasciwego typu
i czy dziata tatwo i prawidtowo.

[) Przy bebnach automatycznych sprawdzi¢ prace zaworu automatycznego oraz
sprawdzi¢ wtasciwg prace serwisowego zaworu odcinajgcego.

m) Sprawdzi¢ stan przewoddéw zasilajgcych w wode (rurociggéw), szczegolng
uwage zwroci¢ na odcinki elastyczne czy nie wykazujg oznak zuzycia lub
zniszczenia.

n) Jezeli jest skrzynka hydrantowa (obudowa) sprawdzi¢, czy nie jest
uszkodzona i czy drzwiczki fatwo sie zamykaja.

0) Sprawdzi¢, czy prgdownica jest wtasciwego typu i czy prawidtowo pracuje.

p) Sprawdzi¢ prace prowadnic weza, upewniC sie, ze sg witasciwie i pewnie
Zamocowane.

q) Pozostawi¢ hydranty i instalacje w stanie gotowym do natychmiastowego
uzycia. Jezeli konieczne sg powazniejsze naprawy zawor hydrantowy lub
hydrant powinien by¢ oznakowany "NIECZYNNY" i kompetentna osoba
powinna powiadomic o tym uzytkownika/wtasciciela.

Raz na piec lat nalezy wszystkie weze i hydranty poddac probie cisnieniowej na

maksymalne cisnienie robocze.

Dokumentowanie przegladéw i konserwacji

Po przegladzie i przeprowadzeniu niezbednych prac konserwacyjnych hydranty
i instalacja powinny by¢ przez kompetentne osoby oznakowane "SPRAWDZONE".
Osoby odpowiedzialne powinny przechowywacC zapisy o wszystkich przeglgdach
instalacji. Ksigzka kontroli powinna zawierac:

a) date (miesigc i rok) przegladu i testow,
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b
c
d
e

) zapis wynikéw testow,
) wykaz i data zainstalowania czesci zamiennych,
) data (miesigc i rok) nastepnego przegladu i testow,
) wykaz wszystkich hydrantéw i zaworow hydrantowych.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe w czasie kontroli i konserwacji
Poniewaz przeglad i konserwacja mogg okresowo zmniejszy¢ efektywnosc
zabezpieczenia przeciwpozarowego nalezy zaleznie od przewidywanego zagrozenia
pozarowego:
e ograniczyc liczbe wytgczonych jednoczesnie z uzytkowania hydrantow,
e maksymalnie skroci¢ czas wytgczenia z uzytkowania,
e podjgC dziatania zastepcze, np. zwiekszyC ilos¢ gasnic, zwiekszyC liczbe
wezy w hydrantach nieremontowanych oraz poinformowac¢ pracownikéw
o chwilowym wytgczeniu.
Usuwanie usterek
Do naprawy instalacji mozna uzywacC tylko czesci zamienne (np. weze,
pradownice, zawory) posiadajgce stosowne aprobaty i dopuszczenia pochodzgce od

dostawcy urzgdzenia.

Uwaga: Podstawg jest usuniecie wszystkich stwierdzonych usterek w jak
najkrotszym czasie, tak by instalacja gasnicza jak najszybciej byla we

wiasciwym stanie.

Etykietki kontroli i konserwacji

Konserwacja i przeglad powinny by¢ zapisane na wywieszce (naklejce), ktora nie
moze zakrywac¢ zadnych oznaczen producenta.
Na wywieszce (naklejce) nalezy umiescic:

a) Nazwe i adres dostawcy urzgdzenia

b) Jednoznaczna identyfikacja osoby kompetentnej (konserwatora)
c) Date (miesigc i rok) waznosci przegladu

)

d) Cisnienie uzyskane podczas badania
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Umowy na konserwacje

W umowach na konserwacje nalezy w formie zatgcznika zamieSciC powyzszy

zakres i zasady czynnosci konserwacyjnych.

3 Przeglad i konserwacja hydrantéw zewnetrznych

Podczas ogledzin nalezy sprawdzi¢ przede wszystkim:

1. Ogledziny zewnetrzne.

2. Sprawdzenie dziatania zamontowanych zaworéw lub kurkow, nalezy
przeprowadzi¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie wszystkich zawordw
lub kurkéw wystepujacy w sieci.

3. Sprawdzenie podigczenia weza pozarniczego.

4. Sprawdzenie wydajnosci wodnej.

5. Sprawdzenie wydajnosci podczas jednoczesnego poboru wody z dwoch
hydrantow zewnetrznych.

6. Sprawdzenie cisnienia.

7. Sporzadzenie protokotu kontroli.
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4 Podreczny sprzet gasniczy

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne wszystkich typow gasnic,

powinny by¢ prowadzone w okresach i w sposob zgodny z instrukcjg ustalong przez

producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku. Remonty gasnic nalezy wykonywac

raz na 5 lat. Na taki okres czasu wydawane sg dopuszczenia do uzytkowania

podrecznych sprzetéw gasniczych i agregatow.

Podczas ogledzin nalezy sprawdzi¢ przede wszystkim:

wskazania cisnienia na manometrze gasnicy,

termin badan UDT,

ogolny stan zbiornika - powioka lakiernicza, brak wgniecen, czytelnosc¢
informacji zamieszczonych na gasnicy,

elementy z tworzyw sztucznych lub elementy gwintowane na obecnos¢
uszkodzen,

stan uszczelek (czy nie usypuje sie proszek gasniczy),

sprawnosC¢ urzadzen zabezpieczajgcych, wyzwalajgco-przerywajgcych oraz
droznosci kanatéw i przewodow,

czy nie zostat przekroczony termin 5 lat od daty produkcji, jesli zostat
przekroczony wykonac remont gasnicy,

zawleczki i plomby, czy nie sg wyciggniete, naruszone itp.

WG ARDA Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
BIURO DORADZTWA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] Strona 8 z24




Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego, wydanie 2

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Obowigzuje od:
ul. Rzgowska 281/289,t6dz Grudzien 2021 .

Zatacznik nr 7

oceni¢ sypkos¢ proszku gasniczego (czy nie jest zbrylony).

Jezeli gasnica jest sprawna i nie wykazuje powyzszych uchybien nalezy przyklei¢

na nig kontrolke informujgcg o terminie przeprowadzonego przegladu, terminie

nastepnego przegladu. ,Kontrolka” powinna rowniez zawieracC: imie i nazwisko

konserwatora, nazwe firmy ktéra przeprowadzata kontrole.

Sprzet, ktéry nie przejdzie pomysinie przegladu i czynnosci konserwacyjnych

powinien zosta¢ wyremontowany. Wyremontowany powinien zostaC rowniez taki,

ktérego termin badania UDT ulegt przedawnieniu.

W zakres czynnosci objetych remontem wchodza:

demontaz osprzetu, tadunkow,

kontrola elementow z tworzyw sztucznych lub elementow gwintowanych na
obecnos¢ uszkodzen i ew. naprawa,

kontrola i ewentualna naprawa urzgdzen zabezpieczajgcych, wyzwalajgco-
przerywajgcych oraz kanatéw i przewodow,

wymiana uszczelnien i uszczelek,

przeprowadzenie prob wytrzymatosciowych zbiornikdw gasnic (Dozor
Techniczny),

filtracja i osuszanie srodka gasniczego,

odnowienie powtok lakierniczych,

wymiana etykiet,

kontrola i montaz tadunkdw, osprzetu,

kontrola jakosci przeprowadzonego remontu.

Dokumentacja

Oprécz kontrolek, nalezy prowadzi¢ ksigzke ewidencji podrecznego sprzetu

gasniczego. Powinny sie w niej znalez¢ nastepujace informacje:

a.

b
C.
d.
e

. Podpis konserwatora.

Rodzaj sprzetu.

. Data kontroli.

Data nastepnej kontroli.

Informacje o umiejscowieniu gasnicy.
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Umowy na konserwacje

W umowach na konserwacje nalezy w formie zatgcznika zamieSciC powyzszy
zakres i zasady czynnosci konserwacyjnych Ilub zakres opracowany przez
producenta gasnic. W umowie firma konserwujgca gasnice powinna zostac
zobowigzana do zapewnienia gasnic zastepczych, gdy gasnice zaktadowe
przewiezione zostang do warsztatu, albo zaktad powinien zakupi¢ takie gasnice

rezerwowe.

5 System sygnalizacji pozarowej

Nowo remontowane oddzialy w ICZMP w todzi sg wyposazane w System
Sygnalizacji Pozarowej. Na tych oddziatach mozna spotka¢ systemy dwoch
producentéw tj. firmy Bosch oraz Esser. Do Centrali Sygnalizacji Pozarowej, zostaty
podtgczone czujki przeciwpozarowe, reczne ostrzegacze pozarowe ROP oraz
sygnalizatory optyczno-akustyczne. W zwigzku z powyzszym, zaleca sie
konserwacje centrali oraz urzadzen na liniach dozorowych zgodnie ze standardem

technicznym TS 54-14:2004. Procedure konserwacji opisano ponize;.

5.1 Obstuga codzienna:

Uzytkownik i/lub wiasciciel powinien zapewnic, aby codziennie byto sprawdzone:

a) czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde
odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i czy we
wiasciwy sposbb zostata zawiadomiona firma prowadzgca konserwacje,

b) czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto
odpowiednie dziatania,

c) czy, jezeli instalacja byta wytgczona, sprawdzana lub wyciszona, to zostata
przywrécona do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy

i mozliwie szybko usunieta.
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5.2 Obstuga kwartalna

Co najmniej jeden raz na kazde trzy miesigce uzytkownik i/lub wiasciciel powinien
zapewnic, aby specjalista:
a) sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby
doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji,
b) sprawdzit zegar centrali pod katem wtasciwych wskazan czasu
c) spowodowat zadziatanie co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie w celu sprawdzenia, czy centrala sygnalizacji
pozarowej prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm
akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzgdzenia ostrzegawcze

i pomocnicze,

UWAGA: Nalezy zastosowa¢ takie metody, ktére zapewnia, ze nie

dojdzie do niepozadanych zdarzen.

d) sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej
funkcjonuje prawidtowo,

e) sprawdzit zdatnosS¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia
wszystkich trzymakow i zwalniakéw drzwi,

f) w miare mozliwosci, spowodowat zadziatanie kazdego tgcza do strazy
pozarnej lub do zdalnego statej obserwaciji,

g) przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby okreslone przez
wykonawce, dostawce lub producenta,

h) dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakieS zmiany budowlane lub
W jego przeznaczeniu, ktore mogly wptyng¢ na rozmieszczenie czujek
i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych i jezeli
tak — dokonat stosownych ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidlowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce

pracy i mozliwie szybko usunieta.

5.3 Obstuga roczna

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik i/lub wiasciciel powinien zapewnic, aby

specijalista:
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a) przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,
b) sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami
producenta,

UWAGA: Chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza
sie sprawdzanie kolejnych 25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalne;.

c) sprawdzit zdatnosS¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywniania

wszystkich funkcji pomocniczych,

UWAGA: Nalezy zastosowac takie metody, ktore zapewnig, ze nie dojdzie do
niepozgdanych zdarzen, jak np. uwolnienie srodka gasniczego.

d) sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

e) dokonat ogledzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastgpity jakies zmiany
budowlane lub w jego przeznaczeniu, ktére mogty wptyng¢ na rozmieszczenie
czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych.
Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazdg czujkg jest utrzymana
wolna przestrzen, co najmniej 0,5m we wszystkich kierunkach i, czy wszystkie
reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne, i widoczne i przeprowadzit proby

wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidlowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce

pracy i mozliwie szybko usunieta.

6 Dzwiekowy system ostrzegawczy DSO

Dzwiekowy system ostrzegawczy DSO, jako integralny system bezpieczenstwa
budynku, podlega obowigzkowi wykonywania okresowych przeglgdow i konserwaciji.
Wszelkie czynnosci zwigzane ze zmiang konfiguracji, demontazem czy montazem
urzgdzen oraz prace serwisowe, mogg by¢ wykonywane tylko i wytacznie przez

wykwalifilkowane osoby posiadajgce odpowiednie sSwiadectwo autoryzacji wydane
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przez producenta i uprawnienia do wykonywania prac serwisowych pracujgcych przy

napieciu do 1 kV.

6.1 Obstuga codzienna DSO

Sprawdzenie prawidtowosci wskazan centrali DSO.

6.2 Obstuga kwartalna DSO

Sprawdzenie prawidtowosci dziatania elementow centrali, gtosnikow,

sprawdzenie stanu linii i gtosnikéw, konserwacja baterii akumulatorow.

6.3 Instrukcja konserwacji pétrocznej DSO

Podczas inspekcji nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

1. Sprawdzenie wspotpracy z systemem sygnalizacji pozarowej SSP.

2. Przeprowadzi¢ wywiad z uzytkownikami systemu DSO odnosnie uwag do
pracy systemu na obiekcie.

3. Sprawdzi¢ zapisy w ksigzce eksploatacji, przegladéw, napraw i kontroli
systemu.

4. Przejrzyj i zapoznaj sie z dokumentacjg systemu DSO.

5. Przejrzyj stan elementow w szafie rack (zwro¢ uwage na temperature, korozje,
wilgotnos¢, czystosg, itp.).

6. Sprawdz stan zlgczy, =zamocowan i potgczen kablowych miedzy
poszczegolnymi urzgdzeniami DSO.

7. Sprawdz, czy nie ma widocznych uszkodzen w szafie rack.

8. Sprawdz, czy dziatajg wszystkie lampki, diody, wskazniki.

9. Wykonaj test akumulatorow. Nacisnij przycisk ,stan baterii” i sprawdz czy
wskaznik prawidtowo zaswieci sie w kolorze zielonym.

10. Sprawdz stan bezpiecznikéw sieciowych i bateryjnych.
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11.Sprawdz stan zigczy i przytgczenia uziemienia ochronnego.
12.Sprawdz akumulatory pod wzgledem korozji i wentylaciji.
13. Sprawdz prawidtowe dziatanie tadowarki akumulatorow.
14.0dtgcz zasilanie podstawowe i sprawdz poprawng prace systemu na zasilaniu
bateryjnym:
a. sprawdz, czy system realizuje poprawnie wszystkie funkcje zwigzane
z nadawaniem komunikatow alarmowych odtwarzanych z pamieci,
b. sprawdz, czy przez mikrofon strazaka mozna nadawac¢ komunikaty
gtosowe do poszczegdlnych stref nagtosnienia,
c. sprawdz, czy system wylgczyt obocznie komercyjne zrédta dzwieku
podtgczone do szafy DSO - ktore nie biorg bezposredniego udziatu
w akcji alarmowania,
d. sprawdz, czy system sygnalizuje awarie zasilania podstawowego.
15.Sprawdz, czy informacja o awarii DSO przekazywana jest do centralki SSP
i czy to potaczenie jest parametrycznie nadzorowane przez centralke SSP.
16.Sprawdz, czy algorytm sterowania komunikatem alarmowania DSO przez
centralke SSP jest realizowany zgodnie z przyjetym scenariuszem pozarowym
dla budynku.

17.Sprawdz, czy brak zasilania na module powoduje zmiane stanu na
przekazniku odpowiadajgcym za przestanie informacji o awarii DSO do
centralki SSP.

18.Sprawdz, czy komunikat stowny nadawanej do deklarowanej na mikrofonie
strazaka strefy nagtosnia rzeczywiscie jest styszalny w danej strefie
nagtosnienia (nalezy przetestowac dla wszystkich stref nagtosnienia).

19.Sprawdz, czy na mikrofonie strazaka dziata przetgcznik ,CPU OFF” —
przetgcznik funkcji omijania obwody procesora.

20.0dtworz komunikaty alarmowe nagrane na karcie pamieci w wybranej strefie
nagtosnienia celem potwierdzenia jakosci i zrozumienia odtwarzanego
komunikatu (nalezy sprawdzi¢ wszystkie komunikaty nagrane w pamieci).

21.Sprawdz, czy potgczenia pomiedzy SSP a DSO sg nadzorowane.

22.Sprawdz, czy w momencie przejecia alarmu system DSO przerywa realizacje

jakichkolwiek funkcji nie zwigzanych z ostrzeganiem.
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23.Sprawdz, czy w momencie przejecia alarmu system DSO odfgcza systemy
oboczne.

24 Sprawdz, czy po wigczeniu podstawowego lub awaryjnego (rezerwowego)
zrédta zasilania system jest zdolny do rozgtaszania w ciggu max. 10 s?

25.Sprawdz, czy system jest zdolny do nadawania sygnatow ostrzegawczych
i komunikatow stownych do jednego lub kilku obszaréw jednoczesnie, zgodnie
z przyjetym sposobem alarmowania.

26.Sprawdz, czy uszkodzenie pojedynczego wzmacnhiacza powoduje
przetaczenie na wzmacniacz rezerwowy | czy w strefie zasilanej
Zz wzmacniacza rezerwowedo stychac¢ nadawany komunikat.

27.Sprawdz, czy system poprawnie wykrywa i sygnalizuje wystgpienie awarii linii
gtosnikowej (zwarcie, rozwarcie, dozie mienie linii gtosnikowej).

28.Sprawdz, czy sygnalizacja uszkodzen w systemie nastepuje w czasie nie
dtuzszym niz 100 s?

29.Raz na poét roku nalezy sprawdzi¢ i potwierdziC prawidtowe dziatanie
gtosnikdbw na obszarze 50 % powierzchni obiektu (w ciggu roku nalezy
sprawdzi¢ 100 %). Probe nalezy przeprowadzi¢ poprzez wyemitowanie przez
testowane linie gloSnikowe dowolnego sygnatu (np. muzyki z CD, przy uzyciu
mikrofonu lub nagranego wczesniej komunikatu stownego lub dzwieku
testowego). Podczas tego testu nalezy sprawdzic, czy nie wystgpity zmiany w
aranzacji wymagajgce zmian w rozmieszczeniu gtosnikéw lub zmiany ich ilosci
oraz poprawnosci eksploatacji elementow systemu (ewentualne zabrudzenia,
zamalowania lub uszkodzenia mechaniczne gtosnikow).

30.Sprawdz, czy sygnalizacja nadawania réznych komunikatow do stref
nagtosnienia jest prawidtowo sygnalizowana na mikrofonie strazaka.

31.Sprawdz stan wentylatorow.

32.Sprawdz, stan napie¢ zasilajgcych na wszystkich wejsciach i wyjsciach
jednostki zarzgdzajgcej zasilaniem.

33.0dtgcz zasilanie rezerwowe. Zmierz i zanotuj napiecie na zaciskach od strony
baterii i od strony tadowarki.

34.Sprawdz poprawne dziatanie wskaznikow kart kontroli linii gtoSnikowych.
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Raport z przeprowadzonych poszczegdlnych testow systemu nalezy zapisaé
w ksigzce eksploatacji, przeglagdow, napraw i kontroli systemu. Ponadto nalezy
sporzadzic protokoét z wykonanej konserwacii.

6.4 Instrukcja konserwacji pétrocznej DSO z wykorzystaniem

oprogramowania komputerowego

Za pomocg oprogramowania komputerowego sprawdzic:
a) historie zdarzen,
b) czas zegara systemowego.

Za pomocg oprogramowania diagnostycznego sprawdzic:
a) mikrofony,
b
c
d

e) jednostke kontroli linii gtosnikowych,

) ukfad zasilania,

) jednostke zarzgdzajgcg systemem ,Menadzer Systemu”,
) ptyte zapowiedzi gtosowej PZG,

)

f) magistrale systemowa,

g) magistrale audio,

h) obwody kontroli gtosnikowych,

i) obwody kontroli wzmacniacza audio,

)
j) wzmacniacze audio.

6.5 Instrukcja konserwacji rocznej DSO

Obowigzujg wszystkie czynnosci serwisowe jak dla przeglgdu pétrocznego.
Dodatkowo:

1. Przeprowadz wybiérczo w wybranych reprezentatywnych miejscach budynku
test poziomu cisnienia akustycznego SPL celem weryfikacji, czy nie nastgpity
zmiany powodujgce spadek powyzszych parametréw ponizej wymaganego
przez norme PN-EN 60847 wartosci.
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2. Sprawdz, czy impedancja poszczegolnych linii gtosnikowych jest zgodna
z danymi zawartymi w projekcie.

3. Sprawdz algorytm scenariusza nadawania komunikatéw alarmowych przez
system DSO poprzez wyzwalanie sterowan w centralce SSP wskutek
pobudzania czujek pozarowych z poszczegolnych stref na obiekcie.

4. Wyczysc, odkurz:

a) szafe rack,
b) urzgdzenia systemu w szafie rack (takze poprzez zdjecie obudow
urzgdzen i odkurzenie wewnetrznych uktadow elektronicznych), mikrofony

5. Pomierz pojemnos¢ akumulatorow — jezeli pojemnos¢ akumulatorow spadta
ponizej 80 % pojemnosci projektowanej dla systemu nalezy je bezwzglednie
wymieni¢ na nowe.

Raport z poszczegolnych przeprowadzonych testow systemu nalezy zapisac

w ksigzce eksploatacji, przeglagdéw, napraw i kontroli systemu. Ponadto nalezy

sporzadzic protokot z wykonanej konserwacii.

Konserwacje, przeglad lub naprawe systemu powinna przeprowadzic
wyspecjalizowania firma (osoba), posiadajgca przeszkolenie w zakresie
przegladow i konserwacji systemoéw DSO. Wszelkie czynnosci przeprowadzone
na zainstalowanym systemie nalezy opisa¢ i odnotowa¢ podajac date, czas

oraz nazwisko i podpis osoby dokonujgcej wpisu.

7 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne traktowane jest w mysl obowigzujgcych
przepisow jako urzgdzenie przeciwpozarowe. W zwigzku z tym nalezy je poddawac

czynnosciom konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w roku. Przedstawiony zakres

przegladu jest zgodny z polskg normg PN-EN 50172:2005.
1. Zrédta $wiatta w oprawach o$wietlenia awaryjnego musza byé sprawne.
2. Wiaczy¢ awaryjny tryb pracy kazdej oprawy oswietleniowej i kazdego znaku

wyjscia oswietlonego wewnetrznie z zasilaniem akumulatorowym, poprzez
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symulacje uszkodzenia zasilania podstawowego na czas wystarczajgcy do
upewnienia sie, ze kazda lampa Swieci. Podczas tego okresu nalezy
sprawdzacC wszystkie oprawy oswietleniowe i znaki, aby upewni¢ sie, czy
istniejg, czy sg czyste oraz, czy prawidtowo funkcjonujg. Na koncu kazdego
testu okresowego zaleca sie przywrOocenie zasilania  oSwietlenia
podstawowego i sprawdzenie kazdej lampki kontrolnej lub urzgdzenia w celu
upewnienia sie, ze wskazujg one na przywrocenie zasilania podstawowego.

3. Nalezy przywrdéci¢ zasilanie oswietlenia podstawowego i sprawdzi¢ kazdag
lampke kontrolng lub urzgdzenie w celu upewnienia sie, ze wskazujg one na
przywrocenie zasilania podstawowego. Zaleca sie sprawdzenie poprawnosci
dziatania ukfadu testowania.

4. Urzadzenia wyposazone w baterie centralne muszg by¢ testowane codziennie
(przy petnym zatgczeniu oswietlenia awaryjnego).

5. Urzadzenia wyposazone w baterie indywidualne i grupowe muszg by¢
testowane przynajmniej raz w tygodniu (przy petnym zatgczeniu oswietlenia
awaryjnego).

6. W przypadkow systeméw z kontrolg automatyczng wymagane jest reczne
sprawdzenie funkcji urzgdzenia raz w roku.

7. Dokonac sprawdzenia UPS.

8. W protokole nalezy zapisa¢ date testu i jego wyniki. Wyniki takie muszg by¢

przechowywane przez okres minimum 2 lat.

7.1 Dokumentowanie przegladow i konserwacji

Po przegladzie powinien zosta¢ sporzgdzony protokot, ktory powinien zawierac
min.:

a

b

) date (miesigc i rok) przegladu i testow,
)

c) opis zainstalowanych czesci zamiennych lub akumulatoréw,
)
)

zapis wynikow testow,

d
e

data (miesigc i rok) nastepnego przegladu i testéw,
czytelne wnioski stwierdzajgce bgdz negujgce sprawnosc instalaciji.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe w czasie kontroli i konserwacji
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UWAGA: Pomiary oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wigzg sie
z odfgczeniem gtbwnego zasilania w budynku. Wazne jest, zeby przed rozpoczeciem
czynnosci konserwacyjnych wszystkie komputery i serwery zostaty wylgczone.
Zapobiegnie to utracie danych.

8 Drzwi przeciwpozarowe

Zamkniecia otworow w sScianach oddzieleh przeciwpozarowych najczesciej
stanowig drzwi  przeciwpozarowe. Powinny one stanowi¢ przeszkode
w rozprzestrzenianiu sie ognia i dymu, a w przypadku zastosowania na drogach
ewakuacyjnych muszg umozliwi¢ ewakuacje ludzi z zagrozonych pomieszczen.
Drzwi i bramy przeciwpozarowe mogg spetniac funkcje:

e Zamkniecia otworow w $cianach oddzielanie przeciwpozarowego.
e Zamkniecia otworow w $cianach pomieszczen wydzielonych pozarowo.

W powyzszych drzwi muszg posiada¢ okreSlong klase odpornosci ogniowej.
Same drzwi i bramy nie wymagajg wiekszych zabiegow konserwacyjnych. Natomiast,
jezeli sg one wyposazone w systemy sterowania to wazng sprawg jest zapewnienie
prawidlowego stanu technicznego, aby prawidtowo zadziataty w przypadku
zagrozenia pozarowego. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeglady techniczne
i czynnosci konserwacyjne powinny byC przeprowadzone w okresach i sposob

zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

Zakres prac konserwacyjnych przeprowadzanych raz w roku w celu
utrzymania drzwi w statej sprawnosci technicznej obejmuje:
1. Ogodlna kontrola wzrokowa kompletnosci drzwi i ich osprzetu.
Kontrola kompletnosci oznakowania identyfikacyjnego drzwi.
Ocena swobody ruchu skrzydta.

Kontrola kompletnosci i poprawnosci osadzenia uszczelek.

o &~ b

Kontrola prawidtowosci funkcji zamykania drzwi (po ewentualnym zwolnieniu
mechanizmu unieruchamiania skrzydet w pozycji otwartej).
6. Kontrola poprawnosci dziatania regulatora kolejnosci zamykania skrzydet

(drzwi dwuskrzydtowe).
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7. Kontrola i ewentualne smarowanie rygla skrzydta biernego (drzwi
dwuskrzydtowe).

8. Weryfikacja sity niezbednej do otwarcia drzwi, ewentualnie regulacja
samozamykacza.

9. Kontrola predkosci zamykania drzwi oraz sity domkniecia, ewentualna
regulacja.

10.Sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania wszystkich elementéw zamka
drzwi.

11.W przypadku drzwi wyposazonych w dzwignie antypaniczne — kontrola ich
funkcjonowania.

12.Kontrola i ewentualna regulacja pozostatego opcjonalnie osprzetu drzwi.

13.Kontrola funkcjonowania zawiaséw i ich zamocowania w oS$cieznicy,
ewentualna regulacja.

14.Kontrola zamocowania samozamykacza, ewentualnie dociggniecie Srub
mocujgcych.

15.Smarowanie dostepnych elementow samozamykacza i regulatora kolejnosci
zamykania skrzydet.

16.Kontrola osadzenia oscieznicy, ewentualnie dociggniecie kotew.

17.Przesmarowanie elementéw jezdnych.

18.Sporzgdzenie protokotu wykonania przegladu.

Systemy sterowania drzwiami i bramami przeciwpozarowymi, do ktorych naleza:

e Ukfad sterowania automatykg drzwiowg utrzymujgcy drzwi stale otwarte
i zamykajacy je w razie pozaru.

e System kontroli dostepu, ktérego zadaniem jest ograniczenie dostepu do
wybranych pomieszczen lub czesci budynku (z zastrzezeniem, ze w razie
pozaru wszystkie rygle blokujgce drzwi powinny by¢ zwolnione), sag
systemami elektronicznymi i serwisowanie tych systemow powinno

odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow systemow.
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9 Klapy dymowe

Urzadzenia oddymiajgce stuzg do odprowadzania dymu i ciepta podczas pozaru
w obiekcie. Sg to urzadzenia, ktore samoczynnie lub przy pomocy central

sterujgcych sg uruchamiane.

Na wszystkie czesci urzadzenia stuzgcego do odprowadzania dymu i ciepta
muszg by¢ absolutnie pewne i sprawne w funkcjonowaniu, od ich dziatania zalezy
ratowanie zycia ludzkiego i mienia. Gdy urzgdzenia oddymiajgce dym i ciepto nie

funkcjonujg prawidtowo moze sie okazac, ze poniesione inwestycje byly daremne.

Na wszystkie czesci urzadzenia odprowadzania dymu i ciepta oddziatywajg
z biegiem czasu rozne czynniki, np., osadzanie sie kurzu, oleju, ttuszczu.
Mechaniczne czynniki jak zuzycie materiatowe czy starzenie sie uszczelek, itp.

stwarzajg ryzyko niezadziatania systemu.

Zakres prac konserwacyjnych przeprowadzanych raz w roku w celu utrzymania

urzgdzen oddymiajgcych w statej sprawnosci technicznej obejmuije:

1. Kontrole wizualng centrali oddymiania i uktadu zasilajgcego.

2. Wizualng kontrole stanu instalacji pneumatycznych.

3. Przeglad klap pod katem uszkodzerh mechanicznych (odkrecone elementy,
pekniecia podstawy lub koputy).

4. Kontrole wizualng klap oddymiajgcych, sitownikow i sprezyn gazowych.

5. Przeglad oraz sprawdzenie sygnalizatoréw recznych.

6. Uruchomienie klap oddymiajgcych poprzez czujke dymu lub reczny przycisk
oddymiania.

7. Optyczne sprawdzenie klap po otwarciu.

8. Sprawdzenie elementédw mocujgcych i ewentualnie przesmarowanie okuc.

9. W przypadku potgczenia urzgdzen oddymiajgcych z SSP — nadzoér oraz
obserwacja poprawnosci dziatania.

10.Sprawdzenie zasilania awaryjnego (bateria), akumulatory nalezy wymieniac
na nowe co cztery lata.

11.Zamkniecie klap recznie lub pneumatycznie.
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12.Inne czynnosci wyzej nie wymienione zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowa.

13.Sporzgdzenie protokotu wykonania przegladu.

14.Konserwacje musi przeprowadza¢ firma majgca odpowiednig wiedze

i doswiadczenie.

10 Przeciwpozarowe klapy odcinajgce

Klapy odcinajgce lub po prostu klapy pozarowe umieszczone sg w sieci kanatéw,
tzw. wentylacji bytowej, w miejscach przejscia tych przewodéw przez przegrody
budowlane stanowigce oddzielenie strefy pozarowe;j.

Co najmniej raz na poét roku klapy odcinajgce przeciwpozarowe powinny byc¢
poddane kontroli pod katem prawidtowosci dziatania. W czasie kontroli nalezy
sprawdzic:

1. Kontrola stanu potozenia klap odcinajgcych w przewodach nawiewnych
i wyciggowych.

Reczne zamkniecie wszystkich klap.
Sprawdzenie prawidtowosci mocowania klap.

Sprawdzenie wyzwalacza termicznego.

o & b

Sprawdzenia prawidtowosci mocowania i podtgczen elektrycznych
wytgcznikow krancowych.

6. Reczne ustawienie klap w pozycji normalnej pracy.

7. Zamkniecie klap z poziomu centrali sterujgce;j.

8. Sprawdzenie poprawnosci sygnalizacji potozenia klap w centrali sterujgce;.

11 Agregat pradotworczy

Zakres prac konserwacyjnych, zgodnie z zaleceniem producenta DTR, nie
rzadziej niz raz w roku, wykonywanych przez ekipe serwisowg obejmuje nastepujgce

czynnosci:
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. Przeglad silnika zgodnie z warunkami technicznymi.

. Przeglad instalaciji elektrycznej zespotu prgdotworczego.

. Pomiary elektryczne ochronne — raz na 12 miesiecy.

. Przeglad instalacji paliwowe;.

. Przeglad uktaddéw sterowania i ewentualne regulacje silnika i prgdnicy.

. Préba obcigzeniowa po uzgodnieniu z zarzgdca.

N OO o B~ WN -

. Wymiana elementéw filtrujgcych i ptynéw eksploatacyjnych zgodnie
z zaleceniem producenta.
8. Czyszczenie, konserwacja.
9. Ocena stanu technicznego akumulatoréw rozruchowych za pomocg testera.
10. Konserwacja akumulatoréw rozruchowych.
11. Sprawdzenie uktadu powietrza (czerpnia-wyrzutnia) i wydechowego.
12. Sprawdzenie i regulacja naprezenia paskow klinowych.

12 Czasookresy przegladéw innych instalaciji

Instalacje i urzadzenia techniczne w budynku nalezy poddawac¢ okresowym
przeglagdom i konserwacji zgodnie z terminami okreSlonymi w przepisach
szczegotowych. W szczegdlnosci nalezy:

a) Badanie instalacji elektrycznej i przeprowadzi¢ co najmniej 1raz na 5 lat, za
wyjatkiem stref zagrozenia wybuchem, gdzie nalezy je przeprowadzac 1 raz
w roku.

b) Badanie okresowe instalacji odgromowej nalezy przeprowadzac co najmniej 1
raz na 5 lat, za wyjgtkiem budynkow ze strefami zagrozenia wybuchem, gdzie
nalezy je przeprowadzac raz w roku przed sezonem burzowym.

c) Czyszczenie i badanie przewoddéw wentylacyjnych w obiekcie nalezy
przeprowadzaé co najmniej jeden raz w roku jezeli wieksza czestotliwosc nie
wynika z warunkow uzytkowania.

d) Czyszczenie przewoddw spalinowych w budynku nalezy przeprowadzac co
najmniej dwa razy w roku.

e) Raz w roku nalezy przeprowadza¢ badania przewoddéw spalinowych.
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Czynnosci, o ktérych mowa punktach a-e mogg przeprowadzac¢ jedynie osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, tj. uprawnienia SEP dla instalacji elektrycznej

i odgromowej oraz uprawnienia nadane przez odpowiednig izbe rzemieslniczg

w przypadku przewodow wentylacyjnych i spalinowych.
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